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ƴ Katastr§ln² ¼zem²:  Ļastolovice   
 

ƴ PoŚizovatel:    MŊstskĨ ¼Śad Kostelec nad Orlic²    
      odbor ¼zemn²ho pl§nu, stavebn² ¼Śad    
      Palack®ho n§mŊst² 38, 517 41 Kostelec nad Orlic²  

 
ƴ Objednavatel:    MŊstys Ļastolovice      
      Masarykova 10, 517 50 Ļastolovice  

Ǒ IĻ:   00274 780       
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1. Vymezen² zastavŊn®ho ¼zem² 
2. Koncepce rozvoje ¼zem² obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
3. Urbanistick§ koncepce, vļ. vymezen² zastavitelnĨch ploch, ploch pŚestavby, syst®mu s²deln² 

zelenŊ 
 3. 1 ï vymezen² zastavitelnĨch ploch 
 3. 2 ï vymezen² ploch pŚestavby 

3. 3 ï vymezen² syst®mu s²deln² zelenŊ 
4.  Koncepce veŚejn® infrastruktury, vļ. podm²nek pro jej² umisŠov§n² 
 4. 1 ï dopravn² infrastruktury 
 4. 2 ï technick§ infrastruktury 
 4.2.1 ï elektrorozvody  
 4.2.2 ï vodn² hospod§Śstv² 

4.2.3 ï vodn² toky a plochy  
4.2.4 ï z§sobov§n² teplem a plynem  
4.2.5 ï civiln² ochrana, poģ§rn² bezpeļnost, obrana st§tu  

 4.3 ï obļansk® vybaven² 
4.4 ï veŚejn® prostranstv² 

5. Koncepce uspoŚ§d§n² krajiny, vļ. vymezen² ploch a stanoven² podm²nek pro zmŊny v jejich 
vyuģit²  
5. 1 ï ¼zemn² syst®m ekologick® stability 
5. 2 ï prostupnost krajiny, protierozn² opatŚen², ochrana pŚed povodnŊmi 
5. 3 ï rekreace  
5. 4 ï dobĨv§n² nerostŢ 

6. Stanoven² podm²nek pro vyuģit² ploch s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit² (s urļen²m 
pŚevaģuj²c²ho  - pŚ²pustn®ho ï nepŚ²pustn®ho ï podm²nŊnŊ pŚ²pustn®ho ¼ļelu vyuģit²) a 
stanoven² podm²nek prostorov®ho uspoŚ§d§n², vļ. z§kladn²ch podm²nek ochrany 
krajinn®ho r§zu 

7. Vymezen² veŚejnŊ prospŊġnĨch staveb, veŚejnŊ prospŊġnĨch opatŚen², staveb a opatŚen² 
k zajiġŠov§n² obrany a bezpeļnosti st§tu, ploch pro asanaci, pro kter® lze pr§va 
k pozemkŢm a stavb§m vyvlastnit  

8. Vymezen² dalġ²ch veŚejnŊ prospŊġnĨch staveb a veŚejnŊ prospŊġnĨch opatŚen², pro 
kter® lze uplatnit pŚedkupn² pr§vo 

9.  Vymezen² ploch a koridorŢ ¼zemn²ch rezerv a stanoven² moģn®ho budouc²ho vyuģit², 
vļetnŊ podm²nek pro jeho provŊŚen² 

10.  Vymezen² ploch a koridorŢ, ve kterĨch je provŊŚen² zmŊn jejich vyuģit² ¼zemn² studi² 
podm²nkou pro rozhodov§n², a d§le ustanoven² lhŢty pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, a 
vloģen² dat o t®to studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti 

11.  Vymezen² ploch a koridorŢ, ve kterĨch je poŚ²zen² a vyd§n² regulaļn²ho pl§nu 
podm²nkou pro rozhodov§n² o zmŊn§ch jejich vyuģit² a zad§n² regulaļn²ho pl§nu 
v rozsahu dle pŚ²l. ļ. 9 vyhl. ļ. 500/2006 Sb. 

12.  Stanoven² poŚad² zmŊn v ¼zem² (etapizaci) 
13.  Vymezen² architektonicky nebo urbanisticky vĨznamnĨch staveb, pro kter® mŢģe 

vypracov§vat architektonickou ļ§st projektov® dokumentace jen autorizovanĨ architekt 
14.  Vymezen² staveb nezpŢsobilĨch pro zkr§cen® stavebn² Ś²zen² podle Ä 117 odst. 1 

staveb. z§k. 
15. Poļet listŢ ¼zemn²ho pl§nu, poļet vĨkresŢ grafick® ļ§sti ¼zemn²ho pl§nu 
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1. VYMEZENĉ ZASTAVŉN£HO ĐZEMĉ 

1.1. ZastavŊn® ¼zem² vymezeno k datu:   z§Ś² 2010 

1.2. Vymezeno v grafick® ļ§sti ĐP ï pŚ²loh: 

1.2.1. ZCU  VĨkres z§kladn²ho ļlenŊn² ¼zem² 

1.2.2. HLV   Hlavn² vĨkres 

1.2.3. KUK   Koncepce uspoŚ§d§n² krajiny 

1.2.4. KDI   Koncepce dopravn² infrastruktury 

1.2.5. KTI   Koncepce technick® infrastruktury 

1.2.6. VPS   VeŚejnŊ prospŊġn® stavby 
 

1.3. Vymezeno v grafick® ļ§sti odŢvodnŊn² ĐP 

1.3.1. KOV  Koordinaļn² vĨkres 

1.3.2. ZPF  VĨkres z§borŢ pŢdn²ho fondu 
 

2. KONCEPCE ROZVOJE ĐZEMĉ MŉSTYSE, OCHRANY ROZVOJE JEHO HODNOT 

Hlavn²m c²lem rozvoje ¼zem² je jeho stabilizace za podpory rozvoje funkce bydlen² 
(pŚev§ģnŊ v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch), obļansk® vybavenosti, 
rekreace, podnik§n² (na ploch§ch vĨroby a skladov§n² charakteru drobn® a Śemesln® 
vĨroby a na ploch§ch vĨroby  a skladov§n² lehk®ho prŢmyslu) s c²lem zvĨġit poļet novĨch 
pracovn²ch m²st a technick®ho vybaven² ¼zem² ï to vġe s dŢrazem na ochranu ģivotn²ho 
prostŚed², krajinn®ho r§zu a zajiġtŊn² syst®mu ekologick® stability ¼zem². 
Z§sady celkov® koncepce rozvoje mŊstyse vych§z² z pŚedpokladu, ģe ¼kolem 

¼zemn²ho pl§nu je koordinovat vġechny funkļn² sloģky v ¼zem². V dan®m smyslu je tedy 
navrģen rozvoj bydlen² s akcentem na bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a 
pŚ²mŊstskĨch, nebo v menġ² m²Śe ploch bydlen² v bytovĨch domech ļi ploch sm²ġenĨch 
obytnĨch venkovskĨch,  ploch obļansk®ho vybaven² charakteru jak veŚejn® infrastruktury 
(tŊlocviļna ZĠ), tak komerļn²ch zaŚ²zen² malĨch i stŚedn²ch, pŚ²padnŊ tŊlovĨchovnĨch a 
sportovn²ch zaŚ²zen². Stranou nezŢst§v§ ani rozvoj ploch pro vĨrobu a skladov§n², 
technick§ a dopravn² infrastruktura. NavrhovanĨm Śeġen²m ¼zemn²ho pl§nu Ļastolovice je 
v maxim§lnŊ moģn® m²Śe respektov§na pŢvodn² krajina a jej² funkce (krajinnĨ r§z) a 
ochrana z§kladn²ch sloģek ģivotn²ho prostŚed². 

2.1. Z§sadou n§vrhu je v maxim§ln² moģn® m²Śe vyuģit: 

ƴ plochy nezemŊdŊlsk® pŢdy v Śeġen®m ¼zem² 
ƴ enkl§v zemŊdŊlsk® pŢdy v zastavŊn®m ¼zem² obce 
ƴ nezastavŊn® a nedostateļnŊ vyuģit® pozemky v souļasnŊ zastavŊn®m ¼zem² 
ƴ ploch z²skanĨch odstranŊn²m budov a zaŚ²zen² i stavebn²ch proluk 
ƴ ploch, kter® byly pro potŚeby rozvoje odsouhlaseny ve schv§len® ĐPD 
ƴ pro trasov§n² pŚeloģky silnice I/11 dŚ²ve zpracovanou dopravn² studii ve ļtyŚech 
variant§ch objednanou řSD ï ĻR. 
Vlastn²m Śeġen²m n§vrhu je pŚevzat jiģn² obchvat mŊstyse - to je pŚeloģka silnice I/11,  

kterĨ svĨm koncipov§n²m v r§mci vymezen®ho koridoru umoģŔuje realizaci jak varianty A, 
B, tak i varianty C, D  provŊŚen® dopravn² studi² zpracovanou firmou Strada v.o.s. Hradec 
Kr§lov® v listopadu 2008 a n§slednŊ projednanou v prosinci t®hoģ roku s vybranĨmi 
dotļenĨmi org§ny. Đkolem t®to studie bylo t®ģ ovŊŚit vytļen® z§sady v oblasti dopravy 
specifikovan® VĐC Orlick® hory a podhŢŚ² a nyn² pŚeb²ran® v ZĐR Kr§lovehradeck®ho 
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kraje. Đzemn² pl§n Ļastolovic doplŔuje syst®m st§vaj²c²ch cyklotras o novou navrhovanou 
cyklotrasu z L²py nad Orlic², pŚes Ļestice do Kostelce nad Orlic², to je o smŊr z§pad ï 
vĨchod. 
Zastaviteln§ ¼zem² pro bydlen², rekreaci, obļanskou vybavenost, vĨrobu a skladov§n², 

technickou a dopravn² infrastrukturu (vyjma ploch dopravn²ch, silniļn²ch ï koridor pŚeloģky 
silnice I/11) jsou navrģena v n§vaznosti na souļasnŊ zastavŊn® ¼zem² obce (mŊstyse), 
v souladu se zaloģenou urbanistickou strukturou a jej²m vyv§ģenĨm moģnĨm rozvojem 
(zohlednŊn² rovnomŊrn®ho a hlavnŊ pŚimŊŚen®ho rŢstu) Ve voln® krajinŊ nevznikaj² ģ§dn§ 
nov§ s²dliġtŊ.  

2.2. Hlavn² c²le ochrany a rozvoje hodnot 

Pro upevnŊn² identity obce jsou respektov§ny dochovan® stavby a soubory staveb, 
zejm®na nemovit® kulturn² pam§tky, objekty ve vyhl§ġen®m pam§tkov®m ochrann®m 
p§smu a objekty v pam§tkov®m z§jmu. 
S²deln² ¼tvar Ļastolovice m§ velmi kvalitn² prostorovou kompozici s dominuj²c²m 

rokokovŊ klasicistn²m kostelem sv. V²ta na ter®nn²m ostrohu. Ļastolovice maj² i historicky 
jedineļnou pŢdorysnou osnovu od gotick® urbanistick® struktury v okol² hŚbitovn²ho 
pozdnŊ gotick®ho kostela sv. M§Ś² Magdal®ny a dosud zachovalou lidovou architekturou, 
pŚes renesanļn² regulaci ï kan§l Alba, klasicistn² n§mŊst² aģ po vilovou architekturu na 
ter®nn² terase nad z§meckĨm parkem. 
Pro ochranu hodnot kulturn²ho a historick®ho dŊdictv² m§ velkĨ vĨznam n§vrh a 

realizace pŚeloģky silnice I/11, jenģ by pŚevedla transitn² dopravu mimo zastavŊnou ļ§st 
mŊstyse Ļastolovice (menġ² hluk, exhalace, vibrace ï otŚesy, atd.). 
Mezi vĨznamn® pam§tkovŊ chr§nŊn® stavby patŚ² are§l z§mku, jehoģ souļ§st² je i 

pŚ²rodn² park. PodrobnŊji je o t®to problematice pojedn§no v kapitole ļ. 2.3.1. a 2.3.2. 
textov® ļ§sti odŢvodnŊn² ĐP Ļastolovice a v kapitole ļ. 2.3.4, kde je charakterizov§no 
ochrann® p§smo tohoto z§mku.  
řeġen® katastr§ln² ¼zem² je d§le charakterizovan® vŊtġ²m vĨskytem archeologickĨch 

n§lezŢ, jejichģ lokalizace zasahuje sp²ġe v severn² a severoz§padn² ļ§st katastru 
Ļastolovice. Lze pŚedpokl§dat, ģe v r§mci realizace pŚeloģky silnice I/11 bude nŊkter® 
stanoviġtŊ vĨstavbou dotļen®. StejnŊ tak nelze vylouļit moģnost n§lezŢ pŚi vĨstavbŊ 
novĨch objektŢ v zastaviteln® ploġe Z1 - Z7 a Z10 - Z11. Z t®to skuteļnosti vyplĨv§ pro 
stavebn²ky a investory pŚi prov§dŊn² jakĨchkoliv zemn²ch prac² ï podle Ä 22, odstavce 2, 
z§kona ļ. 20/1987 Sb. o st§tn² pam§tkov® p®ļi v platn®m znŊn² ï j²ģ v r§mci ¼zemn²ho 
Ś²zen² oznamovac² povinnost - tj. ohl§sit svŢj z§mŊr archeologick®mu ¼stavu nebo 
zkontaktovat nŊkter® archeologick® pracoviġtŊ opr§vnŊn® k prov§dŊn² z§chrann®ho 
archeologick®ho vĨzkumu (ZAV) a s n²m jeġtŊ pŚed vyd§n²m pŚ²sluġn®ho povolen² uzavŚ²t 
dohodu o podm²nk§ch, za jakĨch bude ZAV prov§dŊn. PodrobnŊji viz kapitola ļ. 2.2.1 
textov® ļ§sti odŢvodnŊn².  
Katastr§ln² ¼zem² Ļastolovice se t®ģ nach§z² v CHOPAVu VĨchodoļesk§ kŚ²da, kde je 

nutn® dodrģovat specifick® z§sady ochrany tohoto ¼zem². PodrobnŊji viz kapitola ļ. 2.2.4 
textov² ļ§sti odŢvodnŊn² ĐP Ļastolovice. 

Z hlediska ochrany pŚ²rody proch§z² ŚeġenĨm ¼zem²m nadregion§ln² biokoridor K81 V 
(vodn²) a K81 N (nivn²), Śada region§ln²ch biokoridorŢ RBK 800, 802, 803, 806, lok§ln²ch 
biokoridorŢ ï Opukov® str§nŊ. Na dotļen®m ¼zem² leģ² Śada vĨznamnĨch region§ln²ch 
biocenter (RBC 1770 ï Z§meckĨ park; Kosteleck§ niva ï H 021) i biocenter lok§ln²ch. Kat. 
¼zem² Ļastolovice je svou jiģn² ļ§st² dotļeno PŚ²rodn²m parkem Orlice a evropsky 
vĨznamnou lokalitou Natura 2000 Orlice a Labe.  VĨznamn® lokality pŚ²rody jsou zahrnuty 
do ploch ĂpŚ²rodn²ch - NPñ; v lokalit§ch s nebezpeļ²m eroze jsou navrģena protierozn² 
opatŚen² v podobŊ bezorebn²ch ploch s trvale travn²mi porosty nebo mez² doplnŊnĨch 
keŚovou vĨsadbou atd.  
St§vaj²c² zeleŔ v zastavŊn®m ¼zem² mŊstyse je chr§nŊna vymezen²m ploch veŚejnĨch 

prostranstv² s pŚevahou zelenŊ (ZV) nebo ploch veŚejnĨch prostranstv² specifickĨch (PX) 
napŚ. park u sokolovny.  

V Śeġen®m ¼zem² se nach§z² pomŊrnŊ m§lo ploch lesa. N§vrhem ĐP jsou chr§nŊny 
pozemky urļen® k plnŊn² funkce lesa (PUPFL) ï z§bor lesn²ho pŢdn²ho fondu se 
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nepŚedpokl§d§. V n§vaznosti na dotv§Śen² syst®mu ekologick® stability a ochrannou zeleŔ 
je doporuļeno obnovit vĨsadby lesa na PUPFL (ļasto na PUPFL les fakticky nen² ï 
bezles²).  
Odkanalizov§n² a ļiġtŊn² vod je realizov§no sveden²m st§vaj²c²ch i rekonstruovanĨch 

nebo zcela novĨch kanalizaļn²ch ŚadŢ na st§vaj²c² ĻOV. V n§vrhu je pops§na forma 
uvaģovan® rekonstrukce t®to ĻOV (v r§mci st§vaj²c²ho oplocen² are§lu ĻOV). PodrobnŊ 
je analyzov§na nutnost Śeġen² problematiky nakl§d§n² s deġŠovou vodou a jej²m 
n§slednĨm zasakov§n²m nebo zdrģen²m pomoc² akumulace na vlastn²m pozemku. 
Pozornost je v n§vrhu ĐP Ļastolovice vŊnov§na z§sobov§n² vodou, plynem a elektrickou 
energi² (akcentace na proveden² prim®rn²ho kabelov®ho veden² VN 35 kV v zastavŊn®m 
¼zem² mŊstyse, jako moģnĨ zpŢsob zaokruhov§n² trafostanic). 

Negativum z hlediska zneļiġtŊn² ovzduġ², jehoģ hlavn²m zdrojem v dan®m m²stŊ je 
firma Sain Gobain Isover CZ, je Śeġeno pŚedevġ²m na ¼rovni osvŊty a tlaku na veden² 
firmy k pouģit² inovativn²ch technologi² pŚi vĨrobŊ miner§ln²ch tepelnĨch isolac², nebo 
zpŊtn®m vyuģit² odpadŢ. Svou roli zde mus² hr§t i n§tlak na vybudov§n² pŚechodov®, 
ochrann® a izolaļn² zelenŊ pod®l z§padn²ho, vĨchodn²ho a jiģn²ho oplocen² are§lu firmy ï 
tj. takov® zelenŊ, kter§ bude strukturov§na nikoliv jako kompaktn² z§leģitost, ale prvek 
pŚ²rodŊ bl²zkĨ jak svou formou, tak ve vĨbŊru druhov® skladby.  
Dalġ² negativum je z hlediska ochrany ģivotn²ho prostŚed² hluk z provozu automobilov® 

dopravy. Tento probl®m je v ĐP prioritnŊ Śeġen pomoc² navrhovan® pŚeloģky silnice I/11 
jiģnŊ od zastavŊn®ho ¼zem² mŊstyse, a to pŚes to, ģe je tak zasaģen PŚ²rodn² park Orlice. 

3. URBANISTICKĆ KONCEPCE, VĻ. VYMEZENĉ ZASTAVITELNħCH PLOCH, PLOCH 
PřESTAVBY, SYST£MU SĉDELNĉ ZELENŉ 

3.1. Vymezen² zastavitelnĨch ploch / stanoven² podm²nek pro jejich vyuģit² 

3.1.1. Z1 - Polnodvorsk§ ï V. etapa ï plocha zastaviteln§  
Pozn§mka: oznaļen² etapizace se vztahuje k jiģ dŚ²ve realizovanĨm etap§m vĨstavby 

v ulic² Ġirok® a Polnodvorsk®. 
ƴ Vyuģit² plochy:  bydlen² v bytovĨch domech. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²: zpracov§n² ¼zemn² studie spoleļn® pro 

zastavitelnou plochu Z1 a Z2.  
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 

studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti do 31. 12. 2013.  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu, 

ɀ zohledŔovat dominuj²c² postaven² kostela sv. V²ta na historicky zaloģen®m 
ostrohu ĂNa Skalceñ, 

ɀ bytov® objekty navrhovat na centr§ln²m pŢdorysu a s max. vĨġkou 
z§stavby do 3. n.p., 

ɀ maxim§ln² zastavitelnost plochy je 50 %, 
ɀ smŊrem k silnici II/318 situovat parkoviġtŊ doplnŊn® o ochrannou a izolaļn² 
zeleŔ. 

3.1.2. Z2 Polnodvorsk§ ï IV. etapa ï plocha zastaviteln§  
Pozn§mka: oznaļen² etapizace se vztahuje k jiģ dŚ²ve realizovanĨm etap§m vĨstavby 

v ulic² Ġirok® a Polnodvorsk®. 
ƴ Vyuģit² plochy:  bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch.  
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²: zpracov§n² ¼zemn² studie spoleļn® pro 

zastavitelnou plochu Z1 a Z2.  
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to  
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti do 31.12.2013 . 

ƴ Specifick® podm²nky:  



n§vrh ĐP Ļastolovice ï textov§ ļ§st 
 

 7 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu,  

ɀ urbanisticky nav§zat na koncepci zaloģen² obytn® z·ny Polnodvorsk§ III. 
etapa, a to i po str§nce dopravn² a technick® infrastruktury, 

ɀ rodinn® domy budou navrhov§ny jako pŚ²zemn² s podkrov²m, s nebo bez 
podsklepen²,  

ɀ sklon sedlov® stŚechy bude v rozmez² 30-40Á (dŢleģitĨ regulativ pro 
zajiġtŊn² vazby na rod. domy z III. etapy vĨstavby), 

ɀ maxim§ln² zastavitelnost plochy je 35 %,  
ɀ deġŠov® vody ze stŚech a zpevnŊnĨch ploch rodinnĨch domŢ budou 
likvidov§ny na vlastn²m pozemku urļen®m pro vĨstavbu rodinn®ho domu, 
a to formou zasakov§n² (na z§kladŊ hydrogeologick®ho a stavebnŊ 
geologick®ho prŢzkumu) nebo odpov²daj²c² akumulac² s pŚ²sluġnĨm 
zdrģen²m a napojen²m pojistn®ho pŚepadu na jednotnĨ syst®m kanalizace.  

3.1.3. Z 3.1 NovĨ Poln² dvŢr ï plocha zastaviteln§  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ plochy vĨroby a skladov§n² ï drobn§ Śemesln§ vĨroba, 
ɀ plochy zelenŊ ï ochrann® a izolaļn².  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:    -- 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti   -- 

ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu,  

ɀ koeficient zastavŊn² pozemku bude max. 60 %, a to vļetnŊ zpevnŊnĨch 
manipulaļn²ch, provozn²ch nebo poj²ģdŊnĨch ploch,  

ɀ u halovĨch objektŢ bude maxim§ln² vĨġka po hŚeben stŚechy od 
upraven®ho ter®nu 9,00 m, 

ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 
pozemku vsakov§n²m, akumulac² nebo po odpov²daj²c²m zdrģen² 
s napojen²m na deġŠovou ļi jednotnou kanalizaci; vhodnost zasakov§n² 
mus² bĨt provŊŚena hydrogeologickĨm prŢzkumem, 

ɀ provozem nebo ļinnost² provozovanou na ploch§ch drobn® a Śemesln® 
vĨroby nesm² doj²t ke zhorġen² hlukov® z§tŊģe nedalek® obytn® z·ny 
rodinnĨch domŢ, coģ bude doloģeno posouzen²m pro chr§nŊnĨ venkovn² 
prostor staveb a chr§nŊnĨ venkovn² prostor dle naŚ²zen² vl§dy ĻR; s t²m 
¼zce souvis² i analĨza n§rŢstu hluku z provozu automobilov® dopravy 
vznikl® zav§ģen²m materi§lŢ a odvozem vĨrobkŢ, 

ɀ plocha drobn® a Śemesln® vĨroby mus² bĨt od ploch bydlen² v RD 
mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch oddŊlena funkļn²m p§sem ochrann® a izolaļn² 
zelenŊ.  

3.1.4. Z 3.2 Pod NovĨm Poln²m dvorem ï plocha zastaviteln§  
ƴ Vyuģit² plochy:  plochy zelenŊ ochrann® a izolaļn². 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   -- 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to  
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  -- 

ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu,  

ɀ mezi oplocen²m dnes realizovanĨch rodinnĨch domŢ v obytn® z·nŊ 
nazvan® ĂPolnodvorsk§ ï III. etapañ a rolem  (v ĐP plocha s funkc² NS) 
ponechat pruh v ġ²Śi 5,00 m tak, aby zde mohlo vzniknout patro stŚednŊ 
vysok® pŚechodn® zelenŊ s funkc² izolaļn². 
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3.1.5. Z 4 Za Poln²m dvorem ï plocha zastaviteln§  
ƴ Vyuģit² plochy:  plocha sm²ġen§ obytn§ venkovsk§.  
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   -- 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to  
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  -- 

ƴ Specifick® podm²nky:  
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu,  

ɀ navrhovan® objekty budu pŚ²zemn² s podkrov²m, s nebo bez podsklepen² 
ɀ pod®l severn² strany oplocen² vymezuj²c²ho zastavitelnou plochu Z4 
situovat p§s strukturovan® zelenŊ vļetnŊ keŚov®ho patra tvoŚ²c²ho 
pozvolnĨ pŚechod do okoln² krajiny v ġ²Śi 10,00 m (vĨsadba zelenŊ pŚ²rodŊ 
bl²zk® ï nikoliv zelenŊ okrasn®).  

3.1.6. Z 5 Nad BŊlou I ï plocha zastaviteln§  
ƴ Vyuģit² plochy:  bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   

ɀ zpracov§n² ¼zemn² studie pro vĨstavbu rod. domŢ v obytn® z·nŊ. 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti   

ɀ do 31. 12. 2015.  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu,  

ɀ rodinn® domy budou navrhov§ny jako pŚ²zemn² s obytnĨm podkrov²m, 
s nebo bez podsklepen²,  

ɀ vĨstavu rodinnĨch domŢ koncipovat jako obytnou z·nu s akcentem na 
tvorbu a kvalitu veŚejn®ho (uliļn²ho parteru), 

ɀ maxim§ln² zastavitelnost pozemku pro vĨstavbu RD bude 35 %,  
ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 
pozemku vsakov§n²m, akumulac² anebo po odpov²daj²c²m zdrģen² 
s napojen²m na deġŠovou ļi jednotnou kanalizaci. Vhodnost zasakov§n² 
nutno doloģit hydrogeologickĨm posouzen²m.  

3.1.7. Z 6 Nad BŊlou II ï plocha zastaviteln§  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ obļansk® vybaven² ï komerļn² zaŚ²zen² mal® a stŚedn²,  
ɀ plocha zelenŊ ochrann§ a izolaļn².  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   
ɀ zpracov§n² ¼zemn² studie s akcentem na urbanistickou koncepci, n§vrhu 
zahrnuj²c²ho jak samotnĨ objekt OV, tak parkoviġtŊ, zpevnŊn® poj²ģdŊn® a 
n§stupn² plochy, veŚejnou izolaļn² a ochrannou zeleŔ orientovanou 
k rodinnĨm domŢm, pŊġ² a cyklistick® propojen² po jihovĨchodn² hranŊ 
terasy nad BŊlou.    

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
  studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti   

ɀ do 31. 12. 2015.  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu (prŢhled od Poln²ho dvora a Mal® Ledsk®),  

ɀ maxim§ln² vĨġkov§ hladina vĨstavby bude 1 N.P. + podkrov²,  
ɀ z§sobov§n² a vjezd na parkoviġtŊ bude prob²hat z nov® m²stn² komunikace 
orientovan® na severovĨchodn² stranu ¼zem² ï tj. tak, aby tato komunikace 
mohla bĨt vyuģita i pro vĨstavbu na ploġe Z7, 

ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 
pozemku vsakov§n²m, akumulac² nebo po odpov²daj²c²m zdrģen² 
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s napojen²m na deġŠovou ļi jednotnou kanalizaci ï vhodnost vsakov§n² 
nutno doloģit hydrogeologickĨm posouzen²m 

ɀ d§le je t®ģ tŚeba zohlednit, ģe jihovĨchodn² ļ§st plochy je v kontaktu s 
potencion§lnŊ sesuvnĨm ¼zem²m (dnes sice stabilizovanĨm vzrostlou 
zelen²; ġpatnĨm a neuv§ģenĨm z§sahem by mohla bĨt stabilizace 
ohroģena). DŢraz je kladen na stavebnŊ geologickĨ a hydrogeologickĨ 
prŢzkum staveniġtŊ.  

3.1.8. Z 7 Nad Amfite§trem - plocha zastaviteln§   
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ plocha rekreace ï zaŚ²zen² pro hromadnou rekreaci, 
ɀ plocha zelenŊ ï ochrann® a izolaļn².  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   
ɀ ¼zemn² studie s ovŊŚen²m funkļn² n§plnŊ, objemov®ho a prostorov®ho 
uspoŚ§d§n² a celkov® urbanistick® koncepce Śeġen®ho ¼zem² s pŚ²padnou 
rozvahou moģn® etapizace vĨstavby a ekonomickĨm posouzen²m 
navrhovan®ho z§mŊru,  

ɀ pod®l silnice II/318 situovat p§s ochrann® a izolaļn² zelenŊ s c²lem 
eliminovat hluk z provozu automobilov® dopravy.    

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to  
  studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti   

ɀ do 31. 12. 2015.  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z ve vazbŊ na are§l 
z§mku a z§meckĨ park, 

ɀ vĨġkov§ hladina z§stavby max. 2 N. P. + podkrov²,  
ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 

pozemku vsakov§n²m, akumulac² nebo po odpov²daj²c²m zdrģen² 
s napojen²m na deġŠovou ļi jednotnou kanalizaci; vhodnost vsakov§n² 
nutno doloģit hydrogeologickĨm posouzen²m.  

 

3.1.9. Z 8 are§l AFK Ļastolovice ï zastaviteln§ plocha  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ obļansk® vybaven², tŊlovĨchovn§ a sportovn² zaŚ²zen², 
ɀ plocha zelenŊ ï ochrann® a izolaļn².  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   
ɀ Pozn§mka: Studie pŚestavby a dostavby sportovn²ho are§lu AFK 
Ļastolovice byla zpracov§na v roce 2000 a Śeġila jak ¼pravu hlavn² 
sportovn² plochy ï fotbalov®ho hŚiġtŊ, tak um²stŊn² univers§ln²ho ï 
cviļn®ho hŚiġtŊ, vĨstavbu tribuny se soci§ln²m hygienickĨm a klubovĨm 
z§zem²m, objekt na squasch a rekonstrukci st§v. ġaten na bowling; pokud 
by se zmŊnily n§roky na pŚestavbu do budoucnosti, byla by zpracov§na 
studie nov§.     

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  --  

ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ pod®l jihoz§padn² hranice are§lu realizovat p§s ochrann® a izolaļn² zelenŊ 
ï tj. v soubŊhu s trat² SĢDC ļ. 022 smŊr Rychnov nad KnŊģnou a Solnice, 
a to na ploġe zelenŊ s ozn. ZO v ġ²Śi 10 ï 15 m (dle moģnosti celkov®ho 
n§vrhu), 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a charakter 
navazuj²c² z§stavby v ochrann®m p§smu nemovit® kulturn² pam§tky 
ļastolovick®ho z§mku. 
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3.1.10. Z 9 Pod rybn²kem ĂU VlļkŢñ ï zastaviteln§ plocha: 
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ veŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   -- 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 

studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  -- 
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na r§z dan®ho prostoru 
v kontextu k charakteru a potŚeb§m okoln² z§stavby, 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na r§z krajiny. 

3.1.11. Z 1O Pod Baģantnickou I - zastaviteln§ plocha  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch,  
ɀ veŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ.  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   

ɀ zpracov§n² ¼zemn² studie spoleļn® pro zastavitelnou plochu Z 10 a Z11. 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 

studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti.   
ɀ do 31. 12. 2020  

ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu,  

ɀ urbanistickou koncepci formovat s ohledem na v ¼zem² jiģ existuj²c² 
inģenĨrsk® s²tŊ jako zdvojen® vrchn² veden² VN 35 KV ļ. 362 a 970; 
vysokotlakĨ plynovodn² Śad DN 100 a hlavn² pŚ²vodn² vodovodn² Śad, 

ɀ maxim§ln² zastavitelnost pozemku pro vĨstavbu RD bude 35 %,  
ɀ maxim§ln² vĨġkov§ hladina vĨstavby bude 2. N. P.,  
ɀ akcent bude kladen na tvorbu uliļn²ho parteru a formov§n² veŚejn®ho 
prostranstv² v r§mci obytn® z·ny, 

ɀ zajistit pŊġ² a cyklistick® propojen² s lokalitou U Konop§ļe,  
ɀ deġŠov® vody ze stŚech a zpevnŊnĨch pochŢz²ch a poj²ģdŊnĨch ploch rod. 
domŢ budou likvidov§ny na vlastn²m pozemku urļen®m pro vĨstavbu rod. 
domu, a to formou zasakov§n² (na z§kladŊ vĨsledkŢ hydrogeologick®ho 
posouzen² staveniġtŊ) nebo akumulac² ļi po odpov²daj²c²m zdrģen² 
deġŠov® vody s napojen²m na deġŠovou pŚ²padnŊ jednotnou kanalizaci. 

3.1.12. Z11 Pod Baģantnickou II - zastaviteln§ plocha  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   

ɀ zpracov§n² ¼zemn² studie spoleļn® pro zastavitelnou plochu Z 10 a Z11, 
ɀ s ohledem na ucelenost urbanistick® koncepce a funkļn² vazby v oblasti 
dopravn² a technick® infrastruktury.  

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti:   

ɀ do 31. 12. 2020. 
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu,  

ɀ urbanistickou koncepci formovat s ohledem na v ¼zem² jiģ existuj²c² vrchn² 
veden² VN 35 KV ļ. linky 362 a 970; a pŚ²vodn² vrchn² veden² VN 35 kV do 
st§v. trafostanice Na p²sn²ku,  

ɀ maxim§ln² zastavitelnost pozemku pro vĨstavbu RD bude 35 % (do 
celkov® zastaviteln® plochy je zapoļ²t§na zastavŊn§ plocha objektem RD, 
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gar§ģe, terasy, baz®nu a vġech zpevnŊnĨch pochŢz²ch a poj²ģdŊnĨch 
ploch),  

ɀ maxim§ln² vĨġkov§ hladina vĨstavby bude 2. N. P.,  
ɀ akcent bude kladen na tvorbu uliļn²ho parteru v r§mci obytn® z·ny,  
ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 
pozemku vsakov§n²m, akumulac² nebo po odpov²daj²c²m zdrģen² 
s napojen²m na deġŠovou ļi jednotnou kanalizaci ï vhodnost vsakov§n² 
nutno doloģit hydrogeologickĨm posouzen²m. 

3.1.13. Z 12 Saint-Gobain Isover CZ ï zastaviteln§ plocha  
ƴ Vyuģit² plochy: vĨroba a skladov§n² ï lehkĨ prŢmysl 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   

ɀ  
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 

studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  -- 
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu nov® ļ§sti vĨrobn²ho a skladov®ho are§lu firmy Saint-
Gobain Isover CZ a na PŚ²rodn² park Orlice, 

ɀ koeficient zastavŊn² pozemku bude maxim§lnŊ 80 %, a to vļetnŊ 
zpevnŊnĨch manipulaļn²ch, provozn²ch nebo poj²ģdŊnĨch ploch, 

ɀ u halovĨch objektŢ bude maxim§ln² vĨġka po hŚeben stŚechy nebo atiku od 
upraven®ho ter®nu ļi zpevnŊn® manipulaļn² ï poj²ģdŊn® plochy 12,50 m, 

ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 
pozemku vsakov§n²m, akumulac² nebo po odpov²daj²c²m zdrģen² 
s napojen²m na deġŠovou ļi jednotnou kanalizaci; vhodnost zasakov§n² 
mus² bĨt provŊŚena hydrogeologickĨm prŢzkumem,  

ɀ provozem nebo ļinnost² provozovanou na ploch§ch vĨroby a skladov§n² ï 
lehk®ho prŢmyslu nesm² doj²t ke zhorġen² kvality ovzduġ² a ģivotn²ho 
prostŚed² mŊstyse, 

ɀ pod®l jiģn² a z§padn² hranice zastavŊn² bude vymezen pruh minim§ln² ġ²Śe 
15,0 m, kterĨ bude os§zen vhodnou strukturovanou a nepravidelnou 
kompaktn² zelen². Takto se vytvoŚ² spoleļenstva tvarovŊ a hmotovŊ pŚ²rodŊ 
bl²zk§ pro nen§silnĨ pŚechod are§lovĨch ploch do navazuj²c²ho PŚ²rodn²ho 
parku Orlice.  

3.1.14. Z 13 koridor pŚeloģky silnice I/11 ï zastaviteln§ plocha  
ƴ Vyuģit² plochy: dopravn² infrastruktura - silniļn². 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   

ɀ Pozn§mka: Vyhled§vac² dopravn² studie byla zpracov§na ve ļtyŚech 
variant§ch A, B, C, a D v roce 2008, a to na z§kladŊ samostatn® 
objedn§vky řSD Praha, a to v rozsahu pŚeloģky silnice I/11 jiģnŊ od 
Ļastolovic a severnŊ od Kostelce nad Orlic². Tato studie byla projedn§na 
s DOSS, avġak bez dalġ²ho rozhodnut² pro dopracov§n² vybran® varianty 
do stupnŊ DĐR. Z tŊchto dŢvodŢ je po dohodŊ s řSD ĻR Praha, do ĐP 
zakreslen dopravn² koridor umoģŔuj²c² realizaci vġech ļtyŚ variant.  

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  -- 

ƴ Specifick® podm²nky:  
ɀ sledovat dopad urbanistick®ho a dopravn²ho Śeġen² na krajinnĨ r§z, okoln² 
navazuj²c² pŚ²rodu a PŚ²rodn² park Orlice, Naturu 2000, 

ɀ Śeġit mimo¼rovŔov® vykŚ²ģen² pŚeloģky silnice I/11 s navrģenou 
cyklostezkou z Ļestic do Kostelce nad Orlic², jej²ģ realizace by mŊla bĨt 
zah§jena v roce 2011,  

ɀ mimo¼rovŔovŊ (formou podchodu) bude navrģeno kŚ²ģen² pŚeloģky silnice 
I/11 s region§ln²m biokoridorem RBK 800, 
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ɀ pŚeloģka silnice I/11 mus² bĨt Śeġena nad ¼rovn² Q 100 (Q100 u ĻOV je na 
vĨġce 263,63 m n. m.),  

ɀ vykŚ²ģen² pŚeloģky silnice I/11 s jej² st§vaj²c² trasou mezi Ļastolovicemi a 
Kostelcem nad Orlic² navrhovat tak, aby nedoġlo k vĨrazn®mu hmotovŊ 
prostorov®mu pŚedŊlen² obou mŊst; z§roveŔ je tŚeba zachovat funkļn² pŊġ² 
a cyklistick® propojen²,  

ɀ doporuļujeme Śeġit pŚeloģku silnice I/11 od sjezdu k ĻOV v Ļastolovic²ch 
aģ po kŚ²ģen² s ģelezniļn² trat² SĢDC ļ. 021 formou estak§dy na sloupech; 
byla by tak bezprobl®movŊ zajiġtŊna funkce v aktivn² z·nŊ Divok® Orlice a 
BŊl® a funkce RBK 800 (veden®ho vĨchodnŊ od oplocen² are§lu firmy t 
Saint-Gobain Isover CZ ï po aktualizaci ZĐR). 

3.2. Vymezen² ploch pŚestavby /stanoven² podm²nek pro jejich vyuģit² 

3.2.1. P 1.1 Za Sokolovnou I ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ plochy veŚejnĨch prostranstv² ï specifick®, 
ɀ plochy zelenŊ ochrann® a izolaļn².  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   
ɀ ¼zemn² studie, jej²mģ c²lem bude zpracov§n² urbanistick® koncepce 
specifick®ho veŚejn®ho prostranstv² s multifunkļn²m vyuģit²m ï d§le viz 
kapitola 10.2 textov® ļ§sti. 

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti.   

ɀ do 31. 12. 2015  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad urbanistick®ho a architektonick®ho Śeġen² na celkovĨ r§z a 
charakter dan®ho m²sta, okoln² z§stavbu s dŢrazem na st§vaj²c² vzrostlou 
zeleŔ, 

ɀ souļ§st² Śeġen² bude i n§vrh ¼pravy ļ§sti ¼seku Sokolsk® ulice vļetnŊ 
zpŢsobu parkov§n² osobn²ch vozidel a nov® podoby prŢseļn® kŚiģovatky 
Sokolsk®, Ġkolsk® a Havl²ļkovy ulice,  

ɀ bude provŊŚena vhodnost a re§lnost propojen² st§v. z§kl. ġkoly a 
sokolovny krytou vysutou l§vkou.  

3.2.2. P 1.2 Za Sokolovnou II ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ obļansk® vybaven² tŊlovĨchovn§ a sportovn² zaŚ²zen²  
ɀ ochrann§ a izolaļn² zeleŔ.  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   
ɀ ¼zemn² studie s c²lem provŊŚit konkretizovanou funkļn² n§plŔ v dan®m 
¼zem² a stanovit urbanistickou koncepci pro vĨstavbu. 

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti.   

ɀ do 31. 12. 2015  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ urbanistickou a architektonickou koncepci Śeġit s ohledem na park za 
sokolovnou a vĨstavbu rodinnĨch domŢ v ulici Ġirok®, 

ɀ respektovat jiģ existuj²c² pŊġ² propojen² z obytn® z·ny Polnodvorsk§ ï III. 
etapa pŚes obyt. z·nu v Ġirok® ulici k autobusov® zast§vce na silnici II/318 

ɀ v r§mci vĨstavby Śeġit technickou i dopravn² infrastrukturu (parkoviġtŊ),  
ɀ smŊrem ke st§vaj²c² vĨstavbŊ rodinnĨch domŢ orientovat ochrannou a 
izolaļn² zeleŔ, jenģ by tvoŚil stŚedn² pŚechodov® ï sp²ġe keŚov® patro tak, 
aby nedoch§zelo k zast²nŊn² pŚilehlĨch parcel rodinnĨch domŢ. 
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3.2.3. P 2 U Konop§ļe ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ sm²ġen§ obytn§ venkovsk§. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   

ɀ ¼zemn² studie s prioritn²m zamŊŚen²m na nov® formov§n² uliļn²ho ï 
veŚejn®ho parteru, kterĨ by mŊl v²ce akcentovat kvalitu historick®ho 
zaloģen². 

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti.   

ɀ do 31. 12. 2020  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ formov§n² uliļn²ho ï veŚejn®ho parteru se zohlednŊn²m kvality a 
charakteru historick®ho zaloģen² s²dla, a to vļetnŊ vhodn®ho uliļn²ho 
mobili§Śe a veŚejn®ho osvŊtlen², 

ɀ n§vrh opatŚen² nebo podm²nek postupn® regenerace ¼zem², 
ɀ podm²nka zpracov§n² ¼zemn² studie se nevztahuje na opravy, ¼pravy a 
pŚestavby st§vaj²c²ch objektŢ rodinnĨch domŢ nebo chalup, pŚi kterĨch 
nedoch§z² ke zvŊtġov§n² celkov® zastavŊn® plochy a vĨġky z§stavby, 
pŚ²padnŊ na rekonstrukce st§v. pŚ²pojek inģ. s²t², 

ɀ souļ§st² ¼zemn² studie bude n§vrh optimalizace majetkopr§vn²ch vztahŢ 
v ¼zem² ï tj. moģn® smŊny pozemkŢ tak, aby veŚejnĨ parter byl ve 
vlastnictv² mŊstyse, a to z dŢvodŢ zajiġtŊn² pŚ²stupnosti oprav dopravn² a 
technick® infrastruktury atd.  

3.2.4. P 3 U HŚbitova ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ bydlen² v bytovĨch domech (BH), 
ɀ veŚejn® prostranstv² (PV), 
ɀ dopravn² infrastruktura silniļn² (DS), 
ɀ veŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ (ZV). 

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:  
ɀ ¼zemn² studie se zamŊŚen²m na n§pravu dŚ²ve zde zaloģenĨch hrubĨch 
urbanistickĨch chyb, jeģ se projevily v necitliv®m um²stŊn² ŚadovĨch gar§ģ² 
v tŊsn® bl²zkosti hŚbitova a kaple sv. M§Ś² Magdal®ny.   

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti do 31. 12. 2020.  

ƴ Specifick® podm²nky:  
ɀ ovŊŚen² moģnosti dostavby bytov®ho objektu v r§mci st§vaj²c² plochy 
bydlen² v bytovĨch domech (BH), 

ɀ n§vrh Śeġen² zaļlenŊn² st§v. ŚadovĨch gar§ģ² na ploġe dopravn² 
infrastruktury silniļn² (DS) do novŊ formovan® koncepce veŚejn®ho 
prostranstv² zahrnuj²c²ho jak zpevnŊn® pochŢz², poj²ģdŊn® plochy vļetnŊ 
parkoviġtŊ pro hŚbitov, tak veŚejnou zeleŔ a nezbytnĨ mobili§Ś (laviļky, 
odpadkov® koġe, informaļn² skŚ²Ŕky, stojany na kola atd.).  

ɀ n§vrh formov§n² st§v. plochy veŚejn®ho prostranstv² s pŚevahou zelenŊ 
(ZV) ve vazbŊ na veŚejn® prostranstv² (PV) a are§l hŚbitova,  

ɀ doŚeġen² majetkopr§vn²ch vztahŢ k pozemkŢm, jenģ bezprostŚednŊ souvis² 
s oplocen²m are§lu hŚbitova. 

3.2.5. P 4 Vnitroblok ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ sm²ġen§ obytn§ v centru mŊsta. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:  

ɀ ¼zemn² studie reaguj²c² na aktualizovanĨ program vĨstavby, nov® 
poģadavky a podm²nky mŊstyse, legislativy, finanļn² moģnosti. 
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ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  

ɀ do 31. 12. 2015.  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ Śeġit celĨ vnitroblok ï tj. prostor vymezenĨ pro pŚestavbu na ploġe P4 ï 
v r§mci jedn® ¼zemn² studie s n§slednĨm rozdŊlen²m do moģnĨch 
realizaļn²ch etap nebo podetap, 

ɀ zachovat prŢchodnost vnitrobloku od severu (s vazbou na Husovu a 
Ġkolskou ulici) k jihu do Masarykovy ulice,  

ɀ zabĨvat se problematikou podchycen² prameniġŠ v patŊ jiģn²ho svahu pod 
Husovou ulic² v r§mci dotļen®ho pozemku pŚestavby, 

ɀ provŊŚit nutnost aktualizace dŚ²ve realizovan®ho inģenĨrsko-geologick®ho 
prŢzkumu a jeho rozġ²Śen² o hydrogeologickĨ prŢzkum, 

ɀ ¼zemn² studie provŊŚ² n§roļnost Śeġen² nezbytn® technick® a dopravn² 
infrastruktury, 

ɀ bude provedeno posouzen² ekonomick® n§roļnosti vĨstavby v dan®m 
prostoru (lze pŚedpokl§dat vyġġ² a sloģitŊjġ² z§kladov® podm²nky u objektu 
situovan®ho do vnitrobloku). 

3.2.6. P5 N§mŊst² - plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ veŚejn§ prostranstv²,  
ɀ sm²ġen§ obytn§ v centru mŊsta. 

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:  
ɀ ¼zemn² studie zahrnuj²c² prostor od silnice I/11 ï respektive Masarykovy 
ulice po ļ§st pŚilehl®ho ¼seku prav®ho bŚehu BŊl® s c²lem navrhnout jak 
novou formu n§mŊst², tak z§stavby ohraniļuj²c² jeho jiģn² stranu. 

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  

ɀ do 31. 12. 2015.  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ ¼zemn² studie bude reagovat na konkretizovanĨ program vĨstavby 
jednotlivĨch objektŢ situovanĨch v nov® stavebn² ļ§Śe vymezuj²c² jiģn² 
stranu n§mŊst², a t²m i n§rokŢ na z§sobov§n² a odparkov§n² vozidel,  

ɀ rozsah a kompletnost ¼zemn² studie bude odpov²dat jej²mu vĨznamu 
v dan®m m²stŊ,  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na r§z centra mŊstyse, okoln² 
navazuj²c² z§stavbu a dominantn² postaven² ļastolovick®ho z§mku 
v prŢhledu Masarykovy ulice,  

ɀ Śeġit vazbu na sportovn² are§l na lev®m bŚehu Ś²ļky BŊl® pomoc² nov®ho 
mostu pro pŊġ² a cyklisty,  

ɀ navrhnout ¼pravu vymezen®ho ¼seku prav®ho bŚehu BŊl® s akcentem 
pobytov®, odpoļinkov® a spoleļensk® funkce,  

ɀ maxim§ln² vĨġka zastavŊn² 2 N. P. a podkrov² nebo 3 N. P., 
ɀ novŊ formovat veŚejn® prostranstv² skuteļn®ho n§mŊst² s multifunkļn²m 
vyuģit²m pro kr§tkodob® jedno nebo dvoudenn² akce realizovan® za 
pŚedem stanovenĨch podm²nek.  

3.2.7. P6 Park u okruģn² kŚiģovatky ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ veŚejn§ prostranstv² s pŚevahou zelenŊ. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:  

ɀ Pozn§mka: V Ś²jnu 2009 byla zpracov§na plnŊ v souladu nyn² 
pŚedkl§danĨm ¼zemn²m pl§nem ï dokumentace pro ¼zemn² souhlas na 
¼pravu veŚejn®ho prostranstv² ï parku u kruhov® kŚiģovatky. V pŚ²padŊ, ģe 
by doġlo ke zmŊnŊ podm²nek a n§rokŢ na vyuģit², a t²m odliġn® formov§n² 
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plochy veŚejn®ho prostranstv² s pŚevahou zelenŊ, musela by bĨt poŚ²zena 
nov§ ¼zemn² studie, neboŠ dotļenĨ prostor leģ² v ochrann®m p§smu 
kulturn² pam§tky ļastolovick®ho z§mku.  

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a odborem kultury 
mŊstsk®ho ¼Śadu v Kostelci nad Orlic² a vloģen² dat o t®to studii do evidence ¼zemnŊ 
pl§novac² ļinnosti.     --  

ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ Dodrģet hlavn² z§sady n§vrhu dokumentace pro ¼zemn² souhlas na 
¼pravu veŚejn®ho prostranstv² ï parku u kruhov® kŚiģovatky v Ļastolovic²ch 
z Ś²jna 2009 zpracovan®ho Ateli®rem Delta 90.  

3.2.8. P 7.1 PŊġ² a cyklistick® kŚ²ģen² s trat² ļ. 021- plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ dopravn² infrastruktura silniļn² (DS)  
ɀ dopravn² infrastruktura ģelezniļn² (DZ)  
ɀ veŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ (ZV)  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:  

ɀ ¼zemn² studie, jej²mģ ¼kolem by mŊlo bĨt provŊŚit moģnosti a navrhnout 
Śeġen² funkļn²ho pŊġ²ho a cyklistick®ho propojen² mezi vĨrobn²m are§lem 
firmy Saint-Gobain Isover CZ a stŚedem mŊstyse v trase bĨval® silnice I/11 
(pŚed jej²m pŚeloģen²m).  

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  

ɀ do 31. 12. 2020.  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ Śeġit formu pŊġ²ho a cyklistick®ho propojen² z are§lu z§vodu Saint Gobain  
Isover CZ do mŊsta v pŢvodn² trase silnice I/11 s pŚechodem pŚes traŠ 
SĢDC 021 (v souļasn® dobŊ umŊle pŚeruġenĨ pŚechod, nicm®nŊ velmi 
vyuģ²vanĨ),  

ɀ ze strany mŊsta, pŚed pŚechodem pŚes traŠ situovat nŊkterou z vhodnĨch 
forem otoļky pro poģ§rn² vozidla, vozidla na svoz komun§ln²ho odpadu 
atd.  

ɀ parter Masarykovy ulice zakonļit veŚejnĨm prostranstv²m s pŚevahou 
zelenŊ. Je tŚeba tento prostor ch§pat jako jeden ze vstupŢ do mŊsta, 
nikoliv jako nelogicky ukonļenou ulici, kter§ nikam nevede (tak jak tomu je 
dnes).  

3.2.9. P 7.2 ï Masarykova ulice I ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ sm²ġen§ obytn§ venkovsk§. 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   -- 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 

studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti.  --  
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ moģnost um²stŊn² na vymezenĨ pozemek pŚestavby max. dvou rodinnĨch 
domŢ pŚi akceptov§n² ochrann®ho p§sma ģeleznice, 

ɀ pŚ²padn® situov§n² objektu s jinĨm funkļn²m vyuģit²m neģ-li je bydlen² nen² 
vylouļeno, budou-li splnŊny podm²nky hlavn²ho, pŚ²pustn®ho nebo 
podm²neļnŊ pŚ²pustn®ho vyuģit². 

3.2.10. P 7.3 Masarykova ulice II ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ sm²ġen§ vĨrobn². 
ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   -- 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 

studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  -- 
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ƴ Specifick® podm²nky:  
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na okoln² navazuj²c² z§stavbu  
ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami pŚednostnŊ Śeġit na vlastn²m pozemku 
vsakov§n²m, akumulac² nebo kombinac² obou tŊchto forem ļi akumulac² 
pln²c² funkci zdrģen² pŚed sveden²m do deġŠov® ļi jednotn® kanalizace 
nebo vodn²ho toku,  

ɀ zvolenou funkļn² n§pln² nesm² doj²t k pŚekroļen² hlukovĨch limitŢ 
(akustick®ho tlaku) v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru navazuj²c²ch staveb 
rodinnĨch domŢ.  

3.2.11. P 8 Za kostelem sv. V²ta ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch (Bi),  
ɀ sm²ġen® obytn® v centru mŊsta. 

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:  
ɀ Pozn§mka: vymezenĨ prostor pŚestavbov® plochy P8 byl v roce 2005 
provŊŚen ve tŚech z§kladn²ch variant§ch. Bude-li z§mŊr vĨstavby prob²hat 
v intenc²ch t®to ¼zemn² studie, nen² tŚeba dalġ².  

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti  -- 

ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ jako vĨchoz² podklad pro vĨstavbu ve vymezen®m ¼zem² byla v roce 2005 
zastupitelstvem vybr§na varianta ļ. 3, kterou se umisŠuje celkem max. 6 
rod. domŢ, z nichģ jeden je jiģ realizov§n, 

ɀ objekty novĨch rod. domŢ budou pŚ²zemn² s obytnĨm podkrov²m, s nebo 
bez podsklepen², se sedlovou stŚechou s moģnĨm zakonļen²m valbou,  

ɀ podm²nkou pro pŚ²padnou vĨstavbu rod. domŢ v jihovĨchodn² ļ§sti 
pozemkŢ parcel. ļ. 500/3 a 500/4 je nutnost rozġ²Śen² pŚ²stupov® cesty a 
jej² zakonļen² nezbytnĨm obratiġtŊm pro n§kladn² vozidlo (poģ§rn²ci, odvoz 
komun§ln²ho odpadu atd.)  

ɀ sledovat dopad urbanistick®ho a architektonick®ho Śeġen² na okoln² 
navazuj²c² z§stavbu. 

3.2.12. P 9 sportovn² are§l AFK Ļastolovice ï plocha pŚestavby  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ obļansk® vybaven² (OS) tŊlovĨchovn§ a sportovn² zaŚ²zen²,  
ɀ zeleŔ pŚ²rodn²ho charakteru (ZP), 
ɀ veŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ (ZV). 

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   -- 
ɀ Pozn§mka: V roce 2000 byla zpracov§na architektonicko - urbanistick§ 
studie na pŚestavbu a dostavbu sportovn²ho are§lu AFK Ļastolovice, jej²ģ 
souļ§st² byl n§vrh na objekt tribuny se vsazenĨm soci§ln²m, hygienickĨm, 
klubovĨm a hospod§ŚskĨm z§zem²m, saunou a ġatnami hr§ļŢ i 
rozhodļ²ch; objekt na squash; rekonstrukce st§vaj²c²ho objektu pro 
bowling a byt spr§vce sportovn²ho are§lu; vĨstavba univers§ln² hrac² 
plochy a hrac² plochy pro koleļkov® brusle s vyuģit²m v zimn²m obdob² 
jako veŚejn® kluziġtŊ. Budou-li dodrģeny z§sady n§vrhu a nedojde-li ke 
zmŊnŊ programov® n§plnŊ, nen² ¼zemn² studie tŚeba. V opaļn®m pŚ²padŊ 
by bylo nutn® pŢvodn² n§vrh minim§lnŊ aktualizovat dle potŚeby.  

ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 
studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti.  -- 

ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ sledovat dopad urbanistick®ho a architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a 
okoln² navazuj²c² z§stavbu a ochrann® p§smo nemovit® kulturn² pam§tky 
ļastolovick®ho z§mku,  



n§vrh ĐP Ļastolovice ï textov§ ļ§st 
 

 17 

ɀ realizovat nov® pŊġ² a cyklistick® propojen² do stŚedu mŊstyse pomoc² 
l§vky pŚes BŊlou,  

ɀ prostor mezi severoz§padn²m oplocen²m sportovn²ho are§lu a levĨm 
bŚehem BŊl® ï tj. cca od vstupu do are§lu ze strany n§bŚeģ² aģ po 
ģelezniļn² most pŚes BŊlou ï upravit pomoc² zelenŊ pŚ²rodn²ho charakteru 
s niģġ²m podrostovĨm pŚechodovĨm patrem. Od vstupu do are§lu aģ po 
pŊġ² chodn²k pŚes silniļn² most nad BŊlou bude n§bŚeģ² upraveno jako 
veŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ. 

3.3. Vymezen² ploch zmŊn v krajinŊ /stanoven² podm²nek pro jejich vyuģit²  

3.3.1. K 1 Pod malou Ledskou ï plocha zmŊny v krajinŊ  
ƴ Vyuģit² plochy:   

ɀ obnova rybn²ka s retenļn² i biologickou funkc²  
ɀ doļiġŠovac² vodn² plocha  
ɀ pŚ²bŚeģn² biotop (r§kos², mokŚady, zatravnŊn² ï louka  

ƴ Nezbytn§ podm²nka pro rozhodov§n²:   -- 
ƴ LhŢta pro poŚ²zen² ¼zemn² studie, jej² schv§len² poŚizovatelem a vloģen² dat o t®to 

studii do evidence ¼zemnŊ pl§novac² ļinnosti:  -- 
ƴ Specifick® podm²nky:  

ɀ obnoven² rybn²ka pod Malou Ledskou s vazbou na dŚ²ve zaloģenou hr§z 
(nutn® ve sv® podstatŊ realizovat znova), 

ɀ rybn²k lze vyuģ²t pro retenļn² i biologickou ï tj. doļiġŠovac² funkci (o toto 
m§ z§jem obec HŚibiny ï Ledsk§, jenģ usiluje o zŚ²zen² doļiġŠovac² n§drģe, 

ɀ bude-li realizov§n z§mŊr dvou doļiġŠovac²ch n§drģ² jako samostatn§ 
stavba, tak pouze se zemn²mi hr§zemi a s vazbou na obnovenĨ rybn²k 
(doporuļujeme obŊ funkce a stavby spojit), 

ɀ na vodn² plochu nav§zat dnes zaloģenĨ a funkļn² pŚ²bŚeģn² biotop (traviny, 
r§kos², mokŚad, louku).  

ɀ bŚeh doplnit keŚovĨm ï ne vġak souvislĨm patrem.  
Pozn§mka:  
K urļit®mu n§rŢstu odtoku povrchov® vody, a t²m i potŚebŊ jej² akumulace dojde 

vlivem rozv²jej²c² se nov® vĨstavby v Mal® a Velk® Ledsk®. Zdrģen² odtoku napŚ. formou 
obnoven² rybn²ka pod Malou Ledskou (na k. ¼. Ļastolovice) je tud²ģ ģ§douc², neboŠ doln² 
¼sek potoka Konop§ļe v Ļastolovic²ch byl v roce 1984 ï 1989 zatrubnŊn tzv. beneġovĨmi  
r§my. D§le je tŚeba si uvŊdomit, ģe rybn²k mŢģe bĨt souļ§st² lok§ln²ho biocentra a 
biokoridoru.  

 

4. KONCEPCE VEřEJN£ INFRASTRUKTURY, VĻETNŉ PODMĉNEK PRO JEJĉ 
UMISşOVĆNĉ: 

4.1. Dopravn² infrastruktura 

MŊstys Ļastolovice se nach§z² na silnici I/11 ve smŊru od Prahy a Hradce Kr§lov® 
d§le na Vamberk, Ģamberk, Opavu, Ostravu, ĻeskĨ TŊġ²n, TŚinec, Ļadcu a Ģilinu. Z vĨġe 
uveden®ho tedy vyplĨv§, ģe jde o velmi dŢleģitou dopravn² a obchodn² trasu ve smŊru 
z§pad ï vĨchod s n§slednou vazbou na Polsko. Jej² vĨznam m§ charakter nejen 
region§ln², ale pŚedevġ²m nadregion§ln² a mezin§rodn². Silniļn² doprava je zde doplnŊna i 
celost§tn² a region§ln² ģelezniļn² dopravou a dopravou cyklistickou.  

4.1.1. Silniļn² doprava  

4.1.1.1. Silnice I. tŚ²dy  
ƴ I/11 Praha ï Hradec Kr§lov® ï Ġumperk ï Ostrava ï ĻeskĨ TŊġ²n ï Mosty u 
JablŢnkova ï Ļadca ï Ģilina 
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Z§kladn² dopravn² syst®m zahrnuje navrhovanou pŚeloģku silnice I/11 ï respektive 
koridor pro tuto pŚeloģku, kterĨ je koncipov§n tak, aby umoģnil realizaci varianty A, B, C, i 
D. Tyto varianty byly zpracov§ny na ¼rovni dopravn² studie firmou Strada v.o.s. Hradec 
Kr§lov® v prosinci 2008, a to na z§kladŊ objedn§vky řSD ĻR Praha - pracoviġtŊ Hradec 
Kr§lov®. Parametry koridoru vych§z² z obou krajn²ch variant plus 50 m od osy krajovĨch 
poloh trasy na kaģdou stranu - viz grafick§ ļ§st elabor§tu. Tato z§sada byla dohodnuta se 
z§stupcem řSD ï ĻR Praha odborem ¼zemn²ho pl§nov§n² ing. arch. Pol§kovou. 
PŚeloģka silnice I/11 je syst®movŊ ve vġech zmiŔovanĨch variant§ch vedena jiģnŊ od 
Ļastolovic a severnŊ od Kostelce n/O., ļ²mģ v jiģn² ļ§sti k. ¼. Ļastolovice doch§z² ke 
stŚetu s pŚ²rodn²m parkem Orlice, aktivn² z·nou Divok® Orlice a dotyku s Naturou 2000. 
V roce 2011 bude realizov§na cyklotrasa z Ļestic do Kostelce nad Orlic², kter§ bude 
pŚeloģku t®ģ prot²nat, a proto v r§mci pŚeloģen² silnice I/11 bude nutn® navrhnout podjezd 
pro tuto cyklotrasu vļetnŊ d²lļ² zmŊny jej² trasy. V souvislosti s aktivn² z·nou Divok® 
Orlice doporuļujeme, od odboļky k ĻOV pro Ļastolovice smŊrem na vĨchod aģ po 
nadjezd pŚes traŠ ļ. 021, navrhovat pŚeloģku silnice I/11, formou estak§dy. T²m bude 
bezprobl®movŊ z§roveŔ zajiġtŊno mimo¼rovŔov® vykl²ģen² navrhovan®ho region§ln² 
biokoridoru RBK 800, veden®ho pod®l vĨchodn² strany are§lu firmy Saint Gobain 
Isover.cz, s pŚeloģkou, stejnŊ tak jako mimo¼rovŔov® vykŚ²ģen² s navrhovanĨm 
region§ln²m biokoridorem RBC-HO 21 Kosteleck§ niva.  
Pro pŚeloģku silnice I/11 plat² obecnŊ:  

ɀ niveleta vozovky mus² bĨt 0,50 m nad ¼rovn² Q 100, 
ɀ sodn² ¼roveŔ konstrukce mostu nebo estak§dy mus² bĨt 0,50 m nad Q 

100.  
PŚi n§vrhu kŚ²ģen² pŚeloģky silnice I/11 s jej² st§vaj²c² trasou v ¼seku mezi 

Ļastolovicemi a Kostelcem nad Orlic² je nutn® tuto kŚiģovatku navrhovat v takov® podobŊ, 
aby mezi obŊma mŊsty nevznikl vĨraznĨ prostorovĨ pŚedŊl a bylo zachov§no funkļn² pŊġ² 
a cyklistick® propojen².  
Vyveden²m tranzitn² dopravy mimo mŊsto dojde k poklesu hlukov® z§tŊģe 

v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru obytnĨch staveb v MasarykovŊ ulici, a t²m i zkvalitnŊn² 
ģivotn²ho prostŚed² (v profilu 5-1430 projelo v roce 2005 12.982 vozidel / 24 hod, coģ 
v pŚepoļtu pro rok 2010 dŊl§ cca 14 765 vozidel / 24 hod).  

4.1.1.2. Silnice II. tŚ²dy  
ƴ II/318 Ļastolovice ï Synkov ï Slemeno ï Rychnov nad KnŊģnou  
ƴ II/321 od stykov® kŚiģovatky silnice II/318 a II/321 ï Libel ï Domaġ²n ï Solnice ï 

Kvasiny ï Jedlov§ v Orlic²ch hor§ch ï Deġtn® v Orlic²ch hor§ch 
Silnice II tŚ²dy doplŔuje hlavn² dopravn² skelet ¼zem² a pln² pŚedevġ²m region§ln² 

funkci. Bohuģel nŊkterĨmi nepŚ²liġ zdaŚilĨmi rozhodnut²mi je jim mnohdy pŚisuzov§na i 
funkce nadregion§ln², jako tomu je u silnice II/321 a posl®ze i u ļ§sti ¼seku silnice II/318. 
HovoŚ²me zde o n§kladn² dopravŊ v podobŊ pŚevozu osobn²ch vozidel z automobilov®ho 
z§vodu v Kvasin§ch. Protihlukov§ opatŚen² realizovan§ pod®l silnic I. tŚ²dy a pŚeloģky 
silnice I. tŚ²dy je potom zcela m²j² ¼ļinkem stejnŊ tak jako ekonomiļnost tŊchto staveb. 
Navrhov§n² pŚeloģek silnic II. tŚ²dy v dotļen®m ¼zem², nejsou-li realizov§ny pŚeloģky silnic 
I. tŚ²dy by bylo absurdn², nelogick® a neodpovŊdn® (pomineme-li zcela z§sadn² 
nedostatek finanļn²ch prostŚedkŢ). S ohledem na vĨġe uveden®, nen² v ¼zemn²m pl§nu 
Ļastolovice (ani v ĐP Synkov ï Slemeno a Kostelec nad Orlic²) poļ²t§no s pŚeloģkou 
silnice II/321. Akcentov§na je ale nutnost pŚeloģky silnice I/11 jiģnŊ od Ļastolovic a 
severnŊ od Kostelce nad Orlic² s vazbou vĨchodnŊji na pl§novanou pŚeloģku severnŊ od 
Doudleb nad Orlic². PŚeloģka silnice I/11 severnŊ a I/14 jihoz§padnŊ od Vamberka je jiģ 
realizov§na. T²m tak® chceme Ś²ci, ģe pŚeprava osobn²ch vozidel z vĨrobn²ho z§vodu 
v Kvasin§ch by mŊla prob²hat po nadŚazen® s²ti silnic I. tŚ²dy a pl§novanĨch pŚeloģk§ch 
tŊchto silnic. JedinŊ tak lze zajistit sn²ģen² hlukov® z§tŊģe v zastavŊn®m ¼zem² a zkvalitnit 
ģivotn² prostŚed².  

Na silnici II/318 byla v roce 2010 provedena ¼prava pŚi vjezdu do mŊstyse ve smŊru 
do Solnice, a to nejprve ve vazbŊ na nov® formov§n² stykov® kŚiģovatky se silnici II/321 a 
d§le se silnic² III/3185 ï zde ve spojen² se zpomalovac²m prvkem v podobŊ 
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jednostrann®ho vychĨlen² j²zdn²ho pruhu a vsazen®ho stŚedov®ho ostrŢvku. Realizovan® 
¼pravy spolu s ļ§steļnĨm rozġ²Śen²m pŚ²ļn®ho profilu vozovky jsou zakresleny do grafick® 
pŚ²lohy jako plochy dopravn² infrastruktury ï silniļn². Intenzita dopravy byla v profilu 5-
3656 v roce 2005 5.435 vozidel / 24 hod (pŚepoļten§ pro rok 2010 je cca 6.858 vozidel / 
24 hod).  

4.1.1.3. Silnice III. tŚ²dy  
ƴ III/3185 stykov§ kŚiģovatka se silnici II/318 ï Mal§ Ledsk§ ï Velk§ Ledsk§ ï Liļno  
ƴ III/3184 stykov§ kŚiģovatka u sokolovny ï Paseky  
Silnice III. tŚ²dy z vŊtġ² ļ§sti zajiġŠuj² zpŚ²stupnŊn² menġ²ch obc² severnŊ a 

severoz§padnŊ od Ļastolovic. Ġ²Śky zpevnŊn² na tŊchto komunikac²ch se pohybuj² 
rozmez² 5 ï 6,0 m. Dopravn² intenzita je minim§ln² a odpov²d§ jejich vĨznamu. V ĐP 
Ļastolovice je poļ²t§no v r§mci st§v. vymezen® plochy doprav. infrastruktury s ¼pravou ï 
zvŊtġen²m polomŊru zat§ļen² ï prav®ho oblouku silnice III/3184 u sokolovny (ve smŊru do 
HŚibin). DŢvodem je nutnost ¼pravy prŢseļn® kŚiģovatky ulic Sokolsk®, Ġkolsk® a 
Havl²ļkovy. Z§roveŔ je tŚeba proŚezat a upravit doprovodnou zeleŔ pod®l silnice tak, aby 
nedoch§zelo zanedbanou ¼drģbou k zuģov§n² prŢjezdn®ho profilu.  

4.1.1.4. M²stn² komunikace  
M²stn² komunikace navazuj² na prŢjezdn® ¼seky silnic III. tŚ²dy a doplŔuj² moģnost 

obsluhy jednotlivĨch objektŢ ï funkļn² tŚ²da C 3. Dopravn² intenzita na tŊchto 
komunikac²ch a minim§ln². M²stn² komunikace doplŔuj² s²Š st§tn²ch silnic. St§vaj²c² siŠ 
m²stn²ch komunikac² je n§vrhem ¼zemn²ho pl§nu respektov§na. V n§vrhu Śeġen² je kladen 
dŢraz na dopravn² napojen² jednotlivĨch rozvojovĨch lokalit s akcentem na vŊtġ² vyuģit² 
funkļn² podskupiny D1 ï tj. obytnĨch z·n v prav®m slova smyslu. Jde o m²stn² 
komunikace ï se sm²ġenĨm provozem, zpravidla se zpevnŊnĨmi plochami v jedn® ¼rovni, 
kde je stavebn²mi ¼pravami zajiġtŊn provoz vozidel omezenou rychlost² a kde je pohyb 
chodcŢ, cyklistŢ a motorovĨch vozidel veden ve spoleļn®m prostoru za podm²nek 
stanovenĨch zvl§ġtn²m pŚedpisem (z§konem ļ. 361/2000 Sb. a vyhl. ļ. 30/2001 Sb. 
v platn®m znŊn²). V obytn® z·nŊ pŚevl§d§ pobytov§ funkce nad funkc² dopravn².  
St§vaj²c² obytn® z·ny ï ve Ġkolsk® ulici, n§jezd do Ġirok® ulice ï i ze Sokolsk® ulice, 

vĨjezd z Husovy ulice do ulice U Konop§ļe je tŚeba upravit tak, aby vjezdy a vĨjezdy 
odpov²daly z§sad§m pro navrhov§n² obytnĨch z·n. StejnŊ tak je tŚeba prostorovŊ vymezit 
odstavn§ st§n² a realizovat zpomalovac² prvky, parter doplnit mobili§Śem a vhodnou 
zelen². Ze st§vaj²c²ch ulic je do obytn® z·ny d§le navrģena ulice M²rov§ a Zahradn², 
posl®ze i ulice Na Skalce. S formou obytn® z·ny je poļ²t§no v zastaviteln® ploġe Z1, Z2, 
Z5, Z10, 711 a P2.  

4.1.1.5. Đļelov®, zemŊdŊlsk® a lesn² cesty 
V r§mci Śeġen®ho ¼zem² se nach§z² i ¼ļelov® komunikace, kter® jsou vyuģ²v§ny 

zemŊdŊlskou a lesn² technikou a z§roveŔ slouģ² i pro rekreaļn² ¼ļely. St§vaj²c² i 
navrhovan® poln² cesty a pŊġiny budou doplnŊny doprovodnou zelen² ï liniovou 
s keŚovitou podsadbou orientovanou smŊrem do orn® pŢdy (jemnĨ pŚechod horizontu).  

4.1.1.6. Cyklistick§ a pŊġ² doprava  
PŊġ² a cyklistickĨ provoz je realizov§n pŚev§ģnŊ spolu s motorovou dopravou v jednom 

uliļn²m profilu. Cyklotrasy v r§mci regionu jsou provedeny jako cyklistick® stezky se 
zpevnŊnĨm povrchem (napŚ. ġtŊrkovĨm...). Cyklistick§ doprava v Śeġen®m katastr§ln²m 
¼zem² vyuģ²v§ s²Š silnic II. a III. tŚ²d, m²stn²ch komunikac², s²Š ¼ļelovĨch zemŊdŊlskĨch a 
lesn²ch cest.  
ƴ Znaļen® cyklotrasy s vazbou na Ļastolovice  

ü ļ. 4314 trasa Ļastolovice ï HŚibiny ï Oleġnice  
ɀ d®lka trasy:  4 km  
ɀ obt²ģnost:  lehk§ 
ɀ znaļen²:  silniļn²  
ɀ komunikace: III. tŚ²dy  
ɀ povrch:   asfaltovĨ  

ü ļ. 4315 trasa Ļastolovice ï Paseky ï Oleġnice  
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ɀ d®lka trasy:  3 km  
ɀ obt²ģnost:  lehk§ 
ɀ znaļen²:  silniļn²  
ɀ komunikace: III. tŚ²dy m²stn² komunikace  
ɀ povrch:   asfaltovĨ, zpevnŊnĨ  

ƴ Znaļen® cyklotrasy s vazbou na okol²:  
ü ļ. 4316 trasa Ledsk§ ï HŚibiny ï Paseky ï Oleġnice  

ɀ d®lka trasy:  4 km  
ɀ obt²ģnost:  lehk§ 
ɀ znaļen²:  silniļn²  
ɀ komunikace: silnice III. tŚ²dy a m²stn² komunikace  
ɀ povrch:   asfaltovĨ, zpevnŊnĨ   

ü ļ. 4317 trasa Oleġnice ï Ļestice ï Zdelov  
ɀ d®lka trasy:  6 km  
ɀ obt²ģnost:  lehk§ 
ɀ znaļen²:  silniļn²  
ɀ komunikace: II. tŚ²dy, ¼ļelov® komunikace  
ɀ povrch:   asfaltovĨ, zpevnŊnĨ 

ƴ Neznaļen® cyklotrasy:  
ü trasa Ļastolovice ï Synkov ï Slemeno ï Rychnov nad KnŊģnou  

ɀ d®lka trasy:  5,5 km  
ɀ obt²ģnost:  lehk§ 
ɀ znaļen²:  silniļn²  
ɀ komunikace: II. tŚ²dy 
ɀ povrch:   asfaltovĨ 

ƴ PŚipravovan® cyklotrasy ï n§vrh 
ü trasa L²pa nad Orlic² ï Ļestice ï Ļastolovice ï Kostelec nad Orlic² ï Doudleby 

nad Orlic²  
ɀ d®lka trasy:  12,5 km  
ɀ obt²ģnost:  lehk§ 
ɀ komunikace:  m²stn² komunikace, ¼ļelov® komunikace   
ɀ povrch:   zpevnŊnĨ 

N§vrhem ¼zemn²ho pl§nu je Śeġen t®ģ syst®m pŊġ² dopravy, a to jak v r§mci novĨch 
zastavitelnĨch, tak pŚestavbovĨch ploch. Akcentov§na je forma obytnĨch z·n, ve kterĨch 
je upŚednostŔov§na funkce pobytov§, pŚed funkc² dopravn² a ve kterĨch je pŊġ² a 
automobilov§ doprava vedena ve spoleļn®m prostoru a v jedn® vĨġkov® ¼rovni za 
pŚedem stanovenĨch podm²nek upravenĨch zvl§ġtn²m pŚedpisem. PŊġ² chodn²ky, veŚejn§ 
prostranstv² a m²stn² komunikace uvnitŚ zastavitelnĨch a pŚestavbovĨch ploch nejsou 
samostatnŊ vymezov§ny, neboŠ na ¼rovni ¼zemn²ho pl§nu nemŢģe bĨt Śeġena 
urbanistick§ koncepce a struktura vĨstavby tŊchto jednotlivĨch rozvojovĨch ploch. St§vaj² 
se souļ§st² vŊtġinou pŚ²pustn®ho funkļn²ho vyuģit² z§kladn² plochy s rozd²lnĨm funkļn²m 
vyuģit²m.  

4.1.1.7. Doprava v klidu 
Pro parkov§n² vozidel jsou vyuģ²v§ny plochy v r§mci profilu komunikac², pŚev§ģnŊ 

s vyznaļenou formou parkovac²ch st§n² (v obytnĨch z·n§ch) nebo i bez vyznaļen² a 
soukrom® pozemky majitelŢ osobn²ch vozidel. VŊtġ² vyuģiteln® plochy jsou situov§ny 
v centru mŊstyse, a to v r§mci veŚejn®ho prostranstv² jako funkce pŚ²pustn§. Doprava 
v klidu je Śeġena jako souļ§st jednotlivĨch ploch s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit². 
SamostatnŊ jako plochy dopravn² infrastruktury silniļn² jsou vymezeny st§vaj²c² Śadov® 
gar§ģe za are§lem hŚbitova. řadov® gar§ģe vkl²nŊn® na navĨġenou terasu s pŚ²jezdem 
z ulice PŚ²ļn® jsou souļ§st² plochy bydlen² v bytovĨch domech (BH), a to jako 
podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² (stav).  

4.1.1.8. Hromadn§ doprava osob 
Hromadn§ doprava osob je zajiġŠov§na jednak pomoc² pravideln® linkov® autobusov® 

a region§ln² dopravy, jednak pomoc² ģelezniļn² osobn² dopravy. N§draģ² ĻD bylo v roce 
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2006 rozġ²Śeno o tzv. termin§l hromadn® dopravy s c²lem zlepġit hromadnou dopravu 
osob. Do tŊsn® vazby se tak dost§v§ autobusov§ a ģelezniļn² doprava. Autobusov® 
zast§vky jsou v Ļastolovic²ch situov§ny na n§mŊst², u sokolovny, u n§draģ² ĻD a pŚed 
z§vodem Saint-Gobain Isover CZ. Do budoucnosti nebude moģn® poļ²tat se zaj²ģdŊn²m 
autobusu do prostoru parkoviġtŊ na n§mŊst², kter® se pak st§v§ sp²ġe toļnou pro 
autobus, neģli veŚejnĨm prostranstv²m. DŢraz nutno kl§st na lepġ² vyuģit² termin§lu 
hromadn® dopravy.  

4.1.2. Doprava ģelezniļn² 
Đzem² obce, pro nŊģ je Śeġena pŚedmŊtn§ ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace, leģ² na 

s²ti st§vaj²c²ch ģelezniļn²ch trat² SĢDC a to:  
trati ļ. 021 TĨniġtŊ nad Orlic² - Ļastolovice ï Doudleby nad Orlic² - Letohrad ï Lichkov 

            ï Doln² L²pka 
trati ļ. 022 ï Ļastolovice ï Rychnov nad KnŊģnou ï Solnice  
TraŠ ļ. 021 m§ funkci celost§tn², traŠ ļ. 022 m§ vĨznam ļistŊ region§ln². Đzemn² pl§n 

Ļastolovic do n§vrhu zahrnul pl§novanou ¼pravu ģel. zast§vky Ļastolovice, kter§ spoļ²v§ 
v pŚedŊl§n² kolejiġtŊ a n§stupn²ho peronu (pŚedmŊtnou dokumentaci zpracoval SUDOP 
Praha), to vġe v r§mci st§vaj²c²ch ploch dopravn² infrastruktury ï ģelezniļn² a pozemkŢ 
dr§hy. Syst®m zavleļkov§n² vĨrobn²ho z§vodu Saint-Gobain Isover CZ touto ¼pravou 
nen² dotļen.  
UpozorŔujeme, ģe je nutn® majetkopr§vnŊ doŚeġit tu skuteļnost, ģe traŠ ļ. 022 je ve 

vymezen®m ¼seku vedena po soukromĨch pozemc²ch parceln² ļ²slo 287/1 (Francizska 
Diana Sternbergov§ bytem Masarykova ļ. 1, 517 50 Ļastolovice) a 287/4 (ing. JiŚ² Frodl, 
Majerovsk®ho 2032/9, Praha Chodov a Marie Frodlov§, Bubensk® n§bŚeģ² 463/1 Praha ï 
Holeġovice). Oba dotļen® pozemky jsou v k. ¼. Ļastolovice.  

4.1.3. Doprava leteck§, doprava vodn² 
N§vrhem ĐP Ļastolovice nejsou dotļeny ani nejsou zn§my ģ§dn® vĨhledov® z§mŊry 

tŊchto druhŢ dopravy, kter® by mohly ¼zem² ovlivnit.  
Na Śeġen® ¼zem² nezasahuje ochrann® p§smo vzletovĨch a pŚist§vac²ch prostorŢ 

letiġtŊ.  

4.2. Technick§ infrastruktura 

4.2.1. Elektrorozvody     vypracoval: Ing. Josef Chrpa, ĻKAIT  
 
řeġen® ¼zem²:    Ļastolovice  
Provozovatel elektrick® s²tŊ:    ĻEZ Distribuce 
 
a) STĆVAJĉCĉ STAV 
 
ZpŢsob nap§jen², prim®rn² rozvod: 
MŊstys Ļastolovice je nap§jen elektrickou energi² vrchn²m prim®rn²m rozvodnĨm 

syst®mem 35 kV:  
- linkou VN 362 Rychnov-TĨniġtŊ 
- propojkou na linku VN 970 ChoceŔ-Ļastolovice. 
 

Nap§jec² bod tvoŚ² rozvodny a transformovny VVN/VN : 
- 110/35 kV Rychnov n.Kn. 
- 110/35 kV ChoceŔ 

 
Transformace VN/NN : 
K transformaci VN/NN slouģ² celkem 15 ks transformaļn²ch stanic.  
 
PŚehled transformaļn²ch stanic a instalovanĨch vĨkonŢ: 
 
Đzem²: Ļastolovice 
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Oznaļen²                           Typ              Instal. trafo        Rok vĨstavby         Vlastnictv²      
TS102 U potoka                 vŊģov§          400 kVA 1957  ĻEZ 
TS109 Kovodruģstvo          PTS              100 kVA  1962  Ciz² 
TS239 Stav.isol.bytovky     BTS 2-sl.       250 kVA 1970  ĻEZ 
TS248 JZD Poln²k              vŊģov§          400 kVA 2006  ĻEZ 
TS353 Eternitas                 BTS 4-sl.       160 kVA 1960  ĻEZ 
TS379 K Rychnovu            BTS 3-sl.       400 kVA 1964  ĻEZ 
TS459 Stav.isolace            vŊģov§           800 kVA 1960  Ciz² 
TS495 DŚevotvar                BTS 2-sl.       160 kVA 1969  Ciz² 
TS55   S²dl.Sever               PTS               400 kVA 1980  ĻEZ 
TS616 Na p²sn²ku              PTS               250 kVA 1976  ĻEZ 
TS711 U mostu                  BTS 2-sl.           0 kVA 1982  ĻEZ 
TS713 ĻOV                        BTS 2-sl.       160 kVA 1982  Ciz² 
TS727 ĻSD                        PTS               100 kVA 1982  Ciz² 
TS896 U rybn²ka                BTS 2-sl.        630 kVA 1992  ĻEZ 
TS922 U poln²ku               BTS 2-sl.        630 kVA 1997  ĻEZ 
 
CELKEM DISTRIBUCE                         4840  kVA 
 
Sekundern² rozvod: 
Sekundern² elektrickĨ rozvod je proveden normalizovanou napŊŠovou soustavou 

3PEN,AC,50Hz,400V/TN-C vrchn²m (okrajov® ļ§sti) a kabelovĨm (stŚed mŊsta) veden²m 
NN. V transformaci VN/NN je mal§ rezerva vĨkonu. Tato rezerva mŢģe slouģit k pŚipojen² 
dalġ²ch odbŊrŢ elektrick® energie, pŚ²padnŊ zvĨġen² odbŊrŢ st§vaj²c²ch. 

                                                                                                                                         
St§vaj²c² zat²ģen²: 
Vzhledem k tomu, ģe nen² mŊŚeno maximum, je maxim§ln² pŚ²kon distribuce stanoven 

z instalovan®ho vĨkonu. 
PrŢmŊrnĨ koeficient vyt²ģen² je odhadnut 0,8 pŚi cos f² = 0,95. 
PŚ²kon distribuce:                     P1    =  3700 kW 
 
 
 
b)   NĆVRH 
N§vrh je zpracov§n pro obdob² 20 let do r. 2030, tj. cca v polovinŊ doby ģivotnosti 

novĨch distribuļn²ch elektrickĨch s²t². Đzem² je plynofikov§no. 
V ¼zem² je poļ²t§no s bytovou vĨstavbou v rodinnĨch domech, d§le s menġ²m 

rozvojem sluģeb a drobn®ho podnik§n², zaŚ²zen² pro sport. VŊtġ² rozvoj prŢmyslu se 
nepŚedpokl§d§. 

 
PoģadovanĨ pŚ²kon: 
VĨpoļet je proveden samostatnŊ pro st§vaj²c² a navrhovanou vĨstavbu napojovanou 

na distribuļn² rozvod elektrick® energie. 
Pro st§vaj²c² z§stavbu je uvaģov§n roļn² trend rŢstu pŚ²konu cca  4% pro n§vrhov® 

obdob² 20 let. 
 
St§vaj²c² zat²ģen²                         P1 =  3700 kW 
Zat²ģen² v r.2030                       P2 =  6600 kW     
Navrhovan§ z§stavba: 
Viz popis lokalit v architektonick® ļ§sti P3 =  800 kW 
 
Bytov§ ļ§st: pŚedpokl§d§ se z celkov®ho poļtu bytŢ 30% bytŢ elektrizace B1 

(elektrizace A + pŚ²prava pokrmŢ elektŚinou), 30% B2 (elektrizace B1 + ohŚev TUV 
elektŚinou) a 40% C1 (elektrizace B2 + vyt§pŊn² elektŚinou sm²ġen®). 
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VyplĨv§ to z ¼vahy o vyġġ²m standardu vybaven² el. spotŚebiļi, elektrizace C1 
zahrnuje           

v pŚ²padŊ vyt§pŊn² jinĨm m®diem neģ el. nam²sto el.topen²  klimatizaci. 
Na ¼rovni TS jsou pro vĨpoļet pouģity hodnoty: 
pro B1 ï 1,66 kW/bj 
pro B2 ï 2,1 kW/bj 
pro C1 ï 3,42 kW/bj). 
Pod²l nebytov®ho odbŊru: urļeno individu§lnŊ.        
 
CELKEM pŚ²kon v r.2030          P4 =   (P2+P3)  = 7400  kW 
NĆRšST PřĉKONU                    P5 =    (P4 - P1) = 3700 kW 
 
ZajiġtŊn² vĨkonu: 
ZpŢsob nap§jen² zŢstane i nad§le nezmŊnŊn, tj. napŊt²m 35 kV ze st§vaj²c²ch linek VN 

362 a VN 970. 
ZajiġtŊn² vĨkonu v tŊchto link§ch se vymyk§ n§plni ĐP a je z§leģitost²  ĻEZ Distribuce 

jako dodavatele elektrick® energie. 
 
Transformace VN/NN : 
PoģadovanĨ n§rŢst vĨkonu cca 3700 kW pŚi vyt²ģen² transform§torŢ cca 85% bude 

zajiġtŊn  st§vaj²c²mi transformaļn²mi stanicemi a vĨstavbou novĨch transformaļn²ch 
stanic. 
St§vaj²c² transformaļn² stanice budou postupnŊ dle narŢstaj²c²ho odbŊru elektrick® 

energie rekonstruov§ny (pro osazen² transform§toru vŊtġ²ho vĨkonu.  
Nov® transformaļn² stanice: 

T1 ï kompaktn² transformaļn² stanice 35/0,4kV-630kVA, pŚ²vod VN kabelovĨ svodem ze   
        st§vaj²c²ho vrchn²ho veden² (odboļka pro TS248); 
        um²stŊn² mezi z·nou Z2 a Z3.1 v ploġe ZO; 
T2 ï kompaktn² transformaļn² stanice 35/0,4kV-630kVA, pŚ²vod VN kabelovĨ svodem ze   
        st§vaj²c²ho vrchn²ho veden² VN 362; 
        um²stŊn² na okraji z·ny Z7 u silnice II/318; 
T3 -  kompaktn² transformaļn² stanice 35/0,4kV-do 2x630kVA, pŚ²vod VN kabelovĨ svodem   
        ze st§vaj²c²ho vrchn²ho veden² (odboļka pro TS379); 
        st§vaj²c² TS379 bude zruġena; 
        um²stŊn² v ploġe P1.2, ZO; 
 
T4 - kompaktn² transformaļn² stanice 35/0,4kV-630kVA, pŚ²vod VN kabelovĨ, smyļka od T3; 
        st§vaj²c² TS109 bude zruġena; 
        um²stŊn² v ploġe P1.1, ZO; 
 
T5 - kompaktn² transformaļn² stanice 35/0,4kV-630kVA, pŚ²vod VN kabelovĨ, smyļka od T4; 
       um²stŊn² v ploġe P3; 
 
T6 - vestavŊn§ transformaļn² stanice 35/0,4kV-630kVA, pŚ²vod VN kabelovĨ, smyļka od T5 
       a veden² k TS102; 
       um²stŊn² v ploġe P4; 
 
T7 ï kompaktn² transformaļn² stanice 35/0,4kV-630kVA, pŚ²vod VN kabelovĨ svodem ze   
        st§vaj²c²ho vrchn²ho veden² VN 362; 
        um²stŊn² v z·nŊ Z10; 
Zruġen® transformaļn² stanice: 
TS 379 K Rychnovu, TS 109 Kovodruģstvo. 
 

prim®rn² rozvod: 
ZŢstane zachov§n st§vaj²c² rozvodnĨ syst®m 35 kV. 
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Napojen² novĨch transformaļn²ch stanic se provede kabelovĨm veden²m VN svodem 
ze st§vaj²c²ch vrchn²ch veden² 35kV, kaģdĨ svod bude opatŚen svislĨm odpojovaļem. 

 
Rozvod VN 35kV bude ve stŚedu mŊsta kabelizov§n v ¼seku: 
Odboļka 35kV z VN 362 pro TS379 ï T3 ï T4 ï T5 ï odboļka 35 kV pro TS102. 
 
St§vaj²c² vrchn² veden² -  odboļka pro TS109 a ļ§st veden² pro TS379 bude zruġeno. 
 
Sekundern² rozvod: 
Sekundern² rozvod v nov® z§stavbŊ bude prov§dŊn v soustavŊ napŊt² 

3PEN,AC,50Hz,400V/TN-C. 
St§vaj²c² vrchn² sekundern² rozvodn§ s²Š bude dle potŚeby rekonstruov§na a pos²lena 

kabelovĨmi vĨvody z transformaļn²ch stanic. 
Ochrann§ p§sma: 
Dle Sb²rky z§konŢ ļ.458/2000. 
 
Ochrann® p§smo nadzemn²ho veden² je souvislĨ prostor vymezenĨ svislĨmi 

rovinami vedenĨmi po obou stran§ch veden² ve vodorovn® vzd§lenosti mŊŚen® kolmo na 
veden², kter§ ļin² od krajn²ho vodiļe veden² na obŊ jeho strany  

 
a) u napŊt² nad 1 kV a do 35 kV vļetnŊ 

1. pro vodiļe bez izolace      7 m, 
2. pro vodiļe s izolac² z§kladn²     2 m, 
3. pro z§vŊsn§ kabelov§ veden²     1 m, 
b)   u napŊt² nad 35 kV do 110 kV vļetnŊ  12 m, 
c)   u napŊt² nad 110 kV do 220 kV vļetnŊ 15 m, 
d)   u napŊt² nad 220 kV do 400 kV vļetnŊ 20 m, 
e)   u napŊt² nad 400 kV     30 m, 
f)    u z§vŊsn®ho kabelov®ho veden² 110 kV   2 m, 

g) u zaŚ²zen² vlastn² telekomunikaļn² s²tŊ 
drģitele licence          1m. 

 
Ochrann® p§smo podzemn²ho veden² elektrizaļn² soustavy do 110 kV vļetnŊ a 

veden² Ś²d²c², mŊŚ²c²  
a zabezpeļovac² techniky ļin² 1 m po obou stran§ch krajn²ho kabelu, nad 110 kV ļin² 

3 m po obou stran§ch krajn²ho kabelu. 
 
Ochrann® p§smo elektrick® stanice je vymezeno svislĨmi rovinami vedenĨmi ve 

vodorovn® vzd§lenosti 
 

a) u venkovn²ch elektrickĨch stanic a d§le stanic s napŊt²m vyġġ²m neģ 52 kV v budov§ch 20 m 
od     

oplocen² nebo vnŊjġ² l²ce obvodov®ho zdiva, 
 

b) u stoģ§rovĨch elektrickĨch stanic s pŚevodem napŊt² z ¼rovnŊ nad 1 kV a menġ² neģ 52 kV 
na ¼roveŔ n²zk®ho napŊt² 7 m, 

 
c) u kompaktn²ch a zdŊnĨch elektrickĨch stanic s pŚevodem napŊt² z ¼rovnŊ nad 1 kV a menġ² 
neģ    

      52 kV na ¼roveŔ n²zk®ho napŊt² 2 m, 
 

d) u vestavŊnĨch elektrickĨch stanic 1 m od obestavŊn². 
 
 
Ochrann® p§smo vĨrobny elektŚiny je vymezeno svislĨmi rovinami vedenĨmi ve 

vodorovn® vzd§lenosti 20 m kolmo na oplocen² nebo na vnŊjġ² l²c obvodov®ho zdiva. 
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V ochrann®m p§smu nadzemn²ho a podzemn²ho veden², vĨrobny elektŚiny a 

elektrick® stanice 
je zak§z§no 
 

a) zŚizovat bez souhlasu vlastn²ka tŊchto zaŚ²zen² stavby ļi umisŠovat konstrukce a jin§ 
podobn§ zaŚ²zen², jakoģ i uskladŔovat hoŚlav® nebo vĨbuġn® l§tky, 

b) prov§dŊt bez souhlasu jeho vlastn²ka zemn² pr§ce, 
c) prov§dŊt ļinnosti, kter® by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeļnost provozu tŊchto zaŚ²zen² 
nebo ohrozit ģivot, zdrav² ļi majetek osob, 

d) prov§dŊt ļinnosti, kter® by znemoģŔovaly nebo podstatnŊ znesnadŔovaly pŚ²stup k tŊmto 
zaŚ²zen²m, mohly ohrozit spolehlivost a bezpeļnost provozu tŊchto zaŚ²zen² nebo ohrozit 
ģivot, zdrav² ļi majetek osob. 

 
Vypracoval : Ing. Josef Chrpa 
 
 

4.2.2. Vodn² hospod§Śstv²    vypracoval: Ing. Josef JavŢrek, ĻKAIT  

4.2.2.1. Z§sobov§n² vodou  
 St§vaj²c² stav 
 MŊstys Ļastolovice m§ vybudov§n veŚejnĨ vodovod. MŊstys je souļ§st² 

skupinov®ho vodovodu Ļastolovice. SkupinovĨ vodovod z§sobuje vlastn² Ļastolovice, 
HŚibiny vļetnŊ m²stn²ch ļ§st² Ledsk§ a Paseky, Oleġnici vļetnŊ m²stn² ļ§sti HodŊļ²n a 
Ļestice.  

 Ve vlastn²ch Ļastolovic²ch bylo v roce 2000 napojeno na vodovod 1424 trvale 
bydl²c²ch obyvatel, v roce 2015 se uvaģuje 1650 napojenĨch obyvatel. 

 Vodovod je v majetku vodohospod§Śsk®ho sdruģen² obc² ĂObecn² vodañ se 
s²dlem v Ļastolovic²ch, jeho provoz zajiġŠuje AQUA servis, a.s. Rychnov nad KnŊģnou. 

 
 

Vodn² zdroje skupinov®ho vodovodu 
Vodn² zdrojem skupinov®ho vodovodu je vrt V-3, situovanĨ cca 1 km severnŊ od 

Ļastolovic, pŚi silnici III/3184. Vrt byl vyhlouben v roce 1969 v r§mci hydrogeologick®ho 
prŢzkumu. Jedn§ se o vrt hlubokĨ 280 m, j²maj²c² pŚev§ģnŊ spodn² turon v hloubce cca 
190 -270 m. V dobŊ prŢzkumu mŊl vrt art®zskĨ pŚetok cca 23,6 l/s. Vyuģiteln§ vydatnost 
vrtu byla hydrogeologem vyhodnocena na 35 l/s, odbŊr vody povolenĨ 
vodohospod§ŚskĨm rozhodnut²m je 8 l/s, skuteļn® odbŊry se pohybuj² kolem 5 l/s.  
Voda obsahuje zvĨġenĨ obsah ģeleza, je proto upravov§na v ¼pravnŊ pŚilehl® k vrtu, 

kde se prov§d² i hygienick® zabezpeļen². Đprava vody se prov§d² na 2 tlakovĨch filtrech, 
hygienick® zabezpeļen² je Śeġeno chlornanem sodnĨm. Đpravna vody m§ kapacitu 2 x 5 
l/s, max. 15,0 l/s. Je moģn§ jej² intenzifikace na cca 20 l/s. 
Ochrana vrtu je Śeġena oplocenĨm PHO I. stupnŊ, kde je um²stŊna i ¼pravna vody, 

nadstandardn² ochrana zdroje v ġirġ²ch p§smech nen² s ohledem na hloubku j²man®ho 
horizontu nutn§. 

 
 

Tlakov® pomŊry a akumulace 
Od zdroje vody je voda samostatnĨm vĨtlaļnĨm Śadem DN 200 ļerp§na do zemn²ho 

vodojemu Paseky obsahu 650 m3 (319,4/324,0 m n.m.). 
Ze zemn²ho vodojemu je veden samostatnĨ z§sobovac² Śad do Ļastolovic (DN 

200,150) a samostatnĨ Śad do Oleġnice, HodŊļ²n a Ļestic. SamostatnŊ jsou d§le 
z§sobov§ny Paseky, HŚibiny, Mal§ a Velk§ Ledsk§. 

 
Dod§vka vody prob²h§ ve dvou tlakovĨch p§smech: 
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Niģġ² tlakov® p§smo ï vodojem Paseky 650 m3 (319,4/324,0 m n.m.) ï z§sobov§ny 
jsou Ļastolovice, Oleġnice, HodŊļ²n a Ļestice. 

 
Vyġġ² tlakov® p§smo ï ATS u vodojemu Paseky ï z§sobov§ny jsou Paseky, HŚibiny, 

Mal§ a Velk§ Ledsk§. 
 
HydrostatickĨ tlak se v jednotlivĨch tlakovĨch p§smech s²tŊ se pohybuje v rozmez² cca 

0,40 ï 0,25 MPa, coģ odpov²d§ platn® ĻSN a vyhl. ļ. 428/2001 Sb. v platn®m znŊn². 
 

 
Rozvodn® Śady 
Hlavn² z§sobovac² Śad do Ļastolovic je realizov§n profilem DN 200 a DN 150 

(kapacitn² plnŊn² 35 l/s, resp. 20 l/s).  
Ve vlastn² z§stavbŊ Ļastolovic jsou vybudov§ny zaokruhovan® z§sobovac² Śady 

pŚev§ģnŊ DN 200, 150 a 100 mm. Syst®m je ucelenĨ, zaokruhovanĨ. Vodovodn² Śady 
svĨmi dimenzemi odpov²daj² ĻSN 730873. Kvalita vody v s²ti odpov²d§ vyhl. ļ. 274/2001 
Sb. 
Dle informac² provozovatele nedoch§z² k vĨpadkŢm z§sobov§n² a syst®m vykazuje 

patŚiļnou stabilitu. Re§ln® mnoģstv² dod§van® vody ļin² v prŢmŊru cca 119 000 m3/rok, 
326 m3/den, 3,8 l/s. 

 
 
N§vrh 
V souļasn® dobŊ ģije v cel®m spr§vn²m ¼zem² 1650 trvale bydl²c²ch obyvatel. 

UrbanistickĨ n§vrh vytv§Ś² pŚedpoklady pro vĨstavbu 113 individueln²ch RD (354 obyvatel) 
a bytovĨch domŢ s 95 b.j. (201 obyvatel). D§le vytv§Ś² podm²nky pro vĨstavbu hotelu 
s turistickou ubytovnou s 95 lŢģky. 
D§le je navrhov§na plocha dostavby z§vodu Orsil a mnoģstv² drobnĨch aktivit 

oģivuj²c²ch zastavŊn® ¼zem² (sokolovna, sportovn² vyģit², drobn§ rekreaļn² zaŚ²zen² 
apod.). 
CelkovŊ lze uvaģovat pŚi maxim§ln²m naplnŊn² ¼zem² dle urbanistick®ho n§vrhu s 

n§rŢstem poļtu trvale bydl²c²ch obyvatel na cca 2 205.  
 
 
Orientaļn² vĨpoļet potŚeby vody  
VĨpoļet potŚeby vody je zpracov§n dle vyhl§ġky ļ. 428/2001, koeficienty 

nerovnomŊrnosti spotŚeby a odhad potŚeby vody pro obļanskou a technickou vybavenost 
je Śeġen dle smŊrnice Ministerstva zemŊdŊlstv² z ļervna 1993 s vazbou na smŊrnici 
ļ.9/73. 
VĨpoļet potŚeby vody je nutno uvaģovat jako orientaļn², pouze v r§mci spr§vn²ho 

¼zem² mŊsta.  
PotŚeba vody skupinov®ho vodovodu Ļastolovice (+ Oleġnice, Ļestice, Paseky, 

HŚibiny, M. a V. Ledsk§) dle podkladŢ Studie skupinov®ho vodovodu Ļastolovice, (t.ļ. 
Stavoprojekt Pardubice, 1986) byla uv§dŊna cca 940,45 m3/d, tj. 10,89 l/s. 
Ve vĨpoļtu je uvaģov§no s obļanskou vybavenost² samostatnŊ. Uvaģovan® potŚeby 

vody nebudou pravdŊpodobnŊ dosaģeny, neboŠ v ŚadŊ solit®rn²ch nemovitost² a v 
m²stn²ch ļ§stech budou vyuģ²v§ny pro potŚeby vody uģitkov® domovn² studny.  
PotŚeby vody pro prŢmysl, podnik§n² a zemŊdŊlstv² je uvaģov§na pouze bilanļn²m 

odhadem. 
Procento napojen² obyvatel na vodovod je pro n§vrh uvaģov§no 100%. 

  
 
A. PotŚeba vody pro bytovĨ fond 
 

- dle vyhl§ġky ļ. 428/2001 

2 205  ob. § 153 l/ob.den    337,36 m
3
/d 
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B. PotŚeba vody pro obļanskou a technickou vybavenost 
 

- v souļasn® dobŊ je zn§ma n§plŔ navrhovan® obļansk® vybavenosti pouze r§mcovŊ, 
potŚeba vody je orientaļnŊ uvaģov§na dle smŊrnice ļ.9/73 v kategorii obec do 5000 
obyvatel a dle  vyhl§ġky ļ. 428/2001 
z§kladn² vybavenost: 

2 205  ob. § 30 l/ob.den     66,15 m
3
/d 

 

vyġġ² vybavenost: 
hotel 95 lŢģek § 548 l/lŢģko.den   52,06 m3/d 

 
  
C. PotŚeba vody pro prŢmysl 
 

- v souļasn® dobŊ nelze specifikovat druh prŢmyslov® vĨroby a podnik§n², lze 
pŚedpokl§dat drobnou prŢmyslovou vĨrobu, prŢmyslovou vĨrobu, podnikatelskou 
ļinnost obyvatel, Śemesla a popŚ. zemŊdŊlsk® druhy podnik§n², agroturistiku 
s navazuj²c²mi Śemesly.  
 

- potŚeba vody je uvaģov§na pro pŚ²rŢstek pracovn²kŢ dle smŊrnice ļ. 428/2001 pro 
provozovny m²stn²ho vĨznamu, poloģka 45, pro poļet pracovn²ch dnŢ 260/rok. 
 
250 pracovn²kŢ § 154 l/prac. sm   38,50 m3/d 

 
z§vod Orsil      260,00 m3/d 

 
D.PotŚeba vody pro zemŊdŊlstv² 
 

- pro navrhovanou z§stavba se neuvaģuje, lze uvaģovat s potŚebou vody pro 
zemŊdŊlsk® podnik§n² (agroturistika, hypoterapie apod.), pro potŚeby rezerv je 
uvaģov§no cca 30,0 m3/d. 
 
NerovnomŊrnost spotŚeby vody 
 
NerovnomŊrnost spotŚeby vody je uvaģov§na dle SmŊrnice Ministerstva zemŊdŊlstv² z 

ļervna 1993 pro obec do 20 000 obyvatel. 
 
souļinitel denn² nerovnomŊrnosti         kd = 1,35 
souļinitel hodinov® nerovnomŊrnosti   kh = 1,80 
 
 
 Celkov® bilance potŚeby vody  
 

druh 
spotŚeby 

Qd Qd max Qh max 

 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 

obyvatelstvo 337,36 455,44 5,27 9,48 

vybavenost 118,21 159,58 1,85 3,32 

prŢmysl 298,50 298,50 3,45 5,18 

zemŊdŊlstv² 30,00 30,00 0,35 0,35 

Celkem 784,07 943,52 10,92 18,33 
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Koncepļn² n§vrh 
 
Dle informac² provozovatele vodovodu nejsou v souļasn® dobŊ z§sadn² probl®my 

s dod§vkou vody do syst®mu. Kapacitn² moģnosti vodn²ch zdrojŢ jsou s dostateļnou 
rezervou. Re§ln® mnoģstv² dod§van® vody ļin² v prŢmŊru cca 119 000 m3/rok, 326 
m3/den, 3,8 l/s. 
PŚi orientaļn²m celkov®m vĨpoļtu potŚeby vody je orientaļnŊ stanovena denn² 

prŢmŊrn§ vĨpoļtov§ potŚeba vody Ļastolovic na cca 784,07 m3/d, tj. 9,07 l/s. 
V pŚ²padŊ naplnŊn² urbanistickĨch pŚedpokladŢ lze formulovat tyto technick® z§vŊry: 

- vodn² zdroj ï vrt V3 ï o vydatnosti 35,0 l/s je plnŊ vyhovuj²c², bude nutno prov®st 
hydrogeologick® posouzen² pro pŚ²padn® zvĨġen² odbŊru na cca 12,0 l/s s novĨm 
vodopr§vn²m rozhodnut²m 

- ¼pravnu vody s kapacitou 10,0 bude nutno intenzifikovat se zvĨġen²m kapacity 
- bude nutno prov®st zvĨġen² akumulace vodojemu Paseky o min 500 m3 
- hlavn² z§sobovac² Śad do Ļastolovic DN 200,150 mm bude kapacitnŊ vyhovovat 

 
Objem souļtov® akumulace skupinov®ho vodovodu by mŊl odpov²dat souļtovĨm 

potŚeb§m vody cel® skupiny. Dle podkladŢ Studie skupinov®ho vodovodu Ļastolovice, 
(t.ļ. Stavoprojekt Pardubice, 1986) lze vyļ²slit potŚeby vody: 

 
 Ļastolovice     790,00 m3/d (urbanistickĨ n§vrh) 
 Oleġnice    136,00 m3/d (podklad ĐP 2008) 
 Ļestice    122,00 (n§vrh ĐP 2001) 
 Paseky      12,00 m3/d (odhad) 
 HŚibiny       27,00 m3/d 
 M. Ledsk§      22,00 m3/d 
 V. Ledsk§      50,00 m3/d 
 
 Celkem            1 159,00 m3/d, 13,41 l/s - denn² prŢmŊr 
              1 565,00 m3/d, 18,10 l/s - denn² maximum 

 
Dle ĻSN 736650 by mŊl obsah akumulace odpov²dat 60 ï 100 % denn²ho maxima, 

v pŚ²padŊ skupinov®ho vodovodu je to cca 939 ï 1 565 m3.  
Z celkov®ho vodohospod§Śsk®ho posouzen² problematiky vyplĨvaj² tyto skuteļnosti: 
 

- syst®m z§sobov§n² vodou je plnŊ funkļn², kapacita ¼pravny vody je vyuģita z cca 
40%, objem vodojemu z cca 50% 

- kapacitn² moģnosti st§vaj²c²ch zaŚ²zen² umoģn² zvĨġen² odbŊru ze s²tŊ o cca 50% 
kapacity 
 
Z uvedenĨch skuteļnost² vyplĨv§, ģe pro n§vrhov® obdob² syst®m z§sobov§n² vodou 

plnŊ zabezpeļ² plynulou dod§vku vody do syst®mu.  
V dalġ²m obdob² bude dle investiļn²ch aktivit prob²hat monitoring syst®mu s t²m, ģe 

v pŚ²padŊ naplnŊn² urbanistickĨch pŚedpokladŢ bude nutno realizovat zvĨġen² odbŊru 
z vrtu V3, intenzifikovat ¼pravnu vody na cca 15 l/s a zvĨġit objem akumulace na 
celkovĨch cca 1 200 m3. 

 
Pro potŚeby ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace doporuļujeme 

- ¼zemnŊ h§jit rezervu pro rozġ²Śen² zemn²ho vodojemu Paseky 
- vĨhledovŊ uvaģovat s vĨstavbou vŊģov®ho vodojemu pro vyġġ² tlakov® p§smo 
- provŊŚit stav a moģnosti vodn²ho zdroje V3 

- realizovat dostavby vodovodn² s²tŊ s napojen²m novŊ navrhovanĨch lokalit 
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PodrobnĨ n§vrh 
 
V lokalit§ch navrhovanĨch investiļn²ch aktivit jsou navrģeny zaokruhovan® z§sobovac² 

Śady. V dalġ²ch stupn²ch dokumentace budou vodovodn² Śady navrģeny dle z.ļ. 274/2001 
Ä 11, vyhl. ļ. 428/2001, ĻSN 755401, TNV 755402.       
DoplnŊn² vodovodu Ļastolovice je navrhov§no v lokalit§ch pŚedpokl§danĨch 

investiļn²ch aktivit v jednom (niģġ²m) tlakov®m p§smu prodlouģen²m a zaokruhov§n²m 
novŊ navrhovanĨch ŚadŢ. 
Navrhovan§ doplnŊn² vodovodn²ch syst®mŢ je nutno podrobnŊji rozpracovat 

samostatnou dokumentac² pŚi konkr®tn²m investiļn²m z§mŊru. 
Potrub² veŚejn®ho vodovodu nesm² bĨt propojeno s vodovodn²mi Śady soukromĨch 

zdrojŢ. 
Pro odbŊry poģ§rn²ho z§sahu je tŚeba zajistit a dle potŚeby  upravit a udrģovat odbŊrn§ 

m²sta u vodoteļ², rybn²kŢ  a poģ§rn²ch n§drģ² - dle ĻSN 736639. 
Dle z.ļ. 274/2001 O vodovodech a kanalizac²ch jsou vymezena ochrann§ p§sma   

vodorovnou vzd§lenost² od vnŊjġ²ho l²ce stŊny potrub² nebo kanalizaļn²  stoky na kaģdou 
stranu 

a) u vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok do prŢmŊru 500 mm vļetnŊ,  - 1,5 m, 
b) u vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok  nad prŢmŊr 500 mm  - 2,5 m. 

 
 
Poģ§rn² zabezpeļenost 
 
V intravil§nu Ļastolovic budou vodovodn² Śady navrhov§ny i dle ĻSN 730873 ï 

z§sobov§n² poģ§rn² vodou. Dle konkr®tn²ho investiļn²ho z§mŊru bude volena i dimenze 
z§sobovac²ho potrub². 

 
Hodnoty nejmenġ² dimenze potrub², odbŊru vody a obsahu n§drģe 
 

 
Typ z§stavby 

potrub² 
DN  
mm 

odbŊr Q l/s 
pro v 

0,8m/s 

odbŊr Q l/s 
pro v  

1,5m/s 

obsah 
n§drģem3 

1. Rod. domy a 
nevĨrobn² objekty do 
120 m2 

 
80 

 
4 

 
7,5 

 
14 

2. NevĨrobn² objekty    
120 ï 1500m2 vĨr. 
objekty a sklady do 
500 m2 

 
100 

 
6 

 
12 

 
22 

3. NevĨrobn² objekty   
vŊtġ² neģ 1500m2 

vĨr. objekty a sklady 
500 ï 1500 m2 otevŚ.  
tech. zaŚ²zen² do 
1500 m2 

 
 

125 

 
 

9,5 

 
 

18 

 
 

35 

4. VĨrobn² objekty, 
sklady a otevŚ. tech. 
zaŚ²zen² do 1500 m2 

 
150 

 
14 

 
25 

 
45 

5.VĨrobn² objekty a 
sklady s vys. poģ. 
zat²ģen²m vŊtġ² neģ 
2500 m2 

 
200 

 
25 

 
40 

 
72 
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NejvŊtġ² vzd§lenosti vnŊjġ²ch odbŊrnĨch m²st (m)  - od objektu / mezi sebou 
 

 
Typ z§stavby 

 
hydrant 

 
vĨtokovĨ 

stojan 

 
pln²c² m²sta 

 
vodn² tok 
nebo n§drģ 

1. Rod. domy a 
nevĨrobn²  objekty do 
120 m2 

200/400 600/1200 3000/5000 600 

2. NevĨrobn² objekty 
    120 ï 1500m2 vĨr. 

objekty a sklady do 
500 m2 

150/300 400/800 2500/5000 400 

3. NevĨrobn² objekty    
vŊtġ² neģ 1500m2 vĨr. 
objekty a sklady 500 ï 
1500 m2 otevŚ. tech. 
zaŚ²zen² do 1500 m2 

120/240 300/600 2000/4000 300 

4. VĨrobn² objekty, 
sklady  a otevŚ. tech. 
zaŚ²zen² do 1500 m2 

100/200 200/400 1500/3000 200 

5.VĨrobn² objekty a 
sklady s vys. poģ. 
zat²ģen²m vŊtġ² neģ 
2500 m2 

80/160 120/240 1000/2000 150 

 
       Pozn.: u poloģek 1 aģ 4 se nemus² k poģ§rn²mu zat²ģen² pŚihl²ģet 
 
 

4.2.2.2. Kanalizace  
St§vaj²c² stav 
 
MŊstys  Ļastolovice m§ vybudov§n ucelenĨ syst®m jednotn® kanalizace s centr§ln² 

ĻOV Ļastolovice.  
Stoky jsou v souļasn® dobŊ realizov§ny prakticky v cel®m zastavŊn®m ¼zem². P§teŚn² 

kanalizac² je kmenov§ stoka A (DN 400 -1000), kter§ je vedena od ĻOV k trati ĻD a 
pokraļuje v soubŊhu s trat² na jej² jiģn² stranŊ.V t®to ļ§sti podch§z² i n§hon Alba. Za 
n§draģ²m se lom² smŊrem vĨchodn²m a podch§z² traŠ ĻD, d§le vede v ulici Na drah§ch, 
podch§z² silnici I/11 a vede ulic² Husovou k potoku Konop§ļ a n§slednŊ v soubŊhu s 
potokem. Do t®to kmenov® stoky jsou pak napojeny dalġ² stoky niģġ²ch dimenz² 
v zastavŊn®m ¼zem². 
Centr§ln² ĻOV se nach§z² na jihoz§padn²m okraji ¼zem² v ¼doln² nivŊ pod z§vodem 

Orsil. ĻOV byla dokonļena v roce 1985 v akci Z. Technologicky se jedn§ o ĻOV typu 
Hydroconsult Bratislava MĻ 2500, s biologickou jednotkou pracuj²c² na principu 
dlouhodob® aktivace se souļasnou stabilizac² kalu, bez prim§rn² sedimentace. Biologick§ 
ļ§st ĻOV je Śeġena jako dvojice aktivaļn²ch n§drģ², stavebnŊ sdruģenĨch se 4 
dosazovac²mi n§drģemi a 2 z§sobn²mi kalovĨmi n§drģemi, provzduġov§n² aktivaļn²ch 
n§drģ² je Śeġeno povrchovĨmi aer§tory typu BSK Gigant.ZahuġtŊnĨ kal se ļerp§ na kalov§ 
pole. V souļasn® dobŊ kapacitnŊ postaļ² provozovat jednu polovinu biologick® jednotky. 
ĻOV byla uvedena do trval®ho provozu v roce 1988 a m§ vodohospod§Śsk® povolen² 

k vypouġtŊn² odpadn²ch vod z roku 2009. 
 
Dle provozn²ho Ś§du projektovan§ kapacita ĻOV ļin²: 
 

- prŢmŊrnĨ denn² pŚ²tok  585 m3/d,  6,78 l/s 
- organick® zat²ģen² BSK5  232 kg/den 
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VĨ¼stn² objekt je Śeġen do Divok® Orlice, pod jej²m soutokem s BŊlou. ĻOV byla 
navrģena v z§plavov®m ¼zem² Divok® Orlice. UpravenĨ ter®n v ĻOV je nad hladinou Q100, 
pŚ²jezdov§ komunikace je ve sv® ļ§sti pŚi vyġġ²ch vodn²ch stavech zatopena a pŚ²stup na 
ĻOV je umoģnŊn pouze po vĨġe um²stŊn® l§vce pro pŊġ². 
Technologick§ ļ§st ĻOV doģ²v§ a nevyhovuje souļasnĨm poģadavkŢm na 

technologick§ zaŚ²zen² a poģadavkŢm na ochranu ģivotn²ho prostŚed². 
 
 
N§vrh 

V souvislosti s uvaģovanĨm rozvojem mŊsta je navrhov§na i dostavba kanalizaļn² 
s²tŊ. V lokalit§ch s kapacitn²mi ¼seky je navrhov§no prodlouģen² st§vaj²c²ch ¼sekŢ, 
v lokalit§ch s nekapacitn²mi stokami je nutno prov®st hydrotechnickĨ pŚepoļet kanalizaļn² 
s²tŊ a n§slednŊ prov®st zkapacitnŊn², popŚ. vybudovat nov® ¼seky kapacitn²ch stok. 
Zvl§ġtn² dŢraz bude kladen na nakl§d§n² s ļistĨmi deġŠovĨmi vodami. Jedn§ se 

zejm®na o z§vŊry vyplĨvaj²c² z vyhl. ļ. 501/2006 Sb, resp. vyhl. ļ. 269/2009 Sb., z.ļ. 
254/2001 sb. s novelizac² ļ. 150/2010 a z.ļ. 274/2001 Sb.  

V problematice nakl§d§n² s odpadn²mi vodami u solit®rn²ch objektŢ lze vyuģ²t i naŚ. vl. 
ļ. 416/2010 Sb. O ukazatel²ch a hodnot§ch pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² odpadn²ch vod a 
n§leģitostech povolen² k vypouġtŊn² odpadn²ch vod do vod podzemn²ch. 

KoncepļnŊ je uvaģov§no s odkanalizov§n²m ¼zem² se zvĨġenĨm pod²lem zasakov§n² 
ļistĨch deġŠovĨch vod. Dle urbanistick®ho n§vrhu lze z§jmov® ¼zem² dŊlit do tŚ² 
z§kladn²ch navrhovanĨch povod²: 

1. z§padn² ļ§st ï   lokality Z10, Z11 
2. severovĨchodn² ļ§st ï  lokality Z1 aģ Z7 
3. centr§ln² ļ§st ï   lokality P1 aģ P8 

 

1. Z§padn² ļ§st navrhovanĨch ploch 
Lokalita Z11 a 2/3 lokality Z10 budou napojeny na kanalizaci ve funkļn² vazbŊ na 

kanalizaci ve Ġtef§nikovŊ ulici. Horn² ļ§st lokality Z10 bude napojena na kanalizaci v ul. U 
Konop§ļe. Ostatn² lokality budou napojeny ve vazbŊ na st§vaj²c² syst®my. 
Splaġkov® odpadn² vody budou napojeny na st§vaj²c² syst®my, jedn§ se Ś§dovŊ o l/s. 

Na toto mnoģstv² jsou st§vaj²c² stoky dostateļnŊ kapacitn². 
V t®to rozs§hl® navrhovan® lokalitŊ vġak mus² doj²t k dŊlen² a retardaci povrchov®ho 

odtoku deġŠovĨch vod. PŚi navrhovan® ploġe cca 9,2 ha se jedn§ o n§vrhovĨ odtok cca 
500 l/s. Toto mnoģstv² rozhodnŊ nelze gravitaļnŊ a neŚ²zenŊ pŚev®st kanalizac² v ul. 
Ġtef§nikovŊ.  
PŚi sp§du komunikace cca 3,5% je kapacitn² plnŊn² profilu DN 400 cca 625 l/s, DN 500 

cca 1 100 l/s,  pŚiļemģ do stoky je napojeno jiģ cca 11 ha zastavŊnĨch ploch. 
DeġŠov® vody tak bude nutno ze stŚech objektŢ zasakovat v souladu s vyhl. ļ. 

501/2006 Sb., resp. vyhl. ļ. 269/2009 Sb. DeġŠov® vody z komunikac² a zpevnŊnĨch 
ploch doporuļujeme retardovat v akumulaļn²ch stok§ch s postupnĨm vypouġtŊn²m do 
st§vaj²c² kanalizace s respektov§n²m jej² kapacity. Toto technick® Śeġen² je nutno ovŊŚit 
hydrotechnickĨm vĨpoļtem u konkr®tn²ho investiļn²ho z§mŊru. 

 
2. SeverovĨchodn² ļ§st navrhovanĨch ploch 
Jednotliv® lokality budou napojeny na kanalizaci ve funkļn² vazbŊ na kanalizaci v ul. 

Komensk®ho.  
Splaġkov® odpadn² vody budou napojeny na st§vaj²c² syst®my, jedn§ se Ś§dovŊ o l/s. 

Na toto mnoģstv² jsou st§vaj²c² stoky dostateļnŊ kapacitn². 
Celkov§ vĨmŊra navrhovanĨch ploch dosahuje cca 12,50 ha, coģ pŚedstavuje 

vĨpoļtovĨ odtok pŚi n§vrhov®m deġti cca 630,0 l/s.  
PŚi sp§du komunikace cca 2% je kapacitn² plnŊn² profilu DN 400 cca  450 l/s, DN 500 

cca 830 l/s,  pŚiļemģ do stoky je napojeno jiģ cca 10 ha zastavŊnĨch ploch. 
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V r§mci Śeġen² jednotlivĨch ploch tak® mus² doj²t k dŊlen² a retardaci povrchov®ho 
odtoku deġŠovĨch vod. 
U ploch Z5, Z6, Z7 doporuļujeme zv§ģit pŚevod do Śeky BŊl® (lokalita V OlġinŊ), u 

lokalit Z3.1., Z3.2., Z4 doporuļujeme vyuģ²t potok Konop§ļ vedenĨ pŚes rybn²ky V luk§ch, 
U Dvora, Pod myslivnou. 

3.  Centr§ln² ļ§st navrhovanĨch ploch 
DoplnŊn² z§stavby v intravil§nu mŊstyse lze Śeġit do st§vaj²c²ch stokovĨch syst®mŢ 

pŚ²pojkami.  
U novŊ navrhovanĨch objektŢ a novŊ vznikaj²c²ch zpevnŊnĨch ploch doporuļujeme 

Śeġit oddŊlen² ļistĨch a ġpinavĨch deġŠovĨch vod s moģnost² jejich zasakov§n². 
Zasakov§n² ļistĨch deġŠovĨch vod technickĨmi opatŚen²mi (zasakovac² galerie, stoky, 

studny) je moģn® pouze na z§kladŊ kladn®ho hydrogeologick®ho posudku s posouzen²m 
vlivu na okoln² z§stavbu a moģnost ovlivnŊn² kvality podzemn²ch vod. 

 

Centr§ln² ĻOV Ļastolovice 

PRVK Kr§lovehradeck®ho kraje uvaģuje s celkovou rekonstrukc² ĻOV Ļastolovice 
s intenzifikac² technologick® ļ§sti. 
Zpracovan§ projektov§ dokumentace Śeġ² intenzifikaci st§vaj²c² ļist²rny odpadn²ch vod. 

Souļ§st² intenzifikace je rekonstrukce objektŢ n§drģ² a d§le bour§n² st§vaj²c²ch d§le 
nevyuģ²vanĨch objektŢ. Dojde k demont§ģi st§vaj²c² technologie v n§drģ²ch, trubn²ch 
veden² v n§drģ²ch a demont§ģi st§vaj²c²ch ļesl². 

Rekonstrukce je navrģena v tomto rozsahu: 

 

Hrub® pŚedļiġtŊn² 

Odlehļovac² komora ï oprava betonŢ, vĨmŊna st§vaj²c²ho hrad²tka (pŚelivn§ hrana ï 
odtok do recipientu), osazen novĨ ģebŚ²k a nov® hrad²tko (n§tok do ĻOV). 
Ļerpac² j²mka ï dojde k opravŊ betonŢ, bude osazena nov§ nerez vana ġnekov®ho 

ļerpadla, nov® elektromotory.  
Hrub® ļesle ï do st§vaj²c²ho ģlabu budou osazeny nov® ļesle ġ. prŢlin 50 mm, bude 

provedena demolice ļ§sti ģlabu (st§vaj²c² prostor pro p²sek z lap§ku p²sku). 
StrojnŊ st²ran® ļesle ï budou osazeny nov® strojnŊ st²ran® ļesle ġ. prŢlin 6 mm, 

shrabky z ļesl² budou padat do kontejneru (nov§ betonov§ plocha pro kontejner), voda z 
plochy pro kontejner bude vedena do ļerpac² j²mky. 

 Lap§k p²sku ï dojde k opravŊ betonŢ a bude osazena nov§ mamutka a z§bradl², 
p²sek z lap§ku p²sku bude veden do nov®ho separ§toru p²sku. 

 Separ§tor p²sku ï bude osazen u lap§ku p²sku, voda ze separ§toru bude vedena 
zpŊt do n§tokov®ho ģlabu do lap§ku p²sku, p²sek ze separ§toru bude veden do kontejneru 
(viz popis vĨġe). 

 CelĨ objekt hrub®ho pŚedļiġtŊn² bude novŊ zastŚeġen. 

 

Biologick§ ļ§st 

St§vaj²c² ĻOV je rozdŊlena na dvŊ samostatn® linky ï jedna je provozovatelem 
vyuģ²v§na, druh§ je mimo provoz. 
Vody z lap§ku p²sku budou nat®kat novĨm potrub²m do n§tkov®ho objektu kde budou 

dŊleny do dvou reaktorŢ. Vody budou nat®kat do denitrufikace, kde bude osazeno 
m²chadlo. Denitrifikace je kruhov§ n§drģ vestavŊn§ ve st§vaj²c² n§drģi o prŢmŊru 5,5 m. 
Vody z denitrifikace jsou vedeny otvory ve dnŊ 500/500 mm do aktivace. V aktivaci bude 
osazen provzduġŔovac² syst®m. Z aktivace nat®kaj² vody do dosazovac² n§drģe novĨmi 
otvory 500/500. SbŊrnĨ ģlab je osazen v dosazovac² n§drģi a vody jsou vedeny pŚes novĨ 
bubnovĨ mikrofiltr do st§vaj²c²ho odtokov®ho potrub² veden®ho do mŊrn®ho ģlabu.  
MŊrnĨ ģlab ï bude osazeno nov® z§bradl². 
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BubnovĨ mikrofiltr ï bubnovĨ mikrofiltr bude osazen v nov®m ģlabu beton VH4B20 o 
rozmŊrech 2,7 x 0,7 x 1,2 m. 
DeġŠov§ zdrģ ï deġŠov§ zdrģ je um²stŊna mezi biologickĨmi reaktory, bude vystavŊna 

nov§ dŊl²c² ģelezobetonov§ stŊna, osazena vyplachovac² klapka, bude zŚ²zen 
bezpeļnostn² pŚepad do st§vaj²c²ho potrub² (obtok biologick® ļ§sti ĻOV), zdrģ bude 
vyuģ²v§na, pokud bude n§tok na lap§k p²sku vyġġ² neģ 20 l.s-1. 
Kalov§ n§drģ ï kalov§ n§drģ vznikne vĨstavbou pŚ²ļky deġŠovŊ zdrģe, bude osazen 

provzduġŔovac² syst®m, st§vaj²c² trubn² tvarovky (n§tok na kalov§ pole) budou 
op²skov§na, natŚena a osazena zpŊt, nefunkļn² zaŚ²zen² budou vymŊnŊna za nov§, 
dekantovan§ voda bude pŚepouġtŊna ļerpadlem do aktivaļn² n§drģe, kal bude ļerp§n na 
kalov§ pole. 
Veġker® betonov® n§drģe budou opraveny, dojde k proveden² hydroizolac² stŊn i dna. 
Kalov§ pole ï st§vaj²c² kalov§ pole budou opravena, na dno kalovĨch pol² bude uloģen 

vod²c² panel, odvodnŊn² kalovĨch pol² zŢstane zachov§no (vody jsou vedeny do ļerpac² 
j²mky). 
Sr§ģen² fosforu ï u dosazovac² n§drģe bude osazena n§drģ 2 m3 s d§vkovac²m 

ļerpadlem, na novĨ z§klad 1,7 x 1,7 x 1,2 m. 
MŊrnĨ objekt ï bude provedeno nov® z§bradl². 
Dmych§rna ï dmych§rna je um²stŊna ve st§vaj²c²m provozn²m objektu u st§vaj²c²ho 

kompresoru, do nov® dmych§rny budou provedeny otvory 300/300 , bude proveden novĨ 
rozvod vzduchu od dmychadel.  
Jednotliv® objekty budou novŊ trubnŊ propojeny.  
Pro potŚeby ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace doporuļujeme ¼zemnŊ h§jit trasy novŊ 

navrhovanĨch kmenovĨch stok dle n§vrhu komunikac².  Rekonstrukce ĻOV bude prob²hat 
ve st§vaj²c²m are§lu, ¼zemn² n§roky tedy nevyģaduje. Doporuļujeme vġak vybudov§n² 
komunikace k ĻOV nad hladinou Q100 pro moģnost obsluhy i pŚi prŢchodu vyġġ²ch 
prŢtokŢ. 

Dle z.ļ. 274/2001 O vodovodech a kanalizac²ch jsou vymezena  ochrann§ p§sma   
vodorovnou vzd§lenost² od vnŊjġ²ho  l²ce  stŊny  potrub²  nebo  kanalizaļn²  stoky na 
kaģdou stranu 

a) u vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok do prŢmŊru 500 mm vļetnŊ  - 1,5 m, 
b) u vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok nad prŢmŊr 500 mm   - 2,5 m. 

 
 

4.2.3. Vodn² toky a plochy    vypracoval: Ing. Josef JavŢrek, ĻKAIT  
 
Z§jmov® ¼zem² se nach§z² v z§kladn²m povod² Śeky Divok® Orlice (1-02-01) vĨchodn² 

ļ§st se nach§z² v d²lļ²m povod² BŊl®, do n²ģ se napojuje KnŊģna.  
Na jiģn²m okraji z§stavby odboļuje z BŊl® n§hon Alba, kterĨ se pŚipojuje do DŊdiny v 

TŚebechovic²ch n O. PrŢtok je ovl§d§n stavidly. 
Cel® z§jmov® ¼zem² je odvodŔov§no mnoģstv²m potokŢ a melioraļn²ch svodnic, 

nejvĨznaļnŊjġ² jsou pŚ²toky ze severn² ļ§sti ¼zem², potok Konop§ļ a z vĨchodn² ļ§sti ï 
potok ĠtŊdrĨ. 
Z§jmov® ¼zem² se nach§z² v CHOPAV VĨchodoļesk§ kŚ²da. 

 
Z§kladn² povod²: 
 

tok ļ. hydrolog. poŚad² plocha povod² spr§vce toku 

Divok§ Orlice 1 - 02 ï 01 ï 086/1 3,892 km2 PL 

Divok§ Orlice 1 - 02 ï 01 ï 086/2 0,540 km2 PL 

BŊl§ 1 - 02 ï 01 ï 080 0,754 km2 PL 

 Divok§ Orlice m§ v profilu pod BŊlou prŢmŊrnĨ roļn² prŢtok 10,80 m3/s, n§leģ² j² 
povod² 712,43 km2  s prŢmŊrnou sr§ģkou 918 mm, specifickĨm odtokem 15,26 l/s.km2 a 
odtokovĨm souļinitelem 0,53. Velk® vody a M - denn² prŢtok: 
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  Q1  =    51 m3/s       Q20    =  233  m3/s 
  Q2  =    79 m3/s      Q50    =  294  m3/s   
  Q5  =  127 m3/s      Q100  =  342  m3/s   
  Q10  =  178 m3/s      Q355  =  1,92 m3/s   
 

 BŊl§ m§ v profilu ¼st² do Orlice prŢmŊrnĨ roļn² prŢtok 2,77 m3/s, n§leģ² j² povod² 
214,18 km2 s prŢmŊrnou sr§ģkou 827 mm, specifickĨm odtokem 12,93 l/s.km2 a 
odtokovĨm souļinitelem 0,49. Velk® vody a M - denn² prŢtok: 

  Q1  =    18   m3/s       Q20  =    81   m3/s 
  Q2  =    27   m3/s      Q50  =  102    m3/s   
  Q5 =  44   m3/s      Q100 = 119    m3/s   
  Q10 = 62  m3/s      Q355 = 0,33 m3/s   
 
Koryto Divok® Orlice nen² upraveno, kapacita koryta je cca Q10 a doch§z² 

k pravideln®mu vybŚeģov§n². Koryto BŊl® je upraveno od ¼st² k hranici zastavŊn®ho ¼zem² 
mŊsta s kapacitou cca 80 m3,/s (cca Q20).  

Od severu k jihu je pŚes zastavŊn® ¼zem² veden potok Konop§ļ, kterĨ je v nŊkterĨch 
¼sec²ch zakryt, v doln² ļ§sti pŢvodn² n§bŚeģn² zd² se stropn²mi deskami, v horn² ļ§sti 
BeneġovĨmi r§my 2000/1500 mm. PrŢmŊrnĨ prŢtok je stanoven na 13,0 l/s, maxim§ln² na 
7,3 m3/s. 
Konop§ļ a jeho pŚ²toky nap§j² soustavu rybn²ku na severn² a severoz§padn² stranŊ 

z§jmov®ho ¼zem². Jedn§ se o rybn²ky Obecn², Horn², ProstŚedn², Pod myslivnou, U VlļkŢ, 
na pŚ²toc²ch pak rybn²k V luk§ch a U dvora. 

Kvalita vody v Divok® Orlici se podstatnŊ zlepġila. Od zaļ§tku 90tĨch let je moģno 
pozorovat pozitivn² vĨvoj jakosti vody v dŢsledku vĨstavby ļist²ren odpadn²ch vod pro 
vġechny rozhoduj²c² zdroje zneļiġtŊn² a realizac² dalġ²ch opatŚen² u prŢmyslovĨch zdrojŢ 
zneļiġtŊn². VypouġtŊn® organick® zneļiġtŊn² z bodovĨch zdrojŢ zneļiġtŊn² pokleslo o 
t®mŊŚ 90 % a o v²ce jak 60 % se sn²ģilo i zat²ģen² tokŢ nutrienty.  
Podle z§kladn² klasifikace ĻSN 757221 se jakost vody zlepġila z III. tŚ²dy (voda 

zneļiġtŊn§) do II. tŚ²dy (voda m²rnŊ zneļiġtŊn§). 
 
 

Z§plavov® ¼zem² 
Divok§ Orlice vytv§Ś² rozs§hl® z§plavov® ¼zem². Z§plavov® ¼zem² je v mapovĨch 

podkladech vymezeno aktu§ln² dle podkladŢ spr§vce toku pro modelov® vĨpoļtov® 
hladiny Q5, Q20, Q100 a aktivn² z§plavov® ¼zem². 

V ŚKM 11.786 jsou vĨpoļtovŊ stanoveny spr§vcem toku (Povod² Labe s.p.) tyto ¼rovnŊ 
hladin (Bpv, m n.m.): 

 

ŚKM Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

11,786 263,46 263,79 263,97 264,08 264,20 364,34 364,46 

V aktivn²m z§plavov®m ¼zem² (Q20) nelze pŚipustit jak®koli aktivity omezuj²c² proudŊn² 
vody v toku, s vĨjimkou staveb souvisej²c²ch s provozem vodn²ho toku. V ostatn²ch 
ļ§stech lze investiļn² aktivity pŚipustit pouze na z§kladŊ hydrotechnick®ho posouzen² se 
souhlasem spr§vce toku. 

 

N§vrh 
Pro n§vrhov® obdob² bude uvaģov§no s vĨstavbou kanalizace tak, aby se zamezil 

pŚ²sun komun§lnŊ zneļiġtŊnĨch odpadn²ch vod do vodn²ch tokŢ. 
Rozs§hl® stavebn² ¼pravy koryt vodn²ch tokŢ nejsou navrhov§ny. Stavebn² ¼pravy je 

moģno akceptovat v souvislosti s opravami st§vaj²c²ho opevnŊn² a u drobnĨch vodoteļ² s 
vĨstavbou novĨch objektŢ (mostky, retenļn² n§drģe, odlehļovac² stoky). Stavebn² ¼pravy 
koryta mus² respektovat vyhl§ġen® chr§nŊn® ¼zem² Park Orlice. 
Ve volnĨch ploch§ch a v extravil§nu doporuļujeme zejm®na vegetaļn² opevnŊn² 

koryta v souvislosti s prvky ĐSES.  
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Na severn²m okraji z§jmov®ho ¼zem² doporuļujeme obnovu pŢvodn²ho rybn²ka se 
zapojen²m do prvkŢ ĐSES. 
Pro potŚeby zmenġen² povrchov®ho odtoku doporuļujeme zvĨġit pod²l doprovodn® 

zelenŊ pod®l komunikaļn²ch propojen², poln²ch cest a vyhl²dkovĨch tras. Doporuļujeme 
zv§ģen² zatravnŊn², popŚ. zalesnŊn² ploch se zvĨġenou ploġnou eroz². 
Pro potŚeby spr§vy a ¼drģby vodn²ch tokŢ je nutn® zachov§vat  po obou stran§ch toku 

Divok® Orlice a BŊl® pro moģnost uģ²v§n² volnĨ nezastavŊnĨ manipulaļn² pruh o ġ²Śce 
8,0m, u ostatn²ch vodn²ch tokŢ 6,0 m od  bŚehov® ļ§ry dle z.ļ. 254/2001 ve znŊn² z.ļ. 
20/2003 Sb. a ļ. 150/2010 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ a seznam celost§tnŊ 
platnĨch limitŢ vyuģit² ¼zem² vydan®m  Đstavem ¼zemn²ho rozvoje Brno v r. 1995, (ļ§st 
1.7.801.). 
Podle z.ļ. 114/1992 Sb. a 132/2001 Sb. " O ochranŊ pŚ²rody a krajiny" jsou  i vodn² 

toky a bŚehov® porosty vĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky, kter® jsou chr§nŊny pŚed 
poġkozov§n²m. PŚ²padn® z§sahy do nich je tŚeba omezit na nejnutnŊjġ² m²ru. 
Veġker® stavby a ļinnost v z§plavov®m ¼zem² podl®haj² vodohospod§Śsk®mu 

souhlasu dle z.ļ. 254/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch a doplŔuj²c²ch pŚedpisŢ.  
Navrhovan® stavby v r§mci ĐSES nesm² vĨraznŊ omezovat ļi znemoģŔovat 

povinnosti spr§vce toku dle z.ļ. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch a 
doplŔuj²c²ch pŚedpisŢ. 
PovrchovĨ odtok a jeho retardaci doporuļujeme Śeġit krajinotvornĨmi prvky a ¼pravou 

hospodaŚen² na zemŊdŊlskĨch pozemc²ch. Doporuļujeme obnovy a opravy st§vaj²c²ch 
funkļn²ch i nefunkļn²ch vodn²ch ploch z dŢvodu vyuģit² jejich retenļn²ch schopnost² 
k retardaci povrchov®ho odtoku, vļetnŊ doprovodn® zelenŊ.  
Đzem² urļen® k vĨstavbŊ je nutno zabezpeļit takovĨm zpŢsobem, aby odtokov® 

pomŊry z povrchu urbanizovan®ho ¼zem² byly srovnateln® se stavem po vĨstavbŊ jako 
pŚed n² (tzn. odtok ve  stejn®m mnoģstv² a ve stejn®m ļasov®m ¼seku), aby nedoch§zelo  
ke zhorġov§n² odtokovĨch pomŊrŢ n²ģe na toc²ch.  
Konkr®tn² z§sahy do tokŢ, bŚehovĨch porostŢ, ruġen² cest u tokŢ apod. doporuļujeme 

projedn§vat pŚ²mo s patŚiļnĨm z§vodem spr§vce toku. 

 
 

4.2.4. Z§sobov§n² teplem a plynem   vypracoval: Ing. Josef JavŢrek, ĻKAIT  
 

St§vaj²c² stav 
V souļasn® dobŊ je mŊstys Ļastolovice z§sobov§n teplem decentralizovanĨm 

zpŢsobem prostŚednictv²m topnĨch zdrojŢ. Vzhledem k celkov®mu vĨvoji byly nŊkter® 
nejvĨznaļnŊjġ² zdroje prŢmyslovĨch z§vodŢ plynofikov§ny a intenzifikov§ny (Orsil) a 
doch§z² tak k poklesu potŚeb tepla a plynu. 

V z§jmov®m ¼zem² probŊhla plynofikace. Ļastolovice jsou napojeny na VTL plynovod 
DN 300 PN 40 Seļ ï Vamberk samostatnou VTL pŚ²pojkou DN 100 vedenou k 
severoz§padn²mu okraji z§stavby.  
VTL pŚ²pojka je ukonļena regulaļn² stanic² VTL/STL RS 1 (1 200 m3/h) a z§stavba je 

n§slednŊ z§sobov§na jednotnĨmi STL rozvody tlakem 300 kPa v podstatŊ v cel®m 
z§jmov®m ¼zem². 
Z§vod Orsil m§ vybudov§nu samostatnou VTL pŚ²pojku k regulaļn² stanici RS2 (3 000 

m3/h). 
V generelu plynofikace bylo uvaģov§no s celkovĨm odbŊrem 9 136 000 m3/r, 3 102 

m3/h. V souļasn® dobŊ je spotŚeba plynu pŚi odstaven² nŊkterĨch velkoodbŊratelŢ 
podstatnŊ niģġ² (cca 60%).  
VŊtġina objektŢ je plynofikov§na, v nŊkterĨch okrajovĨch lokalit§ch setrv§v§ vyt§pŊn² 

st§vaj²c²ch objektŢ vŊtġinou lok§lnŊ pevnĨmi palivy, tj. hnŊdĨm uhl²m, palivovĨm dŚevem, 
dŚevn²m odpadem a v nŊkterĨch pŚ²padech i elektŚinou zpŢsobem pŚ²motopnĨm a nebo 
akumulaļn²mi kamny na noļn² elektrickĨ proud. Za lok§ln² vyt§pŊn² se povaģuje i ¼stŚedn² 
a et§ģov® vyt§pŊn² do vĨkonu 50 kW ( 0,050 MW ). 
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VŊtġ² zdroje tepla, tj. domovn² kotelny o vĨkonu 0,050 MW aģ 0,200 MW, jsou 
plynofikovan®, popŚ. vĨjimeļnŊ na spalov§n² pevnĨch paliv, slouģ² k vyt§pŊn² objektŢ 
obļansk® vybavenosti. 
PotŚeba tepla st§vaj²c²ch rodinnĨch domŢ je  vypoļtena podle prŢmŊrn®ho ukazatele  

ve vĨġi 0,020 MW/RD pro nezateplen® objekty a nebo odbornĨm odhadem pro objekty 
obļansk® vybavenosti. 

 

N§vrh 
V souļasn® dobŊ ģije v cel®m spr§vn²m ¼zem² 1650 trvale bydl²c²ch obyvatel. 

UrbanistickĨ n§vrh vytv§Ś² pŚedpoklady pro vĨstavbu 113 individueln²ch RD (354 obyvatel) 
a bytovĨch domŢ s 95 b.j. (201 obyvatel). D§le vytv§Ś² podm²nky pro vĨstavbu hotelu 
s turistickou ubytovnou s 95 lŢģky. 
D§le je navrhov§na plocha pŚ²stavby (z§vod Orsil) a mnoģstv² drobnĨch aktivit 

oģivuj²c²ch zastavŊn® ¼zem² (sokolovna, sportovn² vyģit², rekreaļn² zaŚ²zen² apod.). 
CelkovŊ lze uvaģovat pŚi maxim§ln²m naplnŊn² ¼zem² dle urbanistick®ho n§vrhu s 

n§rŢstem poļtu trvale bydl²c²ch obyvatel na cca 2 205. 

 

Odhad n§rŢstu potŚeby tepla 
Bytov® objekty 
PotŚeba tepla pro navrhovan® rodinn® domy je vypoļtena podle prŢmŊrn®ho 

ukazatele, jehoģ hodnota byla pro objekty realizovan® podle poģadavkŢ ĻSN 73 0540, 
stanovena ve vĨġi  0,015 MW /RD.  

208 b.j. § 0,015 MW   3,12 MW 

 
Obļansk§ vybavenost, podnik§n² 
 
Orsil      0,250 MW 
Hotel     0,050 MW 
sokolovna     0,100 MW 
sport, aktivity    0,100 MW 
sm²ġen® podnik§n²    0,100 MW 
Celkem n§vrh    3,720 MW 

 

 Odhad n§rŢstu potŚeby plynu 
208 b.j. § 2,0 m3/h           416 m3/h 
§ 3 000 m3/r   624 000 m3/r 
investiļn² z§mŊry (odhad)           90 m3/h 
     120 000 m3/r 
Celkem n§vrh           506 m3/h 
     744 000 m3/r 
Vzhledem k pŢvodnŊ pŚedpokl§danĨm potŚeb§m zemn²ho plynu (9 136 000 m3/r, 3 

102 m3/h.), sn²ģen² spotŚeby a odhadem zpŊtn®ho navĨġen² lze konstatovat, ģe syst®m je 
schopen akceptovat zvĨġen® n§roky na potŚebu plynu dle rozsahu urbanistick®ho n§vrhu. 

Pro potŚeby navrhovan® z§stavby je navrhov§no s doplnŊn²m doplnŊn² STL rozvodŢ 
plynu do navrhovanĨch lokalit. 
Protoģe v Ļastolovic²ch je realizov§na plynofikace, bude vyt§pŊn² st§vaj²c²ch i 

navrhovanĨch objektŢ Śeġeno pŚednostnŊ zemn²m plynem decentralizovanĨm zpŢsobem, 
tj. kaģdĨ objekt bude Śeġen samostatnou pŚ²pojkou se samostatnĨm mŊŚen²m odbŊru 
plynu. U kaģd®ho objektu bude vlastn² zdroj  tepla na spalov§n² zemn²ho plynu, tj. buŅ 
plynovĨ kombinovanĨ vyt§pŊc² agreg§t s ohŚevem TVU, nebo plynovĨ kotel a prŢtokovĨ 
ohŚ²vaļ TUV. 
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V nŊkterĨch pŚ²padech je moģno vyt§pŊn² nŊkterĨch menġ²ch objektŢ, napŚ. obļansk® 
vybavenosti, Śeġit i lok§ln²mi topidly na zemn² plyn (na pŚ. plynov§ topidla GAMAT)  a pod. 

Vzhledem k podstatn®mu n§rŢstu uvaģovanĨch potŚeb plynu, bude pŚi konkr®tn²m 
investiļn²m z§mŊru nutno posoudit soustavu jako celek a popŚ. pŚistoupit k vĨstavbŊ 
podmiŔuj²c²ch investic, tj. k m²stn²mu pos²len² STL s²tŊ. 
Objekty, kter® z nŊjakĨch zejm. technickĨch a majetkopr§vn²ch dŢvodŢ nebude moģno 

plynofikovat, nebo objekty pro plynofikaci nevhodn®, pŚ²padnŊ objekty, jejichģ majitel nebo 
provozovatel si vyt§pŊn² zemn²m plynem nebude akceptovat, budou vyt§pŊny elektŚinou, 
pŚ²padnŊ jinĨm druhem "ekologick®ho paliva", napŚ. palivovĨm dŚevem, dŚevn²m 
odpadem, propan - butanem  a pod. Vyt§pŊn² palivovĨm dŚevem a dŚevn²m odpadem by 
mŊlo bĨt vyuģ²v§no zejm®na  u rekreaļn²ch objektŢ. 
PŚi navrhov§n² objektŢ v Śeġen®m ¼zem² je nutno obvodovou stavebn² konstrukci 

navrhnout a realizovat podle poģadavkŢ ĻSN 73 0540 : 1994, aby bylo hospod§rnŊ 
vyuģ²v§no uġlechtil® energie pro vyt§pŊn². RovnŊģ tak je nutno pŚed plynofikac² stavebnŊ 
upravit i st§vaj²c² objekty. 

Ochrann§ p§sma 
Jsou stanovena z§konem ļ. 222 /1994 Sb., kterĨ plat² od 1.1.1995, takto: 

- plynovody a pŚ²pojky do DN 200 mm vļetnŊ    4 m,                                         
              od DN 200 mm do DN 500 mm      8 m, 
               nad DN 500 mm      12 m, 

- n²zkotlak® a stŚedotlak® plynovody a pŚ²pojky 
               v zastavŊn®m ¼zem² obce        1 m, 
 

- technologick® objekty         4 m, 
 
- u vysokotlakĨch a velmi vysokotlakĨch plynovodŢ 

   v lesn²ch prŢsec²ch jsou vlastn²ci a uģivatel®  
   pozemkŢ povinni udrģovat na obŊ strany od osy  
   plynovodu volnĨ pruh pozemkŢ v ġ²Śce     2 m. 

Bezpeļnostn² p§sma  

KromŊ ochrannĨch p§sem jsou v uveden®m z§konŊ stanovena jeġtŊ p§sma 
bezpeļnostn² takto:  

- odpaŚovac² stanice zkapalnŊnĨch plynŢ     100 m, 
- regulaļn² stanice vysokotlak®        10 m, 
- regulaļn² stanice velmi vysokotlak®        20 m, 
- vysokotlak® plynovody do DN 100 mm       15 m, 

                        do DN 250 mm         20 m, 
                        nad DN 250 mm         40 m, 

- velmi vysokotlak® plynovody do DN 300 mm    100 m, 
                        do DN 500 mm       150 m, 
                        nad DN 500 mm       200 m.  
 

4.2.5. Civiln² obrana, poģ§rn² bezpeļnost, obrana st§tu 

4.2.5.1. Civiln² ochrana  
Problematiku civiln² ochrany obyvatelstva obce Śeġ² tento stupeŔ ĐPD zejm®na jako 

pŚ²pravu podm²nek pro ukryt² obyvatel. Civiln² vĨstavba podl®h§ postupu dle z§kona ļ. 
183/2006 Sb. ï stavebn²ho z§kona.  

 
Charakteristika ohroģen² obyvatelstva vyplĨvaj²c² z ļinnosti ļlovŊka 

(antropogenn² rizika):  
ƴ Doprava: 

ɀ prŢjezd mŊstysem po silnici I/11 
ɀ ģelezniļn² traŠ SĢDC 021 a 022 vļetnŊ stanice mŊstys a zast§vka  
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řeġ² poplachovĨ pl§n IZS.  
ƴ Plynovod  

ɀ mŊstys je plynofikov§n ï STL a VTL plynovod  
ɀ regulaļn² stanice VTL ï STL U Konop§ļe  

řeġ² VĨchodoļesk§ plyn§rensk§ - VĻP NET s.r.o. Hradec Kr§lov®. 
ƴ Teroristick® hrozby           
řeġ² Policie ĻR v pl§nu veŚejn®ho poŚ§dku a bezpeļnosti ve spolupr§ci s IZS.  

ƴ Epidemie 
řeġ² KHS KHK (pl§n hygienicko epidemiologickĨch opatŚen²). 

ƴ Epizoorie 
řeġ² krajsk§ veterin§rn² spr§va (pl§n veterin§rn²ch opatŚen²).  
 
Charakteristika ohroģen² pŚ²rodn²mi vlivy:  

ƴ Z§plavy a pŚ²valov® deġtŊ: Śeġ² povodŔovĨ pl§n MŊstyse Ļastolovice. 
ƴ Zvl§ġtn² povodeŔ: Śeġ² povodŔovĨ pl§n mŊstyse Ļastolovice a pl§n ļinnosti org§nŢ 
obce pŚi vzniku mimoŚ§dn® ud§losti spoleļnŊ s poplachovĨm pl§nem IZS. 
 
V souladu s Ä 20 p²smeno a) ï i) vyhl§ġky ļ. 380/2002 Sb. v platn®m znŊn², Śeġ² 

¼zemn² pl§n Ļastolovic n§vrh ploch pro poģadovan® potŚeby: 
ƴ P²smeno a) ochrana ¼zem² pŚed prŢchodem prŢlomov® vlny vznikl® zvl§ġtn² 
povodn²: Ģ§dn® n§vrhov® plochy pro ochranu ¼zem² pŚed prŢchodem prŢlomov® vlny 
vznikl® zvl§ġtn² povodn² nejsou nikĨm poģadov§ny.  

 
ƴ P²smeno b) z·ny havarijn²ho pl§nov§n²:  

ü Na Śeġen®m ¼zem² se nenach§zej² moģn® zdroje ohroģen²: vĨroba toxick®ho 
plynu, vĨbuchu, poģ§ru, atd. Z tŊchto dŢvodŢ nejsou stanoveny z·ny havarijn²ho 
pl§nov§n². Objem n§drģ² se zkapalnŊnĨm kysl²kem je pod limitem, kterĨ by 
znamenal zvĨġen® riziko a z nŊj plynouc²ch opatŚen² (are§l firmy Saint-Gobain 
Isover CZ v Ļastolovic²ch.  

 
ƴ P²smeno c) ukryt² obyvatelstva v dŢsledku mimoŚ§dn® ud§losti: 

ü Vzhledem k tomu, ģe obyvatelstvo dan®ho ¼zem² nen² ohroģeno velkĨm rizikem, 
nejsou Śeġeny nov® ¼ļelov® kryty.  

ü Nejrozġ²ŚenŊjġ²m zpŢsobem ukryt² jsou jednoduch® kryty improvizovan® 
budovan® sv®pomoc² (ochrann® prostory) ve vhodnĨch ļ§stech obytnĨch domŢ, 
provozn²ch a vĨrobn²ch objektech, upraven® pr§vnickĨmi a fyzickĨmi osobami 
s vyuģit²m jejich vlastn²ch zdrojŢ (k ukryt² lze vytipovat sklepy obytnĨch domŢ, 
ļ§st² obļansk®ho vybaven², prŢmyslovĨch a hospod§ŚskĨch objektŢ ï 
zapuġtŊnĨch minim§lnŊ 1,70 m do ter®nu, kter® by se daly s minim§ln²mi 
¼pravami pouģ²t k bezpeļnostn²mu ukryt² osob).  

 
ƴ P²smeno d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytov§n²:  

ü shromaģŅovac² plocha k evakuaci obyvatel:  
ɀ veŚejn® prostranstv² u ¼Śadu mŊstyse v MasarykovŊ ulici  
ɀ veŚejn® prostranstv² pŚed MĠ a ZĠ  
ɀ park u sokolovny  

ü nouzov® ubytov§n² pro pŚ²pad povodnŊ a jin® mimoŚ§dn®  ud§losti: 
ɀ sokolovna do poļtu 60 osob 
ɀ mateŚsk§ ġkola do poļtu 60 osob  
ɀ z§kladn² ġkola do poļtu 120 osob  
ɀ ¼Śad mŊstys do poļtu 15 osob 

ü nouzov® stravov§n² pro pŚ²pad povodnŊ a jin® mimoŚ§dn® ud§losti: 
ɀ ġkoln² j²delna ZĠ ve Ġkolsk® ulici 
ɀ restaurace  U Lva v Komensk®ho ulici  
ɀ restaurace Beseda v Komensk®ho ulici  
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ƴ P²smeno e) skladov§n² materi§lu civiln² ochrany a humanit§rn² pomoci ï vļetnŊ 
vĨdejn²ch m²st: 
ü plocha  pro vybudov§n² z§kladny humanit§rn² z§kladny:  

ɀ sokolovna a park za sokolovnou  
ɀ are§l z§kladn² ġkoly a MĠ  
ɀ are§l dvora restaurace u lva  

ü vĨdejn² m²sta humanit§rn² pomoci pro pŚ²pad zvl§ġtn² povodnŊ:  
ɀ sokolovna 
ɀ z§kladn² ġkola a mateŚsk§ ġkola  
ɀ restaurace U Lva  

ü vĨdejn² m²sta humanit§rn² pomoci v ostatn²ch pŚ²padech: 
ɀ sokolovna 
ɀ z§kladn² ġkola a mateŚsk§ ġkola  
ɀ restaurace U Lva  
ɀ ¼Śad mŊstyse  

ü ProstŚedky individu§ln² civiln² ochrany pro obļany Śeġen®ho ¼zem² budou 
zajiġŠov§ny aģ v pŚ²padŊ hrozby v§leļn®ho konfliktu ve spolupr§ci s oddŊlen²m 
prevence, ochrany obyvatelstva, krizov®ho a havarijn²ho pl§nov§n², ¼zemn²ho 
odboru HZS sboru Kr§lov®hradeck®ho kraje v RychnovŊ nad KnŊģnou. Tyto 
prostory jsou podle nov® koncepce CO v m²ru nevyuģiteln® a byly proto staģeny 
do centr§ln²ch skladŢ Gř HZS Praha. Za v§leļn®ho stavu bude poskytov§na 
ochrana pouze vybranĨm kategori²m. (DŊti do 18 let a osoby ve zdravotn²ch, 
soci§ln²ch a podobnĨch zaŚ²zen²ch a jejich doprovod). Ostatn² obyvatel® budou 
moci ochrann® prostŚedky zakoupit aktu§lnŊ za regulovanou cenu. V m²ru je 
nutn® k ochranŊ vyuģ²t improvizovan® prostŚedky, jako jsou pl§ġtŊnky, holinky, 
navlhļen® kapesn²ky atd. VĨdej tŊchto prostŚedkŢ by byl realizov§n na ¼Śadu 
mŊstyse.  

Pozn§mka: MŊstys Ļastolovice m§ vypracovanĨ povodŔovĨ pl§n a pl§n ļinnosti 
org§nŢ mŊstyse pŚi vzniku mimoŚ§dn® ud§losti.  

 
ƴ P²smeno f). vyvezen² a uskladnŊn² nebezpeļnĨch l§tek mimo SZĐ:  

ü V obci nejsou evidov§ny moģn® zdroje nebezpeļnĨch l§tek. Firma Saint-Gobain 
Isover CZ m§ vlastn² plochy a prostory pro uskladnŊn² takovĨch l§tek v r§mci 
sv®ho are§lu, kter® jsou situov§ny mimo ¼zem² z§plavy Q 100 i zvl§ġtn² povodnŊ.  

 
ƴ P²smeno g) z§chrann®, likvidaļn² a obnovovac² pr§ce: 

ü V pŚ²padŊ havarijn² situace pŚi mimoŚ§dn® ud§losti provede odstranŊn² nebo 
sn²ģen² ġkodlivĨch ¼ļinkŢ kontaminace firma A.S.A. s.r.o (zneġkodnŊn² 
nebezpeļnĨch odpadŢ a provoz skl§dky) na skl§dku odpadŢ kategorie Z a ZN 
v K.Đ. Lod²n (dekontaminaļn² plocha solidifikaļn² linka), popŚ²padŊ dle danĨch 
moģnost² HZS ļi pŚ²padn® podnikatelsk® subjekty v m²stŊ.  

 
ƴ P²smeno h) ochrana pŚed vlivy nebezpeļnĨch l§tek skladovanĨch v ¼zem²: 

ü V Śeġen®m ¼zem² nejsou evidov§ny sklady nebezpeļnĨch l§tek. V are§lu Saint-
Gobain Isover CZ se ochrana pŚed vlivy takovĨch l§tek Ś²d² vnitŚn² podnikovou 
smŊrnic². Objem n§drģ² se zkapalnŊnĨm kysl²kem je pod limitem, kterĨ by 
znamenal potencion§ln² riziko a nutnost specifickĨch opatŚen².  

 
ƴ P²smeno i) nouzov® z§sobov§n² obyvatelstva vodou a elektrickou energi²:  

ü ZajiġtŊno dle z§sad pl§nu nouzov®ho pŚeģit² (havarijn² pl§n Kr§lov®hradeck®ho 
kraje).  

ü Nouzov® dod§vky energi² se Ś²d² vyhl§ġkami ministerstva prŢmyslu a obchodu na 
z§kladŊ konkr®tn² situace dle podm²nek ĻEZ Distribuce a.s. a VĻP ï NET s.r.o. 

ü Nouzov® dod§vky pitn® vody budou zajiġŠov§ny dle podm²nek AQUA servisu a.s. 
Rychnov nad KnŊģnou nouzovĨmi zdroji (Ś²zenĨ zpŢsob dod§vky) + v dan®m 
m²stŊ rozvozem pitn® vody pomoc² cisteren na plochy k tomu ¼ļelu stanoven® 
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(veŚejn® prostranstv² u ¼Śadu mŊstyse, u z§kladn² ġkoly a MĠ, Sokolsk§ ulice 
atd.).  

ü Z§sobov§n² pitnou vodou prov®st rovnŊģ nouzovĨm zpŢsobem ï rozvozem 
balen® vody (pitn®) na pŚ²sluġn§ vĨdejn² m²sta ï viz pŚedchoz².  

ü Pro zajiġtŊn² elektrick® energie pro nejnutnŊjġ² ļinnost krizov®ho ġt§bu pouģ²t 
dieselagreg§t ļi obdobn® zaŚ²zen².  

 
V souvislosti s vĨġe uvedenĨmi potŚebami je nutno pŚedevġ²m respektovat pl§n 

varov§n² obyvatelstva, tzn. objekty, na kterĨch jsou um²stŊna sign§ln² zaŚ²zen² ï sir®ny, 
konzultovat pŚi ¼prav§ch jak®koliv zmŊny tak, aby nedoġlo ke zhorġen² ļi zruġen² funkce 
tŊchto varovnĨch prostŚedkŢ.  

4.2.5.2. Poģ§rn² bezpeļnost 
Z obecn²ho hlediska jsou dodrģov§ny parametry stavebn²ho a dopravnŊ technick®ho 

stavu dle platnĨch norem pro pŚ²sluġn® kategorie komunikac². V lokalit§ch rozvoje 
Śeġen®ho ¼zem² nutno kl§st maxim§ln² dŢraz na zajiġtŊn² pŚ²stupovĨch komunikac² pro 
poģ§rn² vozidla vļetnŊ nutnosti zajiġtŊn² vnŊjġ²ho odbŊrn®ho m²sta poģ§rn² vody pro 
jednotliv® lokality v souladu s platnĨmi pŚedpisy.  

V souļasn® dobŊ z hlediska poģ§rn² ochrany je moģn® vyuģ²vat st§le sluģby 
nejbliģġ²ho hasiļsk®ho z§chrann®ho sboru.  

4.2.5.3. Obrana st§tu 
Vojensk® inģenĨrsk® s²tŊ se v Śeġen®m ¼zem² nenach§zej². N§vrhem ani jeho 

dŢsledky nebudou dotļeny pŚ²padn® pozemky ve vlastnictv² MO-ĻR. Z obecn®ho hlediska 
nutno respektovat z§jmy obrany st§tu, parametry pŚ²sluġnĨch kategori² komunikac² + 
ochrann§ p§sma st§vaj²c²ho i pl§novan®ho komunikaļn²ho syst®mu.  

4.3. Obļansk® vybaven² 

Obļansk§ vybavenost mŊstyse odpov²d§ standardn²mu vybaven² s²del obdobn® 
velikosti. St§vaj²c² rozsah sluģeb obyvatelŢm mŊstyse moģno povaģovat za dostaļuj²c², 
neboŠ vyhov² souļasnĨm potŚeb§m. N§slednĨ moģnĨ rozvoj zastavitelnĨch ploch pro 
bydlen² si vġak vyģ§d§ zvĨġenĨ n§rok na modernizaci sluģeb veŚejnosti, a t²m i n§rok na 
nov® prostory pro vybaven² a sluģby. Dominantn² postaven² z pohledu obļansk® 
vybavenosti zauj²maj² dva faktory, kter® si vz§jemnŊ nekonkuruj², naopak se doplŔuj² a 
oboustrannŊ podporuj²:  
ƴ are§l z§mku a z§meckĨ park s malou zoologickou zahradou  
ƴ plochy sm²ġen® obytn® v centru mŊstyse.   

4.3.1. Koncepce rozvoje stŚedu mŊstyse ï vzniku n§mŊst² 
Plocha pŚestavby P5:  

ƴ Đzemn², ve kter®m je nutn® sledovat celkovĨ dopad urbanistick®ho a 
architektonick®ho Śeġen² na koncepci formov§n² stŚedu mŊsta vļetnŊ vymezen®ho 
¼seku prav®ho bŚehu BŊl® a na souļasnĨ dopravn² skelet (novou okruģn² kŚiģovatku a 
¼pravy spojen® s jej² realizac²).  

ƴ StŚed mŊsta ï nov® n§mŊst² propojit funkļn² l§vkou pro pŊġ² a cyklisty s are§lem 
sportu a volnoļasovĨch aktivit na lev®m bŚehu BŊl®. 

ƴ Veġker® stavby nach§zej²c² se na ploġe pŚestavby P5 jsou vymezeny jako stavby, pro 
kter® mŢģe vypracov§vat architektonickou ļ§st projektov® dokumentace jen 
autorizovanĨ architekt.  

ƴ Funkļn² n§plŔ:  
ü administrativa (instituce celomŊstsk®ho nebo nadmŊstsk®ho vĨznamu) 
ü pojiġŠovna, banka, poġta 
ü obchod, sluģby  
ü ubytov§n², bydlen² (formou integrovanĨch objektŢ s obchody a sluģbami 

v pŚ²zem²)  
ü muzeum, knihovna, galerie 
ü multifunkļn² kulturn² zaŚ²zen²  
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ü informaļn² centrum  
ü parkovac², pŊġ² a rozptyln® plochy  
Podm²nkou pro prostorov® vymezen² nov®ho veŚejn®ho prostranstv² (PV) je asanace 

Śadov®ho rod. domu pŚ²zemn²ho ļ.p. 11, 13 a 14 a posunut² nov® stavebn² ļ§ry, 
vymezuj²c² jiģn² stranu budouc²ho n§mŊst², v²ce na jih. PŚesn§ poloha t®to stavebn² ļ§ry 
bude z§visl§ na komplexn²m urbanistick®m Śeġen² dotļen®ho veŚejn®ho prostranstv² 
koncipovan®ho do multifunkļn²ho prostoru umoģŔuj²c²ho t®ģ jedno nebo dvoudenn² 
(kr§tkodob®) spoleļensko-kulturn² akce za pŚedem stanovenĨch podm²nek. DoŚeġit 
vhodnou formu z§sobov§n², kter§ by nedegradovala funkci veŚejn®ho prostranstv² ï 
n§mŊst².  

4.3.2. Koncepce rozvoje are§lu sokolovny a parku za sokolovnou tvoŚ²c²m plochu 
veŚejn®ho specifick®ho prostranstv² (PX).  
Plocha pŚestavby  P1 
ü Are§l sokolovny koncipovat jako plochu veŚejn®ho prostranstv² specifick®ho - tj. 

s multifunkļn²m vyuģit²m (univers§ln² a tenisov® hŚiġtŊ; veŚejn§ zeleŔ a park; 
objekt tŊlovĨchovn®ho a sportovn²ho zaŚ²zen² ve spojen² s kulturnŊ spoleļenskou 
funkc²; plochy pro poŚ§d§n² vĨstav a jinĨch kr§tkodobĨch akc² za pŚedem 
stanovenĨch podm²nek). Are§l tuto funkci jiģ dnes v²ce m®nŊ pln², avġak bez 
vnitŚn²ho funkļn²ho uspoŚ§d§n² a vz§jemnĨch vazeb. Um²stŊn² nov®ho objektu 
sportovn²ho a tŊlovĨchovn®ho zaŚ²zen² mus² bĨt provŊŚeno ¼zemn² studi², vļetnŊ 
moģn®ho propojen² se st§v. sokolovnou a z§kladn² ġkolou.  

ü ProvŊŚit vhodnost rekonstrukce objektu sokolovny jako modern²ho v²ce¼ļelov®ho 
zaŚ²zen² (sport, kulturnŊ ï spoleļensk® vyuģit², vĨstavy atd.).  

ü Đzemn² studii, rekonstrukci sokolovny a pŚ²padnou vĨstavbu sportovn²ho a 
tŊlovĨchovn®ho zaŚ²zen² mŢģe v architektonick® ļ§sti projektov® dokumentace 
vypracovat pouze autorizovanĨ architekt.  

ü Funkļn² n§plŔ:  
ɀ univers§ln² hŚiġtŊ ï st§vaj²c² (zaļlenit do celku), 
ɀ tenisov® hŚiġtŊ ï st§vaj²c² (zaļlenit do celku), 
ɀ dŊtsk® hŚiġtŊ, 
ɀ tŊlovĨchovn® a sportovn² zaŚ²zen² ve spojen² i s kulturnŊ spoleļenskou 
funkc² (provŊŚit i moģnost rekonstrukce nebo pŚestavby sokolovny ļi jej² 
dostavby),  

ɀ poŚ§d§n² vĨstav ļasovŊ omezenĨch a za pŚedem stanovenĨch podm²nek  
ɀ poŚ§d§n² kulturnŊ ï spoleļenskĨch akc² ļasovŊ omezenĨch a za pŚedem 
stanovenĨch podm²nek,  

ɀ pŊġ² a rozptyln® plochy,  
ɀ parkovac² plochy pro nezbytnĨ poļet osobn²ch vozidel s vazbou na 

Sokolskou ulici, 
ɀ veŚejn§ zeleŔ v podobŊ multifunkļn²ho parku,  
ɀ plochy pro odpoļinek. 

ü řeġit zvŊtġen² polomŊru zat§ļen² komunikace v Sokolsk® ulici s vazbou na 
nezbytnou ¼pravu st§vaj²c² kŚiģovatky ulice Sokolsk®, Ġkolsk® a Havl²ļkovy.  

4.3.3. Koncepce dostavby st§vaj²c² proluky a navazuj²c²ho vnitrobloku v MasarykovŊ 
ulici:  
Plocha pŚestavby P4 
ü Đzemn² s vymezenĨmi architektonicky nebo urbanisticky vĨznamnĨmi stavbami, 

pro kter® mŢģe vypracov§vat architektonickou ļ§st projektov® dokumentace jen 
autorizovanĨ architekt. 

ü Podm²nkou pro dostavbu proluk je demolice st§vaj²c²ho pŚ²zemn²ho rodinn®ho 
domu ļ.p. 47 v MasarykovŊ ulici a hospod§ŚskĨch objektŢ (stodol a dŚevn²kŢ) ve 
vnitrobloku. Tyto objekty jsou v majetku mŊstyse Ļastolovice, stejnŊ jako 
pŚ²sluġn® pozemky: ST 86, 83/1, 84, 1337, 79/1, 1367 (za ¼ļelem demolice 
mŊstys vykoupil v pŚedstihu).  
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ü PŚi koncipov§n² n§vrhu bude zachov§na prŢchodnost vnitrobloku od severu k jihu 
s vazbou na Husovu respektive Ġkolskou ulici a Masarykovu ulici. (DŢleģit® pro 
zpŚ²stupnŊn² mateŚsk® a z§kladn² ġkoly).  

ü DŚ²ve realizovanĨ stavebnŊ geologickĨ prŢzkum je nutn® doplnit o 
hydrogeologicky prŢzkum, neboŠ v n§vrhu bude tŚeba Śeġit zpŢsob odvodnŊn² a 
podchycen² prameniġŠ v patŊ svahu pod Husovou ulic². Doporuļuji t®ģ zv§ģit 
aktualizaci proveden®ho stavebnŊ geologick®ho prŢzkumu.  

ü VĨstavbu na pŚestavbov® ploġe P4 Śeġit v cel®m rozsahu s t²m, ģe budou napŚ. na 
¼rovni ¼zemn² studie specifikov§ny jednotliv® d²lļ² etapy nebo podetapy.  

ü SmŊrem do Masarykovy ulice bude situov§n v nov® stavebn² ļ§Śe integrovanĨ 
objekt o 3. N.P. (2. N.P. + podkrov²) s obļanskou vybavenost² v pŚ²zem².  

ü Funkļn² n§plŔ:  
ɀ dŢm s peļovatelskou sluģbou, 
ɀ zdravotn² stŚedisko s rehabilitac², 
ɀ bydlen² v kombinaci s obļanskou vybavenost² a sluģbami v pŚ²zem² (napŚ. 
holiļstv² a kadeŚnictv², pedik¼ra, model§ģ nehtŢ, sol§rium, soln§ jeskynŊ, 
obchody atd.), 

ɀ knihovna, klub pro seniory,  
ɀ ubytov§n², stravov§n², 
ɀ veŚejn® prostranstv², dŊtsk® hŚiġtŊ, 
ɀ veŚejn§ zeleŔ, 
ɀ souvisej²c² technick§ a dopravn² vybavenosti. 

ü Nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami Śeġit dle vĨsledkŢ hydrogeologick®ho prŢzkumu. 

4.3.4. Koncepce vĨstavby obļansk®ho vybaven² na ploġe Z6 
Komerļn² zaŚ²zen² stŚedn² velikosti (supermarketu)  
ü Obchodn² komerļn² zaŚ²zen² by mŊlo velikost² odbytov® plochy odpov²dat potŚebŊ 

sp§dov® oblasti pŚedstavovan® obcemi: Libel, Synkov ï Slemeno, HŚibiny, Mal§ a 
Velk§ Ledsk§, Ļestice, coģ pŚedstavuje cca 2.985 obyvatel. Z§roveŔ je tŚeba 
zohlednit tu skuteļnost, ģe v dosahu dojezdov® vzd§lenosti 2,5 ï 7,5 km jsou 
k dispozici supermarkety v Kostelci nad Orlic² a RychnovŊ nad KnŊģnou. 
PŚedpokl§dan® velikosti odbytov® plochy cca 1 000 m 2 a z toho plynouc² potŚebŊ 
parkovac²ch st§n² odpov²d§ i cel§ velikost zastaviteln® plochy Z6.  

ü Z§sobov§n² a vjezd na parkoviġtŊ bude proveden z nov® m²stn² komunikace 
orientovan® na severovĨchodn² stranu ¼zem² ï tj. tak, aby tato komunikace mohla 
bĨt vyuģita i pro vĨstavbu na ploġe Z7. ParkoviġtŊ a pŊġ² n§stupn² plochy budou 
orientov§ny do Komensk®ho ulice a budou doplnŊny liniovou vĨsadbou zelenŊ.  

ü Mezi plochu obļansk®ho vybaven² komerļn²ch zaŚ²zen² malĨch a stŚedn²ch a 
plochu bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch je tŚeba situovat 
plochu ochrann® a izolaļn² zelenŊ.  

ü Po jihovĨchodn² hranŊ terasy nad ¼dol²m BŊl® zachovat a upravit pŊġ² a 
cyklistick® propojen² do ulice Na Skalce.  

ü Maxim§ln² vĨġkov§ hladina vĨstavby 2.n.p. nebo 1 n.p. a podkrov². 
ü Funkļn² n§plŔ: 

ɀ obchodn² prodej (supermarket), 
ɀ administrativa, 
ɀ ubytov§n²,  
ɀ veŚejn® prostranstv²,  
ɀ dŊtsk® hŚiġtŊ, 
ɀ veŚejn§ zeleŔ, ochrann§ a izolaļn² zeleŔ,  
ɀ souvisej²c² technick§ a dopravn² infrastruktura. 
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4.4. VeŚejn§ prostranstv²  

4.4.1. Koncepce uspoŚ§d§n² veŚejn®ho prostranstv² u hŚbitova (na pŚestavbov® ploġe 
P3)  
ü Specifikov§n² n§vrhu veŚejn®ho prostranstv² ve spojen² s veŚejnĨm prostranstv²m 

s pŚevahou zelenŊ, a to s bezprostŚedn² vazbou na st§vaj²c² Śadov® gar§ģe a 
hŚbitov s kapl² sv. M§Ś² Magdal®ny. PrioritnŊ zde jde o n§pravu ¼zemn²ch ï 
urbanistickĨch chyb, kter® vedly k naprost® funkļn², prostorov®, ale i etick® 
degradaci dotļen®ho prostoru.  

ü ZamŊŚit se na zpŢsob, jak visuelnŊ eliminovat st§vaj²c² Śadov® gar§ģe situovan® 
do bl²zkosti hŚbitovn² zdi a jak je vkusnŊ zaļlenit do veŚejn®ho parteru, 
formovan®ho do podoby obytn® z·ny doplnŊn® pŚ²sluġnĨm mobili§Śem.  

ü V souladu se z§sadami pro navrhov§n² obytnĨch z·n Śeġit ve vazbŊ na hlavn² 
vstup do are§lu hŚbitova parkoviġtŊ pro osobn² vozidla.  

ü DoŚeġit majetkopr§vn² vztahy k pozemkŢm, jenģ bezprostŚednŊ souvis² 
s oplocen²m are§lu hŚbitova. 

ü Urbanistickou koncepci a architektonickou ļ§st projektov® dokumentace mŢģe 
zpracovat jen autorizovanĨ architekt.  

ü Funkļn² n§plŔ: 
ɀ poj²ģdŊn® plochy v podskupinŊ D1 - obytn® z·ny, kde je stavebn²mi 
¼pravami zajiġtŊn provoz vozidel omezenou rychlost² 20 km/hod. a kde je 
pohyb chodŢ, cyklistŢ a motorovĨch vozidel veden ve spoleļn®m prostoru 
za podm²nek stanovenĨch zvl§ġtn²m pŚedpisem; v obytn® z·nŊ t®ģ 
pŚevl§d§ pobytov§ funkce nad dopravn², 

ɀ veŚejn§ zeleŔ ï n²zk§, okrasn§, stŚedn² a vzrostl§ (s akcentem na st§v. 
zeleŔ liniovou), 

ɀ parkoviġtŊ osobn²ch vozidel, 
ɀ uliļn² mobili§Ś ï odpoļinkov® laviļky, odpadkov® koġe, informaļn² skŚ²Ŕky, 
zahrazovac² sloupky, stojany na kola, 

ɀ dŊtsk® hŚiġtŊ, 
ɀ kr§tkodob® prodejn² akce ï ļasovŊ omezen® ï za pŚedem stanovenĨch 
podm²nek (duġiļky). 

4.4.2. Z§sady uspoŚ§d§n² veŚejn®ho prostranstv² ï nov®ho n§mŊst² (na pŚestavbov® 
ploġe P 5) 
ü Podm²nkou pro prostorov® vymezen² nov®ho veŚejn®ho prostranstv² a n§mŊst² je 

asanace ŚadovĨch rod. domŢ ļ.p. 11, 13 a 14 a posunut² nov® stavebn² ļ§ry 
vymezuj²c²  jiģn² stranu n§mŊst². PŚesn§ poloha t®to stavebn² ļ§ry bude vych§zet 
pr§vŊ z koncepce formov§n² veŚejn®ho prostranstv², jeģ by mŊlo umoģŔovat 
multifunkļn² vyuģit² ï tj. i pro potŚebu kr§tkodobĨch, ļasovŊ omezenĨch akc², pro 
odparkov§n² osobn²ch vozidel, pro pohyb pŊġ²ch a schromaģŅov§n² ï nejl®pe s 
charakteristikou obytn® z·ny.  

ü NovŊ koncipovan® veŚejn® prostranstv² jiģ nebude slouģit jako otoļka 
autobusovĨch spojŢ. Za t²mto ¼ļelem bude tŚeba vyuģ²t termin§l integrovan® 
hromadn® dopravy. Na n§mŊst² Śeġit zast§vku pro smŊr na Rychnov nad 
KnŊģnou (pŚes Synkov ï Slemeno), Kostelec nad Orlic², Vamberk a na druhou 
stranu do TĨniġtŊ nad Orlic², Hradec Kr§lov® a Prahy.  

ü Souļ§st² veŚejn®ho prostranstv² bude n§vrh veŚejn® okrasn® zelenŊ, uliļn²ho 
mobili§Śe (odpoļinkov® laviļky, odpadkov® koġe, zahrazovac² sloupky, stojany na 
kola, informaļn² skŚ²Ŕky atd.).  

ü Ve vazbŊ na veŚejn® prostranstv² mus² bĨt doŚeġen syst®m a forma z§sobov§n² 
novŊ realizovan® vĨstavby - respektive obchodŢ, restaurace a dalġ² vybavenosti, 
jenģ by mŊla vytvoŚit jiģn² linii zastavŊn².  

ü Urbanistickou koncepci a architektonickou ļ§st projektov® dokumentace mŢģe 
zpracovat jen autorizovanĨ architekt.  

ü Funkļn² n§plŔ:  
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ɀ parkoviġtŊ 
ɀ pŊġ²ch chodn²ky a rozptyln® plochy 
ɀ z§liv autobusov® zast§vky pro smŊr na Rychnov nad KnŊģnou (pŚes 

Synkov ï Slemeno), Kostelec nad Orlic², Vamberk, Ģamberk a Jesen²k 
ɀ veŚejn§ okrasn§ zeleŔ 
ɀ kr§tkodob®, ļasovŊ omezen® kulturnŊ ï spoleļensk® nebo prodejn² akce 
za pŚedem stanovenĨch podm²nek.  

4.4.3. Z§sady koncepce parku u okruģn² kŚiģovatky  
ü VeŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ koncipovat jako park, kterĨ by tvoŚil m²sto 

pro odpoļinek, pŚi cestŊ na z§mek a z§roveŔ by byl dŢstojnĨm pŚedpol²m mostu 
pŚes BŊlou na okraji ochrann®ho p§sma nemovit® kulturn² pam§tky 
ļastolovick®ho z§mku.  

ü PŊġ² cesty navrhovat s vĨhledovĨm propojen²m po prav®m bŚehu Ś²ļky BŊl® do 
centra, kde by mŊl bĨt situov§n novĨ most pro pŊġ² a cyklisty spojuj²c² stŚed 
mŊstyse se sportovn²m are§lem (fotbalovĨm hŚiġtŊm).  

ü PŚi formov§n² parku zaļlenit do n§vrhu bŚehovou ļ§st n§bŚeģ² BŊl® (prostorovŊ, 
funkļnŊ, pohledovŊ) napŚ. pomoc² dŚevŊnĨch ġpanŊlskĨch schodŢ umoģŔuj²c²ch 
posezen² a odpoļinek.  

ü Na z§kladŊ dendrologick®ho prŢzkumu realizovat vyk§cen² n§letov®, nebo 
druhovŊ nevhodn® zelenŊ, ļi zelenŊ rozruġuj²c² bŚehov® opŊrn® zdi a prov®st 
vĨsadbu novou dle n§vrhu, kterĨ bude akceptovat st§vaj²c² inģenĨrsk® s²tŊ a trasy 
telekomunikaļn²ch kabelŢ (dnes je zeleŔ vysazena na tyto rozvody).  

ü Funkļn² n§plŔ 
ɀ park, veŚejn§ a okrasn§ zeleŔ, 
ɀ pŊġ² chodn²ky a zpevnŊn® plochy doplnŊn® mobili§Śem, 
ɀ sadov® a doplŔkov® osvŊtlen².  

Pozn§mka:  
V n§vrhu ĐP Ļastolovice je vymezenĨ prostor zaŚazen do st§vaj²c²ch ploch veŚejnĨch 

prostranstv² s pŚevahou zelenŊ a souļasnŊ do ploch pŚestavby s oznaļen²m P6. 
DŢvodem je to, ģe dnes je zde veŚejn§ zeleŔ, kter§ m§ sp²ġe n§letovĨ charakter, nebo 
byla vys§zena naprosto neodpovŊdnŊ do tŊġn® bl²zkosti opŊrn® n§bŚeģn² zdi, jenģ 
naruġuje svĨm koŚenovĨm syst®mem nebo pŚ²mo na kabely elektro a telekomunikac². 
N§vrhem m§ bĨt podpoŚen vznik parku, tedy kultivovan® veŚejn® zelenŊ s odpoļinkovĨmi 
plochami, kterĨ by se funkļnŊ v²ce otevŚel do n§bŚeģ².  

4.4.4. Z§sady koncepce multifunkļn²ho parku za sokolovnou 
Plocha veŚejn®ho prostranstv² specifick®ho: viz kapitola 4.3.2 t®to textov® ļ§sti ĐP 

Ļastolovice. 

4.4.5. Z§sady Śeġen² veŚejn®ho prostranstv² s pŚevahou zelenŊ pod rybn²kem U VlļkŢ 
Na zastaviteln® ploġe Z9 a Z 10.  
ü VeŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ koncipovat na zastaviteln® ploġe Z9 a 

Z 10 sp²ġe jako zeleŔ pŚ²rodn²ho charakteru, kter§ volnŊ pŚech§z² do sypan® 
rybniļn² hr§ze a pŚ²rodn²ho zalesnŊn®ho komplexu ĂBaģantnick§ñ. Na ploġe Z 10 
s charakteristikou rozd²ln®ho funkļn²ho vyuģit² ZV v prostoru mezi Baģantnickou a 
plochou bydlen² v rod. domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch je veden hlavn² 
pŚ²vodn² vodovodn² Śad DN 200 a DN 150. Z tohoto dŢvodu nelze na tomto Śadu a 
jeho ochrann®m p§smu vysazovat vzrostlou zeleŔ. Doporuļujeme zde pouze 
zatravnŊn² s m²sty keŚovitĨm podrostem, pŊġ² a cyklistick® propojen².   

ü VeŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ na zastaviteln® ploġe Z 10 mus² t®ģ 
zajiġŠovat pŊġ² a cyklistick® propojen² novŊ formovan® obytn® z·ny rodinnĨch 
domŢ mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch se st§vaj²c² z§stavbou rod. domŢ v ulici M²rov® 
a se st§vaj²c² bytovou vĨstavbou v ulici U Konop§ļe. (Nen² vylouļeno ani 
propojen² pro osobn² vozidla v r§mci koncipov§n² nov® obytn® z·ny).  

ü PŚed zpracov§n²m n§vrhu Śeġen² nechat ovŊŚit st§vaj²c² trasy inģenĨrskĨch s²t².  
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ü Funkļn² n§plŔ:  
ɀ veŚejn§ zeleŔ, pŚ²rodn² park, 
ɀ pŊġ² chodn²ky a cyklostezky,  
ɀ poj²ģdŊn® plochy se sm²ġenĨm provozem v r§mci obytn® z·ny,  
ɀ dŊtsk® hŚiġtŊ, 
ɀ sportovn² hŚiġtŊ ï napŚ. pro volejbal, nohejbal, pl§ģovĨ volejbal, petangue, 

minigolf, 
ɀ vodn² plocha, 
ɀ souvisej²c² technick§ infrastruktura. 

4.4.6. Z§sady koncepce veŚejn®ho prostranstv² s pŚevahou zelenŊ v z§vŊru 
Masarykovu ulice  
Souļ§st pŚestavbov® plochy P7.1: 
ü VeŚejn® prostranstv² s pŚevahou zelenŊ navrhovat s vazbou na nutnost Śeġen² 

¼vraŠov®ho obratiġtŊ v uz§vŊru Masarykovy ulice a zvolenou formou pŊġ²ho a 
cyklistick®ho propojen² z§vodu Saint-Gobain Isover CZ se stŚedem mŊstyse 
Ļastolovice.  

ü VeŚejn® prostranstv² koncipovat jako veŚejnou zelen s odpoļinkovĨm z§kout²m 
doplnŊnĨm laviļkami a informaļn² tabul² s pl§nem mŊsta. 

ü Funkļn² n§plŔ: 
ɀ veŚejn§ nebo parkovŊ upraven§ zeleŔ,  
ɀ pŊġ² chodn²k nebo zpevnŊn§ plocha,  
ɀ mŊstskĨ doplŔkovĨ mobili§Ś jako napŚ. laviļky, odpadkov® koġe, informaļn² 
skŚ²Ŕky, zahrazovac² sloupky,  

ɀ souvisej²c² technick§ infrastruktura, 
ɀ souvisej²c² dopravn² infrastruktura ï m²stn² komunikace, cyklostezky, 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ.  

4.4.7. Ostatn² veŚejn§ prostranstv²  
Ostatn² nejmenovan§ veŚejn§ prostranstv² jsou n§vrhem Śeġena jako souļ§st ploch s 

rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit²:  
a)  ploch bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch      

 a pŚ²mŊstskĨch              Z 2, Z 5, Z 10 a Z 11 
b)  ploch sm²ġenĨch obytnĨch venkovskĨch     Z 4 
c)  ploch bydlen² v bytovĨch domech      Z 1 
d)  ploch staveb pro hromadnou rekreaci      Z 7 
e)  ploch obļansk®ho vybaven² komerļn²ch zaŚ²zen² malĨch a stŚedn²ch  Z 6 
f)  ploch obļansk®ho vybaven² tŊlovĨchovnĨch a sportovn²ch zaŚ²zen²  P 1.2 
g)  ploch dopravn² infrastruktury silniļn²     P 7.1 
h)  ploch vĨroby a skladov§n² drobn® a Śemesln® vĨroby    Z 3.1 

a dalġ²ch i st§vaj²c²ch ploch dle specifikace pŚ²stupnosti funkļn²ho vyuģit² ï viz kapitola 
ļ. 6 textov® ļ§sti ¼zemn²ho pl§nu Ļastolovice.  

 

5. KONCEPCE USPOřĆDĆNĉ KRAJINY, VĻETNŉ VYMEZENĉ PLOCH A STANOVENĉ 
PODMĉNEK PRO ZMŉNY V JEJICH VYUĢITĉ 

N§vrh uspoŚ§d§n² krajiny (vymezen² ploch s rozd²lnĨm funkļn²m vyuģit²m v krajinŊ):  
 

ƴ Navrģen® plochy zelenŊ ochrann® a izolaļn² (ZO):  
ü Ochrann§ a izolaļn² zeleŔ je situov§na na severoz§padn² okraj pŚestavbov® 

plochy P1.1 a na severovĨchodn² hranici pŚestavbov® plochy P1.2. V obou 
pŚ²padech se jedn§ o dosadbu keŚov®ho podrostu do vĨġkov® ¼rovnŊ n²zk®ho a 
stŚednŊ vysok®ho horizontu pln²c²ho funkci hlukovŊ izolaļn².  

ü Plocha ochrann® a izolaļn² zelenŊ (ZO) mezi plochou dopravn² (DS) ï silnic² 
II/318 a plochou rekreace, ve smyslu staveb pro hromadnou rekreaci (RH) v ġ²Śi 
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p§su cca 25,00 m m§ za ¼kol vytvoŚit hlukovŊ izolaļn² clonu a clonu proti 
exhalac²m z provozu automobilov® dopravy. V z§mŊru jde o stŚednŊ vysokou 
zeleŔ s keŚovĨm podrostem.  

ü DŢleģitou ¼lohu m§ ochrann§ a izolaļn² zeleŔ mezi navrģenou plochou drobn® a 
Śemesln® vĨroby (VD) pod ĂPoln²m dvoremñ a zastavitelnou plochou bydlen² 
v rodinnĨch domech Z 2. I zde tato zeleŔ m§ plnit hlukovŊ izolaļn² funkci. P§s 
ochrann® a izolaļn² zelenŊ pod®l severoz§padn²ho oplocen² ploch rodinnĨch 
domŢ v obytn® z·nŊ oznaļovan® jako Polnodvorsk§ ï III. etapa ï m§ vytv§Śet 
pŚedevġ²m prachovou bari®ru pŚi obdŊl§v§n² navazuj²c²ch polnost² a zajistit tak 
poģadovanou kvalitu ģivotn²ho prostŚed².  

ü Jihoz§padn² okraj zastaviteln® plochy Z8 je mezi plochou dopravy ģelezniļn² DZ, 
respektive ģelezniļn² trat² ļ. 022 a plochou obļansk®ho vybaven² tŊlovĨchovnĨch 
a sportovn²ch zaŚ²zen² t®ģ lemov§n p§sem ochrann® a izolaļn² zelenŊ.  

ü Plocha ochrann® a izolaļn² zelenŊ byla d§le samostatnŊ vymezena mezi 
zastavitelnou plochu Z5 bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch a 
Z6 obļansk®ho vybaven² komerļn²ch zaŚ²zen² malĨch a stŚedn²ch. DŢvodem je 
zde jistota pro situov§n² a t²m i realizaci zelenŊ, jeģ by mŊla zajistit ochranu ploch 
bydlen², a to jak po str§nce hlukov®, tak i hmotovŊ prostorov® a vjemov® (vŊtġ² 
m²ra intimity prostoru). 

 
Pozn§mka:  
V ostatn²ch pŚ²padech je funkce veŚejn® zelenŊ pln²c² ¼lohu estetickou, hlukov® 

izolaļn² atd. souļ§st² ploch s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit² a to bez dalġ²ho rozliġen². 
DŢvodem je to, ģe zde nechceme dopŚedu determinovat poģadavky pro budouc² 
urbanistickĨ n§vrh, kterĨ by mŊl proj²t vlastn²m legislativn²m procesem a autorskĨm 
vĨvojem odpov²daj²c²m dan®mu stupni pozn§n².  

 
ƴ Navrģen® plochy pŚ²rodn² (NP) 

ü Region§ln² biocentrum Z§meckĨ park ļ. 1770 je vymezeno v souladu s VĐC 
Orlick® hory a podhŢŚ² z roku 2006 a ĐAP Kostelec nad Orlic² z roku 2009. 
V severn²m ohraniļen² upravuje ï dopŚesŔuje linii vymezen² uvedenou v ZĐR 
KHK, a to po prav®m bŚehu BŊl® bez st§vaj²c²ho jezdeck®ho are§lu - pŢvodnŊ 
are§lu letn²ho kina. V ĐP-SĐ z roku 1991 a jeho ZmŊny ļ. 1 z roku 2000 se jedn§ 
o zastavŊnou a z ļ§sti zastavitelnou plochu obļansk®ho vybaven².  

ü Region§ln² biocentrum HO 21 bylo navrģeno v r§mci ZĐR Kr§lov®hradeck®ho 
kraje. Na ¼rovni ĐP Ļastolovice je zakreslena jeho z§padn² hranice vymezen² 
zahrnuj²c² pravĨ bŚeh soutoku BŊl® a Divok® Orlice a odpov²daj²c² ļ§st vodn² 
plochy po hranici kat. ¼zem². Toto region§ln² biocentrum ve sv® podstatŊ vzniklo 
spojen²m dvou lok§ln²ch biocenter, a to LBC U soutoku s BŊlou a slep®ho ramene 
Divok® Orlice.  

ü Ostatn² lok§ln² biocentra jsou charakterizov§na a vymezena jako st§vaj²c² 
v souladu s generelem ĐSES Kostelce nad Orlic² z roku 1993 zpracovanĨm 
ateli®rem sadov® a krajinn® tvorby ï ing. Zuzanou Baladovou.  

 
ƴ Navrģen® plochy sm²ġen® nezastavŊn®ho ¼zem² (NS) 

ü Navrģen® dopojen² lok§ln²ho biokoridoru Opukov® str§nŊ v d®lce cca 180 m 
vļetnŊ vymezen² n§vaznĨch ploch k zatravnŊn² v r§mci ĐSES nebo opatŚen² pro 
stabilizaci krajiny. 

ü N§vrh dopojen² trasy lok§ln²ho biokoridoru pŚi severn² hranici k.¼. Ļastolovice (od 
LBC Lada u Pasek k lesn²mu komplexu Telet²n) vļetnŊ vymezen² ploch pro 
zatravnŊn² ve vazbŊ na doļiġŠovac² n§drģe pro HŚibiny a Ledskou v hranic²ch 
stanovenĨch pro opatŚen² vedouc² ke stabilizaci krajiny. D§le sem patŚ² 
revitalizace vodn²ho toku a svodnice nebo hlavn²ku doprov§zen§ vhodnou 
vĨsadbou bŚehovĨch porostŢ se z§mŊrem vytvoŚen² vodohospod§Śsk®ho, 
krajin§Śsk®ho a biologick®ho efektu + zatravnŊn² nejohroģenŊjġ²ch pŚil®haj²c²ch 
pozemkŢ s c²lem podchycen² povrchov®ho odtoku vod.  
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ü Trasa lok§ln²ho biokoridoru s parametry region§lu (po aktualizaci ZĐR KHK by 
mŊl tento lok§ln² biokoridor pŚevz²t funkci region§ln²ho biokoridoru RBK ï 800 a 
jeho trasa uveden§ dnes v n§vrhu ZĐR KHK by pak byla zruġena) od LBC Pod 
StrĨcem po navrģen® RBC - HO 21 Kosteleck§ niva.  

ü Plochy pŚilehl® k toku Divok® Orlice (tam, kde doch§z² k lok§ln²mu zatopen² 
okoln²ch ļ§st² pol²). Ochrann® zatravnŊn² je doporuļov§no jako protierozn² 
opatŚen² rozlivu vody z Divok® Orlice a BŊl®.  

ü Plochy pŚilehl® k toku Konop§ļe vļetnŊ n§vrhu zatravnŊn² v r§mci 
specifikovanĨch opatŚen² pro stabilizaci krajiny.  

ü Plochy (NS) pŚilehl® k toku n§honu Alby vļetnŊ vhodn® dosadby stromŢ a 
keŚov®ho podrostu (pŚi zachov§n² pŚ²stupu pro ¼drģbu toku ï jednostrannŊ 
s vazbou na m²stn² cestn² s²Š).  

 
ƴ Navrģen® plochy lesn² (NL) 

ü Nov® plochy lesn² (NL) nejsou t²mto ¼zemn²ch pl§nem Ļastolovic navrhov§ny ï 
vymezov§ny. Akceptov§ny jsou v pln®m rozsahu st§vaj²c² pozemky urļen® pro 
plnŊn² funkc² lesa (PUPFL).  

 
ƴ Navrģen® plochy pro asanaci:  

ü Asanovan® plochy zahrnuj² demolici ļ.p. 11, 13 a 14 na MasarykovŊ ulici vļetnŊ 
k nim pŚ²sluġnĨch dvorn²ch hospod§ŚskĨch objektŢ, dŊl²c²ch zd² a z²dek, jakoģto 
nezbytnou podm²nku pro realizaci z§mŊru na pŚestavbov® ploġe P5. VĨġe 
uvedenou demolic² vznikne prostor pro rozġ²Śen² veŚejn®ho prostranstv² ï n§mŊst² 
s multifunkļn²m vyuģit²m a pro nov® vymezen² jiģn² strany tohoto n§mŊst² se 
sm²ġenou obytnou funkc² v centru mŊstyse (nov§ stavebn² ļ§ra bude posunuta 
v²ce na jih).  

ü Do ploch asanace je zahrnuta stav. parcela 88, a d§le pozemek parceln² ļ²slo 
1337 a 1367. Jedn§ se o demolici rodinn®ho domu ļ.p. 47 vļetnŊ dvorn²ch 
hospod§ŚskĨch objektŢ ï stodol, chl®vŢ, dŚevn²kŢ, zbytkŢ obvodov® zdi z ļ§sti jiģ 
odstranŊn®ho sousedn²ho objektu. Demolic² se uvoln² prostor pro novou vĨstavbu  
s novŊ koncipovanou uliļn² ļarou v r§mci pŚestavbov® plochy P4 s funkc² 
sm²ġenou obytnou v centru mŊstyse (SC).  

ƴ Stanoven² koncepce a koncepļn²ch podm²nek pro zmŊny v jejich vyuģit² 
ü Ochrana PŚ²rodn²ho parku Orlice  

ɀ nutno respektovat vyhl§ġen® z§sady. 
ü Ochrana evropsky vĨznamn® lokality Orlice - Labe k·d CZ 0524049 

ɀ nutno respektovat vyhl§ġen® z§sady. 
ü Ochrana ZPF se zamŊŚen²m na erozn² procesy ï vodn² eroze, vŊtrn§ eroze:  

ɀ n§vrh na minim§ln² rozļlenŊn² svahŢ pomoc² protierozn²ch mez² 
s vĨsadbou dom§c²ch listnatĨch dŚevin, 

ɀ ozelenŊn² poln²ch cest (IP ĐSES), 
ɀ plochy vymezen® k zatravnŊn² v r§mci ĐSES, pŚedevġ²m biokoridory a 
interakļn² prvky, 

ɀ revitalizace vodn²ho toku n§honu Alba a Konop§ļe s dovĨsadbou 
bŚehovĨch porostŢ,  

ɀ dlouh® svahy orn® pŢdy pŚeruġit pruhy pozemkŢ s vyġġ² ekologickou 
stabilitou, 

ɀ st§vaj²c² upraven§ koryta revitalizovat se z§mŊrem vodohospod§Śsk®ho, 
krajin§Śsk®ho a biologick®ho efektu, 

ɀ doplnit s²Š poln²ch komunikac² vĨsadbou krajinn® zelenŊ (interakļn² prvky 
ĐSES), ļ²mģ zvĨġit celkovĨ biologickĨ potencion§l krajiny a jeho 
ekologick® ¼rovnŊ. 

ü Ochrana se zamŊŚen²m na ohroģen² ¼zem² ploġnŊ rozs§hlĨmi povodnŊmi:  
ɀ pŚi zvĨġen®m objemu sr§ģek doch§z² k rozlivu vody z Divok® Orlice a BŊl® 

a k zatopen² navazuj²c²ch pozemkŢ,  
ɀ jako ochrana je navrģeno ochrann® zatravnŊn². 
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ü OpatŚen² k zajiġtŊn² ekologick® stability krajiny:  
ɀ prvky ekologick® stability jsou stanoveny s ohledem na jiģ zpracovan® 

dokumentace, 
ɀ biokoridory jsou navrģeny pŚev§ģnŊ jako luļn² s bŚehovĨmi porosty 
(pozemky potŚebn® pro tyto prvky budou vymezeny v minim§ln² ġ²Śi dan® 
metodickĨmi pŚedpisy pro vymezov§n² ĐSES s parceln²m vymezen²m pŚi 
realizaci PĐ), 

ɀ kromŊ prvkŢ SES jsou v ¼zemn²m pl§nu navrģeny zmŊny kultur, kter® 
podpoŚ² zlepġen² ģivotn²ho prostŚed² obce (z pohledu odtokovĨch pomŊrŢ 
v Śeġen®m ¼zem² a n§slednŊ i velikosti jeho moģn® z§plavy),  

ɀ pŚedevġ²m ochrann§ zatravnŊn², kdy je zemŊdŊlsk§ pŢda pod®l vodn²ch 
ploch vymezena k pŚemŊnŊ z orn® na trval® travn² porosty (tato 
revitalizaļn² opatŚen² sama o sobŊ nezabezpeļ² potŚebnou ¼roveŔ ochrany 
pŚed povodnŊmi ï v kaģd®m pŚ²padŊ se jedn§ o cenn® d²lļ² pŚ²spŊvky 
k tlumen² prŢbŊhu povodn² s Śadou dalġ²ch pŚ²znivĨch efektŢ pro vodn² 
hospod§Śstv²). 

 

5.1. Đzemn² syst®m ekologick® stability 

V r§mci ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability jsou specifikov§na opatŚen² pro obnovu 
a zvyġov§n² ekologick® stability ¼zem².  
Z§sady z hlediska ochrany:  

ƴ Respektovat nadregion§ln² biokoridor K 81 nivn² a Ś²ļn² pod®l Śeky Divok® Orlice. 
ƴ Respektovat ochrann® p§smo nadregion§ln²ho biokoridoru K 81 N (nivn²) a K 81 
(vodn²) vļetnŊ K 81 B (borov§), kterĨ je vġak situov§n mimo k.¼. Ļastolovice).  

ƴ Respektovat region§ln² syst®m ĐSES a navrhnout ¼pravu trasy RBK ï 800 a upŚesnit 
vymezen² severn² hranice region§ln²ho biocentra RBC 1770 ï Z§meckĨ park 
Ļastolovice.  

ƴ Respektovat PŚ²rodn² park Orlice.  
ƴ Respektovat evropsky vĨznamnou lokalitu ĂOrlice a Labeñ ï registrovanou pod k·dem 

CZ ï 0524049. 
ƴ Respektovat CHOPAV VĨchodoļesk§ kŚ²da 

 
Na dan® ¼zem² je zpracov§n lok§ln² ¼zemn² syst®m ekologick® stability ï generel 

m²stn²ch SES Kostelec nad Orlic² - provedenĨ ateli®rem sadov® a krajinn® tvorby ing. 
Zuzanou Baladovou, a to pod zak. ļ²slem 44/92 z ļervna 1993. D§le pak byl vypracov§n 
firmou Ageris s.r.o ,JeŚ§bkova 5, Brno, RNDr. JiŚ²m Koci§nem a Svatavou Pol§kovou pl§n 
nadregion§ln²ho a region§ln²ho ĐSES Kr§lov®hradeck®ho kraje, kterĨ se stal podkladem 
pro z§sady ¼zemn²ho rozvoje (ZĐR) Kr§lov®hradeck®ho kraje.  
N§vrh Śeġen² ĐSES zohledŔuje NR-R ĐSES pŚesnou lokalizac² biocenter. Vymezen§ 

biocentra jsou vesmŊs funkļn² s nutnĨm zajiġtŊn²m spr§vn®ho zpŢsobu i hospodaŚen². 
V pŚ²padŊ NRBK K 81, Divok§ Orlice je nutno ch§pat funkļnost v cel®m komplexu 
opatŚen² sleduj²c² mimo jin® zatravnŊn² pŚilehl® nivy v inundaļn²m ¼zem² (doporuļen® 
opatŚen² pŚesahuj²c² poģadovan® parametry ĐSES).  

Koryto Divok® Orlic² je v z§jmov®m ¼zem² pŚirozen®, stejnŊ tak i koryto Ś²ļky BŊl®. 
Đpravy toku jsou minim§ln². S pŚeloģen²m ļ§sti trasy toku n§honu Alba se jiģ nepoļ²t§. 
Đzem² jiģnŊ od silnice I/11, are§lu firmy Saint-Gobain Isover CZ a n§honu Alba je 
zasaģeno rozs§hlĨmi inundacemi, z ekologick®ho hlediska velmi vĨznamnĨmi. Z tohoto 
pohledu se neuvaģuje s ¼pravami tokŢ na Q 100 k omezen² inundac² ï naopak je snaha o 
legislativn² ochranu tohoto pŚirozen®ho jevu vġech zasaģenĨch ¼zem² (PŚ²rodn² park 
Orlice). S t²mto souvis² i doporuļen² zpracovatele ĐP Ļastolovice, aby pŚeloģka silnice 
I/11 v ¼seku od odboļky ï sjezdu k ĻOV pro Ļastolovice ï d§le na vĨchod (vļetnŊ 
pŚekon§n² toku BŊl® a ģelezniļn² trati SĢDC ļ. 021) byla Śeġena formu estak§dy. Bude tak 
zajiġtŊn jak potŚebnĨ rozliv vody, tak jej² zpŊtn® navr§cen² do koryta a z§roveŔ nebude 
naruġena funkce ekosyst®mŢ.  
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Na lok§ln² ¼rovni byl SES doplnŊn v severn² ļ§sti k.¼. Ļastolovice ï pŚi hranici s k,¼. 
HŚibiny ï Ledsk§ ï novĨm biokoridorem, kterĨ bude propojovat lok§ln² biocentrum Lada u 
pasek s lesn²m komplexem Telet²n. Po dohodŊ se z§stupcem odboru ģivotn²ho prostŚed² 
MŊstsk®ho ¼Śadu v Kostelci nad Orlic², KĐ KHK odboru ¼zemn²ho pl§nov§n² a odboru 
ģivotn²ho prostŚed² a zemŊdŊlstv² ï oddŊlen² ochrany pŚ²rody a krajiny a MŊstyse 
Ļastolovice byl v ĐP Ļastolovice novŊ vymezen lok§ln² biokoridor propojuj²c² LBC Pod 
StrĨcem s region§ln²m biocentrem HO 21 Kosteleck§ niva. Tento lok§ln² biokoridor je 
vymezen v parametrech region§lu tak, aby posl®ze mohl tuto funkci pŚevz²t a nahradit 
v ZĐR, nepŚ²liġ zdaŚile vedenĨ RBK 800. (V r§mci nejbliģġ² aktualizace by byl tento ze 
ZĐR vypuġtŊn a pŚem²stŊn pr§vŊ do trasy n§mi navrhovan®ho lok§lu). K dovymezen² je 
navrģen lok§ln² biokoridor LBK Opukov® str§nŊ v d®lce cca 180 m na z§padn² stranŊ k.¼. 
Ļastolovice. V neposledn² ŚadŊ je lok§ln² SES doplnŊn s²t² interakļn²ch prvkŢ v krajinŊ, 
sleduj²c²ch zejm®na zkvalitnŊn² st§vaj²c²ch liniovĨch prvkŢ v krajinŊ (cesty, meze, 
svodnice) ozelenŊn²m. řeġen² bylo doplnŊno ï na z§kladŊ ter®nn²ho prŢzkumu - n§vrhem 
ploch k zatravnŊn², zalesnŊn², pro zaloģen² malĨch vodn²ch n§drģ² a revitalizac².  
Odtokov® pomŊry z ¼zem² je tŚeba vĨhledovŊ stabilizovat, a to zejm®na: 

ƴ ¼drģbou st§vaj²c²ho syst®mu rybn²kŢ (odbahnŊn², ¼prava n§tokŢ a vĨtokŢ) 
ƴ zemŊdŊlsk® obhospodaŚov§n² pozemkŢ v r§mci moģnost² podŚ²dit pŢdnŊ ochrannĨm 
aspektŢm (doplnŊn² o prŢlehy, meze, stŚ²d§n² plodin atd.)  

ƴ dle moģnost² doplnit zalesnŊn² na st§v. ploch§ch PUPFL, zatravnŊn² v m²stech trval® 
eroze a velmi nepŚ²znivĨch sp§dovĨch pomŊrŢ.  
Jak§koliv akumulovan§ voda v povod² znamen§ z hlediska celkov® vodohospod§Śsk® 

bilance povrchovĨch i podzemn²ch vod cennĨ pŚ²nos ve vytv§Śen² z§soby vody ï vznik§ 
tak cel§ Śada dalġ²ch funkc² ġirġ²ho vodohospod§Śsk®ho a ekologick®ho charakteru.  
Pro revitalizaci celkovĨch odtokovĨch pomŊrŢ je nutno zpracovat pozemkov® ¼pravy 

v n§vaznosti na ĐSES a stabilizovat smyvn® procesy ze zemŊdŊlsky obhospodaŚovanĨch 
pozemkŢ.  
Vzhledem ke skuteļnosti, ģe tato oblast z§sobuje infiltrac² oblast vĨchodoļesk® 

kŚ²dov® p§nve, je nutno vŊnovat zvĨġenou pozornost kvalitŊ povrchovĨch vod 
v souvislostech s Śeġen²m likvidace splaġkovĨch odpadn²ch vod jednotlivĨch s²del.  

5.1.1. Biocentra:  
1770 oznaļen²   Z§meckĨ park 
ü prvek ĐSES:   region§ln² biocentrum (RBC)  
ü souļasnĨ stav:  pŚ²rodnŊ krajin§ŚskĨ park, louka, vodn² tok, ostatn²  
ü c²lov® spoleļenstvo:  pŚ²rodnŊ krajin§ŚskĨ park, luļn²  
ü rozloha:  cca 33 ha  
ü n§vrh opatŚen²: dosadba dom§c²ch druhŢ dŚevin,     

    kosit louky 2 x roļnŊ,       
    pravĨ bŚeh BŊl® oļistit od ļernĨch skl§dek.  

 
MO 21 oznaļen²   Kosteleck§ niva  
ü prvek ĐSES:   region§ln² biocentrum  (RBC) 
ü souļasnĨ stav:  louka, vodn² tok 
ü c²lov® spoleļenstvo:  luļn² 
ü rozloha:  na k.¼. Ļastolovice pouze koncov§ ï z§padn² ļ§st (4,3 ha)  
ü n§vrh opatŚen²: louky d§le nerekultivovat,      

    bŚehovĨ porost rozġ²Śit o pestŚejġ² druhov® sloģen² dŚevin.  
      

14   oznaļen²   Pod StrĨcem  
ü prvek ĐSES:   lok§ln² biocentrum (LBC)  
ü souļasnĨ stav:  louka, sad, starĨ sad  
ü c²lov® spoleļenstvo:  luļn²  
ü rozloha:  cca 2,5 ha  
ü n§vrh opatŚen²: ochrana a zachov§n² stavu,      

    dosadba keŚov®ho patra.       
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27   oznaļen²   Lada u Pasek 
ü prvek ĐSES:   lok§ln² biocentrum (LBC) 
ü souļasnĨ stav:  louka  
ü c²lov® spoleļenstvo: luļn²    
ü rozloha:  na k.¼. Ļastolovice pouze ļ§st LBC o rozloze cca 0,4 ha   
ü n§vrh opatŚen²:  zachov§n² stavu.   
 
16   oznaļen²   Meandr BŊl®   
ü prvek ĐSES:   lok§ln² biocentrum (LBC)  
ü souļasnĨ stav:  rekultivovan® louky, vodn² tok  
ü c²lov® spoleļenstvo: luļn²    
ü rozloha:  na k.¼. Ļastolovice pouze ļ§st LBC o rozloze cca 1,50 ha  
ü n§vrh opatŚen²:  dokonļit zatravnŊn² a rozġ²Śit bŚehov® porosty.    
 
18   oznaļen²   U Alby  
ü prvek ĐSES:   lok§ln² biocentrum (LBC)  
ü souļasnĨ stav:  louky, vodn² tok, ostatn²   
ü c²lov® spoleļenstvo: luļn²    
ü rozloha:  2,4 ha    
ü n§vrh opatŚen²:  ozelenit prostor mezi BŊlou a Albou ï na ploġe cca 1,0 ha 

    dŚevinami vļetnŊ keŚov®ho patra.  
      

5.1.2. Biokoridory  
1   oznaļen²   K ï 81 N Divok§ Orlice ï nivn²  
     K ï 81 V Divok§ Orlice ï vodn²   
ü prvek ĐSES:   nadregion§ln² biokoridor (NRBK) 
ü souļasnĨ stav:  louka, vodn² tok, ostatn²   
ü c²lov® spoleļenstvo: luļn²    
ü rozloha:  na k.¼. Ļastolovice pouze ļ§st NRBK v d®lce cca 750 m,   
ü n§vrh opatŚen²:  zachovat pŚirozenĨ charakter roku,     

    ochrana slepĨch ramen a tŢn²,    
    ¼drģba a doplŔov§n² bŚehovĨch porostŢ,   
    pŚemŊna rekultivovanĨch luk v nivŊ na trval® s bezorebnĨm
    dosevem,        
    ochrana ļistoty vody.  

 
       Oznaļen²   800  
ü prvek ĐSES:   region§ln² biokoridor (RBK)  
ü souļasnĨ stav:  les, orn§ pŢda, louka a ostatn²   
ü c²lov® spoleļenstvo: kombinovan®    
ü rozloha:  d®lka na k.¼. Ļastolovice dle n§vrhu ZĐR cca 1000m,  

    dle n§vrhu ĐP Ļastolovice 1350 m   
ü n§vrh opatŚen²:  pŚem²stit region§ln² biokoridor RBK 800 z trasy z§padnŊ od

    are§lu Saint-Gobain Isover CZ do trasy pod®l toku Alby a 
    d§le vĨchodnŊ od pŚ²stupov® cesty k ĻOV Ļastolovice,  
    doplnit bŚehovou vĨsadbu a keŚov® patro smŊrem do pole. 

 
15.1  oznaļen²   802 ï BŊl§  (horn² ļ§st) 
ü prvek ĐSES:   region§ln² biokoridor (RBK)  
ü souļasnĨ stav:  vodn² tok, louka, orn§ pŢda  
ü c²lov® spoleļenstvo: kombinovan® ï tok a luļn²    
ü rozloha:  d®lka na k.¼. Ļastolovice cca 1200 m    



n§vrh ĐP Ļastolovice ï textov§ ļ§st 
 

 51 

ü n§vrh opatŚen²:  trval® zatravnŊn² nivy,     
    doplnit keŚov® patro a bŚehov® porosty avġak tak, aby byla
    zachov§na udrģovatelnost toku BŊl®.  

 
15.2   oznaļen²   803 ï BŊl§ (spodn² ļ§st)  
ü prvek ĐSES:   region§ln² biokoridor (RBK)  
ü souļasnĨ stav:  vodn² tok, louka, pole, ostatn²  
ü c²lov® spoleļenstvo: vodn² tok, luļn², ostatn² ï tj. kombinovan®     
ü rozloha:  d®lka regulovan®ho ¼seku mimo zastavŊn® ¼zem² je 550 m

    d®lka regulovan®ho ¼seku v zastavŊn®m ¼zem² s ¼pravou 
    na Q 100 je 250 m,       
    d®lka regulovan®ho ¼seku v zastavŊn®m ¼zem² mimo  
    na Q 100 je 220 m,   

ü n§vrh opatŚen²:  v ¼seku mimo zastavŊn® ¼zem² je kladen dŢraz na  
    zachov§n² pŚirozen®ho charakteru s pravidelnou ¼drģbou a 
    dosadbou bŚehovĨch porostŢ, v regulovan®m ¼seku  
    zastavŊn®ho ¼zem² doplnit keŚov® patro. 

 
13.1   oznaļen²   Opukov® str§nŊ  
ü prvek ĐSES:   lok§ln² biokoridor (LBK)  
ü souļasnĨ stav:  orn§ pŢda, louka, sad, les, ostatn²  
ü c²lov® spoleļenstvo: sm²ġen®    
ü rozloha:  d®lka lok§ln²ho biokoridoru mezi LBC pod StrĨcem a LBC 

    Lada u pasek je cca 1 600 m     
ü n§vrh opatŚen²:  vybran® zornŊn® ¼seky trvale zatravnit,    

    pŚi styku s ornou pŢdou doplnit keŚov® patro.   
 
13.2   oznaļen²   StrĨc ï BŊl§  
ü prvek ĐSES:   lok§ln² biokoridor (LBK) 
ü souļasnĨ stav:  orn§ pŢda, louka, ostatn²  
ü c²lov® spoleļenstvo: sm²ġen®   
ü rozloha:  d®lka LBK mezi LBC Lada u pasek a lesn²m komplexem  

    Telet²n cca 900 m    
ü n§vrh opatŚen²:  ve vazbŊ na svodnici rozġ²Śit navazuj²c² p§s zatravnŊn² a  

    doplnit smŊrem do orn® pŢdy keŚov® patro (dŢleģit®  
    opatŚen² i pro navrhovanou stabilizaci krajiny).   

 
13.3   oznaļen²   Pod StrĨcem ï Kosteleck§ niva  
ü prvek ĐSES:   lok§ln² biokoridor (LBK) v parametrech region§lu z dŢvodŢ, 

    aby mohl n§slednŊ pŚevz²t funkci RBK ï 800 veden®ho  
    v ZĐR KHK z§padnŊ od are§lu Saint-Gobain Isover CZ 

ü souļasnĨ stav:  les, vodn² tok, silnice I/11, orn§ pŢda  
ü c²lov® spoleļenstvo: kombinovan®    
ü rozloha:     
ü n§vrh opatŚen²:  pod®l regulovan®ho ¼seku toku Alby doplnit keŚov® patro, 

    rozġ²Śit bezorebnĨ p§s pod®l vĨchodn² hranice pŚ²stupov®  
    cesty k ĻOV s n§vrhem na zatravnŊn²,    
    prodlouģit svodinici pro zachycen² povrchov® vody a  
    smŊrem do pole t®ģ doplnit keŚov® patro.   

 
OpatŚen² k ochranŊ a tvorbŊ ģivotn²ho prostŚed² a stabilizaci krajiny jsou tak® ochrann§ 

zatravnŊn² zemŊdŊlsk® pŢdy pod®l vodn²ch ploch, ļi ploch s pŢldn² eroz² nebo ploch 
navazuj²c²ch na vybran® biokoridory.     
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5.1.3. Interakļn² prvky 
 
28   oznaļen²   IP Konop§ļ ï levĨ bŚeh  
ü prvek ĐSES:   interakļn² prvek pod®l potoka vļetnŊ rybn²ka U Dvora a V 

    Luk§ch  
ü souļasnĨ stav:  p§s r§kosin ï m²sty ruder§ln², bez bŚehovĨch porostŢ,  

    vĨusŠ z rybn²ka U Dvora zatrubnŊna (skl§dka),   
    rybn²k V Luk§ch je zabahnŊnĨ s n²zkĨm stavem vody a  
    pŚirozenĨmi bŚehovĨmi porosty   

ü c²lov® spoleļenstvo: sm²ġen®   
ü rozloha:  d®lka IP Konop§ļ 1 300 m    
ü n§vrh opatŚen²:  revitalizace ¼seku Konop§ļe mezi rybn²ky U Dvora a 

    V Luk§ch vļetnŊ obnoven² vĨtoku z rybn²ka U Dvora  
    s doplnŊn²m bŚehovĨch porostŢ,     
    odbahnŊn² rybn²ka U Dvora a V Luk§ch,    
    zv§ģen² obnovy rybn²ka Pod Malou Ledskou m²sto dvou 
    doļiġŠovanĨch n§drģ² pro HŚibiny a Malou Ledskou.  
  

29.1   oznaļen²   IP Konop§ļ ï PravĨ pŚ²tok (bezejmennĨ) 
ü prvek ĐSES:   interakļn² prvek pod®l potoka vļetnŊ Ăobecn²ho rybn²kañ 
ü souļasnĨ stav:  zarostl§ bŚehov§ ļ§st toku, n§letov§ zeleŔ   
ü c²lov® spoleļenstvo: sm²ġen® 
ü rozloha:  d®lka IP Konop§ļ (bezejmennĨ) 350 + 450 m    
ü n§vrh opatŚen²:  revitalizace obou vŊtv² pŚ²toku (od HŚibin a od Pasek),  

    doplnŊn² jednostrannŊ v kombinaci dosadby stromŢ a  
    keŚov®ho patra,       
    zatravnŊn² ploch navazuj²c²ch na nejbliģġ² okol²  
    interakļn²ho prvku.    

 
29.2   oznaļen²   IP Baģantnick§ (kask§da rybn²kŢ) 
ü prvek ĐSES:   interakļn² prvek tvoŚenĨ soustavou rybn²kŢ, Horn²,  

    ProstŚedn², Pod Myslivnou a U VlļkŢ  
ü souļasnĨ stav:  zanesen® rybn²ky, n§letov§ zeleŔ     

    nŊkter® propoje mezi  rybn²ky jsou zatrubnŊn®,   
    stromy - zahuġtŊn® 

ü c²lov® spoleļenstvo: sm²ġen®    
ü rozloha:  d®lka IP 650 m   
ü n§vrh opatŚen²:  vyļiġtŊn² lesn²ch rybn²kŢ, proļiġtŊn² zatrubenĨch propojŢ,  

    ¼prava vypouġtŊc²ch objektŢ,     
    prob²rka lesa s odstranŊn²m  souġ² a suchĨch vŊtv²,  
    vhodn§ dosadba stromŢ a keŚov®ho patra po okraj²ch.  

 
29.3   oznaļen²   IP Konop§ļ (zastavŊn§ ļ§st)  
ü prvek ĐSES:   interakļn² prvek nad zatrubenĨm potokem  
ü souļasnĨ stav:  zatruben§ vodoteļ, pŊġ² chodn²k, komunikace,   

    veŚejn§ zeleŔ  
ü c²lov® spoleļenstvo: liniov® listnatĨch dŚevin   
ü rozloha:  d®lka zatrubnŊn® ļ§sti 600 m    
ü n§vrh opatŚen²:  liniov§ dosadba stromŢ s vĨġkou vzrŢstu cca 4,5 ï 6,0 m  

    v kombinaci s keŚovitĨm podrostem,    
    maxim§ln² snaha o vyuģit² zatravnŊn² pŚi Śeġen²   
    parkovac²ch ploch a odstavnĨch st§n² (zatravŔovac²  
    poj²ģdŊn® prvky).    

 
30   oznaļen²   IP n§hon Alba   
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ü prvek ĐSES:   interakļn² prvek tvoŚenĨ technickou pam§tkou - n§honem  
    Alba   

ü souļasnĨ stav:  400 let star® technick® d²lo citlivŊ zakomponovan® do  
    krajiny, se zapojenĨm bŚehovĨm porostem pestr®ho  
    druhov®ho sloģen²,       
    hr§ze sypan® zaj²lovan®,      
    v m²stŊ kŚ²ģen² s pŚeloģkou silnice I/11 ve formŊ nadjezdu  
    byl tok pŚeloģen a koryto bylo v tomto ¼seku zpevnŊno  
    betonovĨmi polovegetaļn²mi panely bez bŚehov®ho  
    porostu.   

ü c²lov® spoleļenstvo: sm²ġen®    
ü rozloha:  d®lka IP Alba na k.¼. Ļastolovice je cca 1600 m    
ü n§vrh opatŚen²:  doplnŊn² ozelenŊn² chybŊj²c²ho ¼seku, kterĨ byl pŚedmŊtem

    dŚ²ve realizovan®ho pŚeloģen² n§honu v d®lce cca 350 m,  
    pravideln§ ¼drģba bŚehov®ho porostu pŚi zachov§n²  
    druhov® pestrosti (JV,LP, DB, OL, TP, VR).  

      
 
Mezi interakļn² prvky v krajinŊ d§le jiģ bez podrobnŊjġ²ho ļlenŊn² patŚ²:  
ü vytv§Śen² vĨznamnĨch skupinovĨch nebo liniovĨch vĨsadeb listnatĨch dŚevin 

pod®l m²stn²ch nebo ¼ļelovĨch komunikac²,  
ü vytv§Śen² hraniļn²ch mez² v ġ²Śce cca 1,00 m, 
ü obnova svodnic s jednostrannou dosadbou keŚovit® zelenŊ a listnatĨch stromŢ.  
Pozn§mka:  
Ļ²slov§n² LBC a LBK je souhlasn® s dŚ²ve zpracovanĨm generelem ĐSES z roku 1993 

pro Kostelec nad Orlic². Ļ²slov§n² RBK, NRBK a RBC odpov²d§ ZĐR KHIK z roku 2010 ï 
2011.  

 

5.2. Prostupnost krajiny, protierozn² opatŚen² a ochrana pŚed povodnŊmi 

5.2.1. Prostupnost krajiny  
Prostupnost v krajinŊ je d§na n§vrhem koncepce syst®mu cest v krajinŊ, vļetnŊ 

pŊġ²ch (turisticky znaļenĨch i neznaļenĨch) cest a cyklostezek nebo cyklotras 
(samostatnŊ vedenĨch ļi vedouc²ch po  m²stn²ch komunikac²ch).  
ƴ N§vrhem je Śeġen syst®m cyklotras:  

ü St§vaj²c² znaļen® cyklostezky jsou do n§vrhu plnŊ pŚevzaty vļetnŊ tŊch, kter® 
zajiġŠuj² vazbu na ġirġ² okol²:  
ɀ cyklotrasa ļ. 4314: Ļastolovice ï HŚibiny ï Oleġnice v d®lce 4 km je 
vedena po silnici III. tŚ²dy s asfaltovĨm povrchem 

ɀ cyklotrasa ļ. 4315:  Ļastolovice ï Paseky ï Oleġnice v d®lce 3 km je 
vedena po silnici III. tŚ²dy a m²stn²ch komunikac²ch s asfaltovĨm a jinak  
zpevnŊnĨm povrchem 

ɀ cyklotrasa ļ. 4316:  Ledsk§ ï HŚibiny ï Paseky ï Oleġnice v  d®lce 4 km, je 
vedena po silnici III. tŚ²dy a m²stn²ch komunikac²ch s asfaltovĨm ļi jinak 
zpevnŊnĨm povrchem 

ɀ cyklotrasa ļ. 4317: Oleġnice ï Ļestice ï Zdelov v d®lce trasy 6 km je 
vedena po silnici II. tŚ²dy a ¼ļelovĨch komunikac²ch s asfaltovĨm a jinak 
zpevnŊnĨm povrchem.  

ü St§vaj²c² neznaļen® cyklotrasy n§vrh t®ģ akceptuje v pln®m rozsahu:  
ɀ cyklotrasa bez ozn.: Ļastolovice ï Synkov ï Slemeno ï Rychnov nad 
KnŊģnou je vedena po st§v. silnici II/318 (po realizaci pŚeloģky t®to silnice 
to bude silnice III. tŚ²dy) s asfaltovĨm povrchem.     

ü NovŊ navrhovan® cyklotrasy: 
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ɀ cyklotrasa ï n§vrh: L²pa nad Orlic² ï Ļestice ï Ļastolovice ï Kostelec nad 
Orlic² ï Doudleby nad Orlic² bude vedena z ļ§sti v samostatn® trase, 
z ļ§sti po m²stn²ch a ¼ļelovĨch komunikac²ch se zpevnŊnĨm povrchem. 

ƴ N§vrhem je Śeġen t®ģ syst®m dopravy pŊġ²:  
ü N§vrh ¼zemn²ho pl§nu Ļastolovice pŚedpokl§d§ rozvoj pŊġ²ch cest, chodn²kŢ, 

stezek, pŚedevġ²m pak ve vazb§ch na rozvojov® a pŚestavbov® lokality a jejich 
prov§zanost se stŚedem mŊstyse (j§drovĨm ¼zem²m) a are§lem z§mku 
s pŚ²rodn²m parkem, jenģ s§m zahrnuje Śadu velmi zaj²mavĨch vych§zkovĨch tras.  

ü Je  tŚeba zohlednit prostorovŊ na vyġġ² kvalitativn² ¼rovni pŊġ² propojen² ulice Na 
Skalce po jihovĨchodn² hranŊ n§horn² terasy ¼dol² Ś²ļky BŊl® s jezdeckĨm 
are§lem (dŚ²ve letn² kino) a d§le buŅ po ¼ļelov® komunikaci do Synkova, nebo 
zpŊt do z§meck®ho parku (vych§zkovĨ okruh).  

ü VelkĨ vĨznam n§vrh pŚikl§d§ pŊġ²mu propojen² centra mŊstyse (budouc²ho 
n§mŊst²) do sportovn² z·ny s fotbalovĨm hŚiġtŊm. Podm²nkou tohoto propojen² je 
nutnost realizace nov®ho mostu pŚes BŊlou.  

ü Pro lepġ² dostupnost je navrģeno obnoven² pŊġ²ho a cyklistick®ho propojen² mezi 
are§lem firmy Saint-Gobain Isover CZ a stŚedem mŊstyse, a to pŚes ģelezniļn² 
traŠ ļ. 021 smŊr TĨniġtŊ nad Orlic² (pŢvodn² trasa silnice I/11 ï pŚed jej² pŚeloģkou 
pŚes ģel. nadjezd). Dnes je toto propojen² n§silnŊ pŚeruġeno ï nicm®nŊ funkļnŊ 
existuje neoficielnŊ d§le. Doporuļujeme realizaci mimo¼rovŔov®ho vykŚ²ģen² 
formou nadchodu.  

5.2.2. Protierozn² opatŚen²:  
Podm²nky vyuģit² ploch pro protierozn² opatŚen² a ploch opatŚen² proti povodn²m:  
ü OzelenŊn² poln²ch cest (IPĐSES), doplnŊn² keŚov®ho patra smŊrem k orn® pŢdŊ.  
ü ZatravnŊn² ohroģenĨch pozemkŢ. 
ü Dlouh® svahy orn® pŢdy pŚeruġit pruhy pozemkŢ s vyġġ² ekologickou stabilitou. 
ü St§vaj²c² koryta potokŢ revitalizovat se z§mŊrem vodohospod§Śsk®ho, 

krajin§Śsk®ho a biologick®ho efektu s vĨsadbou bŚehovĨch porostŢ (pŚ²padnŊ 
s vyuģit²m pro postupn® odv§dŊn² tak® balastn²ch vod).  

ü Doplnit s²Š poln²ch a ¼ļelovĨch komunikac² vĨsadbou krajinn® zelenŊ (interakļn² 
prvek ĐSES), ļ²mģ dojde ke zvĨġen² celkov®ho biologick®ho potencion§lu krajiny 
a jeho ekologick® ¼rovnŊ.  

5.2.3. Ochrana pŚed povodnŊmi:  
Ochrana pŚed povodnŊmi nen² pŚ²mo ¼zemn²m pl§nem navrģena. Akceptov§na jsou jiģ 

realizovan§ opatŚen² v pŚedchoz²m obdob². Poģadavek na ochranu pŚed prŢchodem 
prŢlomov® vlny vznikl® zvl§ġtn² povodn² nezakl§d§ v souļasn® dobŊ ģ§dn§ opatŚen², 
kter§ by n§rokovala navrģen² takovĨch ploch. Ke sn²ģen² nebezpeļ² povodn² obecnŊ je 
nutn® spr§vnŊ nakl§dat s povrchovĨmi deġŠovĨmi vodami - tj. napŚ. formou vsakov§n² 
vody na vlastn²m pozemku nebo jej² akumulac² v minim§lnŊ poģadovan®m mnoģstv², 
pŚ²padnŊ i spr§vnou volbou povrchu zpevnŊnĨch ploch umoģŔuj²c²ch alespoŔ ļ§steļn® 
vsakov§n² a t²m i zpomalen² odtoku. Ke sn²ģen² odtoku povrchovĨch vod bude slouģit i 
n§vrh ochrann®ho zatravnŊn², spr§vn§ volba technologickĨch postupŢ pŚi 
obhospodaŚov§n² zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu (ZPF).  

 

5.3. Rekreace 

Rekreaļn² vyuģ²v§n² krajiny je n§vrhovŊ Śeġeno jednak vymezen²m cyklotras a pŊġ²ch 
cest pro zpŚ²stupnŊn² dan®ho ¼zem², jednak vymezen²m ploch rekreace (st§vaj²c²ch i 
novŊ navr§ģenĨch). Plochy rekreace jsou zde zastoupeny:  

5.3.1. Zahr§dkovĨmi osadami (RZ) 
ƴ st§vaj²c² 

ü zahr§dkovou osadou mezi st§vaj²c² silnic² I/11 a ģelezniļn² trat² ļ. 022 smŊr 
Rychnov nad KnŊģnou a Solnice ï u sportovn²ho are§lu s fotbalovĨm hŚiġtŊm 



n§vrh ĐP Ļastolovice ï textov§ ļ§st 
 

 55 

ü zahr§dkovou osadou na vĨchodn²m svahu nad Konop§ļem 
ƴ novŊ navrģen® ï n§vrhem nejsou vymezeny.  

5.3.2. Stavbami pro hromadnou rekreaci (RH) 
Plocha rekreace se stavbami pro hromadnou rekreaci byla vymezena po prav® stranŊ 

silnice II/318 pŚi vĨjezdu na Solnici a Rychnov nad KnŊģnou. C²lem vymezen² t®to plochy 
je zvĨġit atraktivitu ¼zem² a z hlediska rozvoje cestovn²ho ruchu umoģnit vznik napŚ. 
turistick® ubytovny s pŢjļovnou horskĨch i trekkingovĨch kol, horolezeck® stŊny, lanov®ho 
centra a Śady dalġ²ch volnoļasovĨch aktivit.  

5.3.3. SpecifickĨmi aktivitami pŚ²rodn²ho charakteru (RN).  
Polohy rekreace pŚ²rodn²ho charakteru (RN) jsou vymezeny na severovĨchodŊ ¼zem², 

a to jako st§vaj²c² funkce, kter§ nahradila dŚ²ve specifikovan® plochy obļansk®ho 
vybaven² s vyuģit²m pro letn² kino. Dnes je zde chov kon² a jezdectv². T²mto zpŢsobem 
vznikl ģ§douc² pŚechod do okoln² voln® pŚ²rody a ¼dol² toku BŊl®.  

5.4. DobĨv§n² nerostŢ 

V Śeġen®m ¼zem² nejsou evidov§na vĨhradn² loģiska nerostnĨch surovin a dobĨvac² 
prostory. V z§padn² ļ§sti se nach§z² potencion§ln² loģisko ġtŊrkop²skŢ. S jeho tŊģbou se 
vġak nepoļ²t§. DŚ²ve vytŊģen® plochy byly v minulosti zavezeny a rekultivov§ny. Sesuvn§ 
¼zem² jsou n§vrhem ĐP Ļastolovice respektov§na.  

 

6. STANOVENĉ PODMĉNEK PRO VYUĢITĉ PLOCH S ROZDĉLNħM ZPšSOBEM VYUĢITĉ 
(S URĻENĉM PřEVAĢUJĉCĉHO ï PřĉPUSTN£HO ï NEPřĉPUSTN£HO ï PODMĉNŉNŉ 
PřĉPUSTN£HO ĐĻELU VYUĢITĉ) A STANOVENĉ PODMĉNEK PROSTOROV£HO 
USPOřĆDĆNĉ, VĻETNŉ ZĆKLADNĉCH PODMĉNEK OCHRANY KRAJINN£HO RĆZU 

ƴ plochy bydlen²  
ü v bytovĨch domech       BH 
ü v rodinnĨch domech ï mŊstsk® a pŚ²mŊstsk®   BI 

ƴ plochy rekreace  
ü stavby pro hromadnou rekreaci     RH 
ü zahr§dkov® osady       RZ 
ü pŚ²rodn²ho charakteru       RN 

ƴ plochy obļansk®ho vybaven²  
ü veŚejn§ infrastruktura      OV 
ü komerļn² zaŚ²zen² mal§ a stŚedn²    OM 
ü tŊlovĨchovn§ a sportovn² zaŚ²zen²     OS 
ü hŚbitovy        OH 

ƴ plochy veŚejnĨch prostranstv²  
ü veŚejn§ prostranstv²       PV 
ü specifick®        PX 
ü s pŚevahou veŚejn® zelenŊ      ZV 

ƴ plochy sm²ġen® obytn®  
ü v centrech mŊst       SC 
ü venkovsk®        SV  
ü rekreaļn²        SR  

ƴ plochy dopravn² infrastruktury  
ü silniļn²         DS 
ü ģelezniļn²        DZ 

ƴ ploch technick® infrastruktury  
ü inģenĨrsk® s²tŊ       TI 

ƴ plochy vĨroby a skladov§n²  
ü lehkĨ prŢmysl        VL 
ü drobn§ a Śemesln§ vĨroba      VD 
ü zemŊdŊlsk§ vĨroba       VZ 
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ƴ plochy sm²ġen® vĨrobn²       VS 
ƴ plochy vodn² a vodohospod§Śsk®     W 
ƴ plochy zemŊdŊlsk®       NZ 
ƴ plochy lesn²        NL 
ƴ plochy pŚ²rodn²        NP 
ƴ plochy sm²ġen® nezastavŊn®ho ¼zem²     NS 
ƴ plochy zelenŊ       ZO 
ƴ ochrann§ a izolaļn²  

6.1. Plochy bydlen²  

6.1.1. Plochy bydlen² v bytovĨch domech     BH 
ƴ hlavn² vyuģit²: 

ɀ bydlen² v bytovĨch domech 
ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²: 

ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ, sportovn² hŚiġtŊ do max.  rozmŊrŢ 10 x 20 m  
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ neruġ²c² obsluģn® funkce m²stn²ho, tj. lok§ln²ho vĨznamu napŚ.: 
maloobchod, stravovac² - ubytovac² a soci§ln² sluģby, 

ɀ zaŚ²zen² p®ļe o dŊti, zdravotnick§, sportovn² a relaxaļn² zaŚ²zen², stavby 
pro kulturu a pro administrativu 

ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ a odstavn§ st§n² osobn²ch aut 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²: 

ɀ stavby a zaŚ²zen² sniģuj²c² kvalitu prostŚed² a pohodu bydlen²; veġker® 
stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m a pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²: 
ɀ hromadn® gar§ģe osobn²ch aut pro obsluhu dan®ho ¼zem² (slouģ²c² pouze 
obyvatelŢm dan® plochy) 

ɀ vĨrobn² sluģby neruġ²c² pobyt a kaģdodenn² rekreaci i relaxaci obyvatel ve 
vymezen® ploġe, kter® jsou sluļiteln® s bydlen²m a slouģ² zejm®na 
obyvatelŢm dan® plochy   

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²: 

ɀ koeficient zastavŊn² pozemku  max. 50%  
ɀ vĨġkov§ hladina z§stavby   max. 4NP (nen²-li urļeno jinak)  
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z, zejm. ve vztahu 
ke kostelu sv. V²ta a z§mku, jakoģto vĨznamnĨm dominant§m mŊstyse 
Ļastolovice 

6.1.2. Plochy bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch  BI 
ƴ hlavn² vyuģit²:  

ɀ bydlen² v rodinnĨch domech mŊstskĨch a pŚ²mŊstskĨch  
ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²: 
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ neruġ²c² obsluģn® funkce m²stn²ho, tj. lok§ln²ho vĨznamu napŚ.: 
maloobchod, stravovac² - ubytovac² a soci§ln² sluģby, zaŚ²zen² p®ļe o dŊti, 
zdravotnick§, sportovn² a relaxaļn² zaŚ²zen², stavby pro kulturu a pro 
administrativu 

ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost (parkoviġtŊ a odstavn§ st§n² osobn²ch 
aut, pŚistavŊn® nebo volnŊ stoj²c² gar§ģe osobn²ch aut) 
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ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²: 
ɀ stavby a zaŚ²zen² sniģuj²c² kvalitu prostŚed² a pohodu bydlen² 
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²: 
ɀ st§vaj²c² bytov® objekty zaļlenŊn® do funkļn² plochy s pŚevl§daj²c² 
vĨstavbou RD  

ɀ stavby pro rodinnou rekreaci splŔuj²c² obecn® poģadavky pro vyuģit² ¼zem²  
ɀ vĨrobn² sluģby neruġ²c² pobyt a kaģdodenn² rekreaci i relaxaci obyvatel ve 
vymezen® ploġe, kter® jsou sluļiteln® s bydlen²m a slouģ² zejm®na 
obyvatelŢm dan® plochy   

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²: 
ɀ koeficient zastavŊn² pozemku max. 35% (u st§vaj²c²ch bytovĨch  objektŢ 

max. 50 %) 
ɀ vĨġkov§ hladina z§stavby max. 2NP (v proluce st§vaj²c²ho zastavŊn² 
vĨjimeļnŊ  2NP + P; u st§v. bytov. obj. max. 3. N.P.), nen²-li urļeno jinak 
pro konkr®tn² plochu  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z, zejm. ve vztahu 
ke kostelu sv. V²ta a z§mku 

6.2. Plochy rekreace  

6.2.1. Plochy staveb pro hromadnou rekreaci     RH 
ƴ hlavn² vyuģit²: 

ɀ stavby pro hromadnou rekreaci, rekreaļn² are§ly  
ɀ ubytovac² zaŚ²zen², stravov§n²  
ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty a cyklostezky 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²: 

ɀ sportovn² stavby a zaŚ²zen² pro relaxaci, rekreaci a odpoļinek 
ɀ stavby pro sluģby ve spojen² s rekreac²  
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost (parkoviġtŊ osobn²ch aut a autobusŢ) 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²: 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²: 
ɀ bydlen² spr§vce rekreaļn²ho zaŚ²zen²  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²: 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z ve vazbŊ na are§l 
z§mku a z§meckĨ park  

ɀ vĨġkov§ hladina z§stavby max. 2NP + P  

6.2.2. Plochy rekreace ï zahr§dkov® osady      RZ  
ƴ hlavn² vyuģit²: 

ɀ zahr§dky ï tj. pozemky vyuģ²van® ve smyslu uģitkov® ļi okrasn® zahrady  
ɀ "zahr§dkov® chaty", pro kter® jsou stanoveny specifick® prostorov® 

regulativy ï viz podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²  
ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty a cyklostezky  

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²: 

ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
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ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ osobn²ch aut 
ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²:  

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²: 
ɀ pro ¼ļely rodinn® rekreace 

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²: 
ɀ objemov® parametry stavby a vzhled mus² odpov²dat struktuŚe z§stavby 

v zahr§dkov® osadŊ ï stavba je urļena pouze k ¼ļelu a uloģen² 
zahradn²ho n§Śad² a vĨpŊstkŢ, pŚ²padnŊ k individu§ln² rekreaci 

ɀ vĨġkov§ hladina z§stavby: stavba pro danou rekreaci mŢģe m²t nejvĨġe 
jedno nadzemn² a jedno podzemn² podlaģ² a podkrov²   

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a charakter 
navazuj²c² z§stavby 

6.2.3. Plochy rekreace ï pŚ²rodn²ho charakteru     RN 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ rekreaļn² louka 
ɀ chov kon²   

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ jezdectv² ï venkovn² plocha pro park¼r, lonģ a voltiģov§n²  
ɀ st§je, hospod§Śsk®, soci§ln² a hygienick® z§zem² 
ɀ veŚejn§ nebo are§lov§ zeleŔ  
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost  
ɀ pŊġ² cesty a cyklostezky  

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ byt spr§vce are§lu  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ doprovodn® stavby mohu m²t nejvĨġe 1. N.P., jedno podzemn² podlaģ² a 
podkrov²  

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a charakter 
navazuj²c² pŚ²rody 

6.3. Plochy obļansk®ho vybaven²  

6.3.1. VeŚejn§ infrastruktura       OV 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ nekomerļn² obļansk§ vybavenost pro vzdŊl§v§n² a vĨchovu, soci§ln² 
sluģby a p®ļi o rodinu, zdravotn² sluģby, kulturu, veŚejnou spr§vu a 
ochranu obyvatelstva 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ stavby pro sport, jsou-li ve spojen² s dalġ² funkc² napŚ. kulturnŊ 
spoleļenskou, vzdŊl§vac²  

ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ a odstavn§ st§n² pro osobn² 

vozy 
ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 
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ɀ obļansk§ vybavenosti s vysokĨmi n§roky na dopravn² obsluģnost 
ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ zaŚ²zen², jejichģ vliv ļinnost² na tŊchto ploch§ch a vyvolan§ dopravn² 
obsluha nenaruġuje sousedn² plochy nad pŚ²pustn® limity stanoven® pro 
chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb a chr§nŊnĨ venkovn² prostor  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu 

6.3.2. Plochy obļansk®ho vybaven² ï komerļn² zaŚ²zen² mal§ a stŚedn²   OM 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ komerļn² obļansk§ vybavenost pro administrativu, obchodn² prodej, 
ubytov§n², stravov§n², sluģby 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ osobn²ch aut  

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ komerļn² zaŚ²zen² obļansk® vybavenosti ploġnŊ rozs§hl§ (napŚ. rozs§hl§ 
spoleļensk§ a z§bavn² centra, vĨstavn² are§ly, hypermarkety), s vysokĨmi 
n§roky na dopravn² obsluhu 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ ZaŚ²zen², jejichģ vliv ļinnost² na tŊchto ploch§ch a vyvolan§ dopravn² 
obsluha nenaruġuje sousedn² plochy nad pŚ²pustn® limity stanoven® pro 
chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb a chr§nŊnĨ venkovn² prostor 

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu 

ɀ vĨġkov§ hlavni z§stavby max. 1 N.P. + P  

6.3.3. Plochy obļansk®ho vybaven² ï tŊlovĨchovn§ a sportovn² zaŚ²zen²  OS 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ objekty obļansk® vybavenosti  pro tŊlovĨchovu a sport, ubytov§n², 
stravov§n², sluģby, ochranu obyvatelstva 

ɀ sportovn² hŚiġtŊ 
ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty, cyklostezky  

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ a are§lov§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ osobn²ch aut 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ komerļn² zaŚ²zen² obļansk® vybavenosti ploġnŊ rozs§hl§ s vysokĨmi 
n§roky na dopravn² obsluhu 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ zaŚ²zen², jejichģ vliv ļinnost² na tŊchto ploch§ch a vyvolan§ dopravn² 
obsluha nenaruġuje sousedn² plochy nad pŚ²pustn® normy pro obytn® z·ny 

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu 



n§vrh ĐP Ļastolovice ï textov§ ļ§st 
 

 60 

6.3.4. Plochy obļansk®ho vybaven² ï hŚbitov      OH 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ hŚbitovy 
ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ kostel, smuteļn² s²Ŕ  
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ veŚejn§ a are§lov§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² vybavenost parteru 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ osobn²ch aut 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²  -- 
ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho a urbanistick®ho Śeġen² na celkovou 
koncepci are§lu a navazuj²c² veŚejn® prostranstv²  

 

6.4. Plochy veŚejnĨch prostranstv²  

6.4.1. VeŚejn§ prostranstv²        PV 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ plochy, kter® maj² obvykle vĨznamnou prostorotvornou a komunikaļn² 
funkci a je tŚeba samostatnŊ je vymezit  

ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² a technick® infrastruktury a obļansk®ho 
vybaven², sluļiteln® s ¼ļelem veŚejnĨch prostranstv² 

ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty 
ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ parkoviġtŊ 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ stavby, kter® sniģuj² kvalitu prostŚed² ve vymezen® ploġe a nejsou 
sluļiteln® s hlavn²mi aktivitami. 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ trģiġtŊ (kr§tkodob® akce ï ļasovŊ omezen®) 
ɀ kolotoļe, houpaļky a jin® mobiln² atrakce - kr§tkodob® funkļn² vyuģit² 
ļasovŊ omezen® a za pŚedem stanovenĨch podm²nek  

ɀ veġker® produkce - podia pro kr§tkodob® akce s ļasovĨm omezen²m a za 
pŚedem stanovenĨch podm²nek  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na architektonickĨ r§z a charakter 
dan®ho m²sta 

6.4.2. Plochy veŚejnĨch prostranstv² ï specifick®     PX 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ plochy, kter® maj² specifickou prostorotvornou, v²ce¼ļelovou a 
komunikaļn² funkci a je tŚeba samostatnŊ je vymezit  

ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² a technick® infrastruktury  
ɀ objekty obļansk®ho vybaven² pro tŊlovĨchovn§ a sportovn² zaŚ²zen² ve 
spojen² i s kulturnŊ spoleļenskou funkc² 

ɀ veŚejn§ zeleŔ, multifunkļn² parky  



n§vrh ĐP Ļastolovice ï textov§ ļ§st 
 

 61 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ sportovn² hŚiġtŊ  
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ parkoviġtŊ 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ stavby, kter® sniģuj² kvalitu prostŚed² ve vymezen® ploġe a nejsou 
sluļiteln® s hlavn²mi aktivitami 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ poŚ§d§n² vĨstav ļasovŊ omezenĨch a za pŚedem stanovenĨch podm²nek 
ɀ poŚ§d§n² kulturnŊ spoleļenskĨch akc² ļasovŊ omezenĨch a za pŚedem 
stanovenĨch podm²nek  

ɀ veġker® produkce, podia, prodejn² st§nky pro kr§tkodob® akce s ļasovĨm 
omezen²m a za pŚedem stanovenĨch podm²nek  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na celkovĨ r§z a charakter 
dan®ho m²sta, okoln² z§stavbu s dŢrazem na st§vaj²c² vzrostlou zeleŔ 

6.4.3. Plochy veŚejnĨch prostranstv² s pŚevahou veŚejn® zelenŊ   ZV  
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ plochy, kter® maj² obvykle vĨznamnou prostorotvornou a komunikaļn² 
funkci a je tŚeba samostatnŊ je vymezit; pŚevaģuj² v nich plochy veŚejn® 
zelenŊ (vĨznamn® plochy zelenŊ, napŚ. parky) 

ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² a technick® infrastruktury a obļansk®ho 
vybaven², sluļiteln® s ¼ļelem veŚejnĨch prostranstv² 

ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty, cyklostezky  
ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ sportoviġtŊ ï sportovn² hŚiġtŊ a volnoļasov® plochy  
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ stavby, kter® sniģuj² kvalitu prostŚed² ve vymezen® ploġe a nejsou 
sluļiteln® s hlavn²mi aktivitami 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ doprovodn® vodn² plochy nebo toky  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na architektonickĨ r§z  dan®ho 

prostoru v kontextu okoln² z§stavby 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na r§z krajiny  
 

6.5. Plochy sm²ġen® obytn®  

6.5.1. Plochy sm²ġen® obytn® v centrech mŊst    SC 

ɀ bytov® domy 
ɀ rodinn® domy 
ɀ objekty obsluģn® sf®ry m²stn²ho i nadm²stn²ho vĨznamu - tj.objekty 
obļansk® vybavenosti pro:        
 - vzdŊl§v§n², vĨchovu, soci§ln² sluģby, p®ļi o rodiny, zdravotn² sluģby, 
kulturu, veŚejnou spr§vu, ochranu obyvatelstva    
 - pro administrativu, obchodn² prodej, ubytov§n², stravov§n², m²stn² 
komunikace, pŊġ² cesty        
 - tŊlovĨchovu a sport, ochranu obyvatelstva 

ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty 
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ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ a odstavn§ st§n² osobn²ch aut 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ komerļn² zaŚ²zen² obļansk® vybavenosti ploġnŊ rozs§hl§ (napŚ. 
administrativn² are§ly, velkoploġnĨ maloprodej, rozs§hl§ spoleļensk§ a 
z§bavn² centra, vĨstavn² are§ly) s vysokĨmi n§roky na dopravn² obsluhu 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ neruġ²c² vĨrobn² ļinnosti s moģnou pŚ²mŊs² bydlen² a pobytov® rekreace 
ɀ zaŚ²zen², jejichģ vliv ļinnost² na tŊchto ploch§ch a vyvolan§ dopravn² 
obsluha nenaruġuje sousedn² plochy nad pŚ²pustn® normy pro obytn® z·ny 

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na r§z centra mŊstyse a okoln² 
z§stavbu 

6.5.2. Plochy sm²ġen® obytn® ï venkovsk®      SV 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ rodinn® domy (vļ. domŢ a usedlost² s hospod§ŚskĨm z§zem²m) 
ɀ rodinn® domy s chovatelskĨm a pŊstitelskĨm z§zem²m pro samoz§soben²               
ɀ objekty obsluģn® sf®ry m²stn²ho vĨznamu, tj. objekty obļansk® vybavenosti 

pro:            
 - vzdŊl§v§n², vĨchovu, soci§ln² sluģby, p®ļi o rodinu, zdravotn² sluģby, 
kulturu, administrativu, obchodn² prodej, ubytov§n², stravov§n², m²stn² 
komunikace, pŊġ² cesty, tŊlovĨchovu a sport, m²stn² komunikace, pŊġ² 
cesty 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ stavby a zaŚ²zen², kter® svĨm provozov§n²m a technickĨm zaŚ²zen²m 
nenaruġuj² uģ²v§n² staveb a zaŚ²zen² ve sv®m okol² a nesniģuj² kvalitu 
prostŚed² souvisej²c²ho ¼zem², napŚ²klad neruġ²c² vĨroba a sluģby, 
zemŊdŊlstv², kter® svĨm charakterem a kapacitou nezvyġuj² dopravn² z§tŊģ 
v ¼zem² 

ɀ stavby pro rodinnou rekreaci 
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ 
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ osobn²ch aut 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ komerļn² zaŚ²zen² obļansk® vybavenosti ploġnŊ rozs§hl§ s vysokĨmi 
n§roky na dopravn² obsluhu 

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ neruġ²c² vĨrobn² ļinnosti s moģnou pŚ²mŊs² bydlen² a pobytov® rekreace 
ɀ zaŚ²zen², jejichģ vliv ļinnost² na tŊchto ploch§ch a vyvolan§ dopravn² 
obsluha nenaruġuje sousedn² plochy nad pŚ²pustn® normy pro obytn® z·ny 

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na r§z centra mŊstyse a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu 
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6.5.3. Plochy sm²ġen® obytn® ï rekreaļn²       SR  
ƴ  hlavn² vyuģit²: 

ɀ bydlen² a pobytov§ rekreace  
ƴ pŚ²pustn® vyuģit²:  

ɀ objekty rodinn® rekreace 
ɀ rodinn® domy (vļetnŊ domŢ a usedlost² s hospod§ŚskĨm z§zem²m)  
ɀ ubytov§n², stravov§n² 
ɀ m²stn² komunikace, pŊġ² cesty  
ɀ veŚejn§ prostranstv²  
ɀ dŊtsk§ hŚiġtŊ, hŚiġtŊ na sport (volejbal, nohejbal, pl§ģovĨ volejbal atd.)  
ɀ veŚejn§ zeleŔ 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 
ɀ souvisej²c² dopravn² vybavenost / parkoviġtŊ osobn²ch aut 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²:  

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²: 
ɀ zaŚ²zen², jejichģ vliv ļinnost² na tŊchto ploch§ch a vyvolan§ dopravn² 
obsluha nenaruġuje sousedn² plochy nad pŚ²pustn® limity pro obytn® a 
rekreaļn² z·ny  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²: 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na r§z krajiny a okoln² navazuj²c² 
z§stavbu  

 

6.6. Plochy dopravn² infrastruktury 

6.6.1. Plochy dopravn² infrastruktury ï silniļn²      DS 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ dopravn² stavby silniļn² 
ɀ silniļn² dopravn² zaŚ²zen² a silniļn² dopravn² vybaven², napŚ²klad: 
autobusov§ n§draģ², termin§ly, odstavn§ st§n² pro autobusy a n§kladn² 
automobily, hromadn® a Śadov® gar§ģe a odstavn® a parkovac² plochy, 
are§ly ¼drģby pozemn²ch komunikac², ĻSPH. 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ doprovodn§ a izolaļn² zeleŔ 
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ souvisej²c² vybavenost parteru 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ kulturnŊ spoleļensk® akce kr§tkodob®ho funkļn²ho vyuģit² ï ļasovŊ 
omezen® a v souladu s pŚedem projednanĨmi a odsouhlasenĨmi 
podm²nkami  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ s ohledem na charakteristiky funkļn²ch skupin a podskupin m²stn²ch 
komunikac² plnŊ vyuģ²vat z§sad stanovenĨch ĻSN pŚi koncipov§n² uliļn²ho 
parteru  

ɀ dodrģovat z§sady bezbari®rov®ho Śeġen² v souladu s vyhl§ġkou k dan® 
problematice 

ɀ v r§mci ucelenĨch ploch bydlen² v rod. domech v²ce vyuģ²vat funkļn² 
podskupiny D 1 ï tj. obytnou z·nu (dle ustanoven² ĻSN); tento z§mŊr 
formulovat jiģ na zaļ§tku utv§Śen² koncepce ¼zem² ļi lokality.  
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6.6.2. Plochy dopravn² infrastruktury ï dr§ģn²:    DZ 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ dopravn² stavby ģelezniļn²  
ɀ zaŚ²zen² pro dr§ģn² dopravu, napŚ²klad stanice, zast§vky, n§stupiġtŊ a 
pŚ²stupov® cesty, provozn² budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, 
pŚekladiġŠ a spr§vn²ch budov. 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ doprovodn§ a izolaļn² zeleŔ 
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ souvisej²c² vybavenost parteru 
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ odstavn§ a parkovac² st§n² osobn²ch automobilŢ ve vazbŊ na n§draģ² ĻD 
ɀ odstavn§ st§n² a rozġ²Śen§ autobusov§ zast§vka zajiġŠuj²c² spolu 

s provozn² budovou ĻD termin§l integrovan® dopravy  
ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ vĨhledovŊ vytv§Śet prostorov® podm²nky pro ¼pravu ģelezniļn² stanice  
ɀ respektovat z§sady funkļn²ho a prostorov®ho uspoŚ§d§n² v ochrann®m 
p§smu 60,00 m od osy krajn² koleje a 30,00 m pro vleļku  

ɀ respektovat ochranu dr§ģn²ch zabezpeļovac²ch syst®mŢ.  
 

6.7. Plochy technick® infrastruktury ï inģenĨrsk® s²tŊ    TI  

ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ are§ly technick® infrastruktury 
ɀ zaŚ²zen² technick® infrastruktury na vodovodech a kanalizac²ch (napŚ. 
¼pravny vody, vodojemy, ĻOV), na energetickĨch s²t²ch (napŚ. regulaļn² 
stanice, rozvodny vysok®ho napŊt², mal® vodn² elektr§rny, plochy vŊtrnĨch 
elektr§ren), telekomunikaļn² zaŚ²zen², produktovody  

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ doprovodn§ a izolaļn² zeleŔ 
ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ souvisej²c² dopravn² infrastruktura 
ɀ souvisej²c² vybavenost parteru 
ɀ plochy pro stavby a zaŚ²zen² pro nakl§d§n² s odpady; plochy skl§dek, 
sbŊrnĨch dvorŢ apod. 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ objekty vĨroby a skladov§n² ve vazbŊ na hlavn² a pŚ²pustn® vyuģit² 

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho a pŚ²padnŊ i technick®ho Śeġen² na 
okoln² navazuj²c² z§stavbu a na krajinnĨ r§z.  

 

6.8. Plochy vĨroby a skladov§n²  

6.8.1. Plochy vĨroby a skladov§n² ï lehkĨ prŢmysl     Vl  
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ objekty vĨroby a skladov§n²: - are§ly lehk®ho prŢmyslu, u kterĨch negativn² 
¼ļinky na ģivotn² prostŚed² nepŚekroļ² limity uveden® v platnĨch pr§vn²ch 
pŚedpisech  
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ɀ skladov® are§ly bez vĨrobn²ch ļinnost² 
ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ souvisej²c² stavby administrativn², provozn², stravovac² 
ɀ stavby dopravn² infrastruktury (vļetnŊ parkovac²ch st§n² pro osobn² i 
n§kladn² vozidla) 

ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ veŚejn§ a are§lov§ zeleŔ a izolaļn² zeleŔ  
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ɀ skl§dky odpadkŢ 
ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ ļerpac² stanice PHM 
ɀ energetick§ zaŚ²zen²  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z  
ɀ ve vazbŊ na pŚechod do krajiny vysadit pŚi hranici are§lu (na vlastn²m 
pozemku) vzrostlou (vhodnou) zeleŔ dle n§vrhu sadovĨch ¼prav 

ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami pŚednostnŊ Śeġit na vlastn²m pozemku 
vsakov§n²m nebo akumulac²  

 

6.8.2. Plochy vĨroby a skladov§n² ï drobn§ a Śemesln§ vĨroby   VD 
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ plochy malovĨroby, Śemesln® ļi pŚidruģen® vĨroby  
ɀ vĨrobn² i nevĨrobn² sluģby u kterĨch negativn² ¼ļinky na ģivotn² prostŚed² 
nepŚekroļ² limity uveden® v platnĨch pr§vn²ch pŚedpisech 

ɀ skladov® are§ly bez vĨrobn² ļinnosti   
ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ souvisej²c² stavby administrativn², provozn², stravovac² 
ɀ stavby dopravn² infrastruktury vļetnŊ parkovac²ch st§n² pro osobn² i 
n§kladn² vozidla  

ɀ plochy zemŊdŊlsk® vĨroby a pŚidruģen® drobn® vĨroby vyjma 
zemŊdŊlskĨch staveb pro chov hospod§ŚskĨch zv²Śat  

ɀ veŚejn§ prostranstv² 
ɀ veŚejn§ a are§lov§ zeleŔ s funkc² zelenŊ izolaļn²  
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost  

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ energetick® zaŚ²zen²  
ɀ ļerpac² stanice PHM  
ɀ byt spr§vce are§lu  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na celkovĨ krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu 

ɀ u mal®ho objektu bude max. vĨġka po hŚeben stŚechy od upraven®ho 
ter®nu 9,00 m  

ɀ koeficient zastavŊn² pozemku bude max. 70 %, a to vļetnŊ zpevnŊnĨch 
manipulaļn²ch provozn²ch nebo poj²ģdŊnĨch ploch  

ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 
pozemku vsakov§n²m, akumulac² nebo po odpov²daj²c²m zdrģen² 
s napojen²m na deġŠovou ļi jednotnou kanalizaci.  
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6.8.3. Plochy vĨroby a skladov§n² ï zemŊdŊlsk§ vĨroba   VZ   
ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ plochy pro stavby zemŊdŊlsk® lesnick® a ryb§Śsk® vĨroby a pŚidruģen® 
drobn® vĨroby  

ɀ objekty pro skladov§n² ve vazbŊ na zemŊdŊlskou ļinnost  
ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ zemŊdŊlsk® stavby pro chov zv²Śat  
ɀ hnojiġtŊ a sil§ģn² j§my  
ɀ stavby a zaŚ²zen² administrativn², stravovac², hygienick® a soci§ln² slouģ²c² 
pro obsluhu tohoto ¼zem² 

ɀ stavby a zaŚ²zen² veterin§rn² p®ļe 
ɀ stavby dopravn² infrastruktury vļetnŊ ploch pro odstavov§n² n§kladn² a 
zemŊdŊlsk® techniky a gar§ģe 

ɀ veŚejn§ a are§lov§ zeleŔ i s funkc² zelenŊ izolaļn²  
ɀ ļerpac² stanice pohonnĨch hmot v r§mci are§lu  
ɀ veŚejn§ prostranstv²  
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost  

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ɀ sklady odpadu  
ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ energetick§ zaŚ²zen²  
ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu 

ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami bude pŚednostnŊ Śeġeno na vlastn²m 
pozemku vsakov§n²m, akumulac² nebo kombinac² obou zm²nŊnĨch forem 
pŚ²padnŊ akumulac² pln²c² funkci zdrģen² pŚed sveden²m do deġŠov® ļi 
jednotn® kanalizace nebo vodn²ho toku 

 

6.9. Plochy sm²ġen® vĨrobn²       VS 

ƴ hlavn² vyuģit² 
ɀ plochy vĨroby a skladov§n²  
ɀ plochy dopravn² a technick® infrastruktury  

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  

ɀ are§ly vĨroby a sluģeb, u kterĨch negativn² ¼ļinky na ģivotn² prostŚed² 
nepŚekroļ² limity uveden® v platnĨch pr§vn²ch pŚedpisech  

ɀ plochy malovĨroby, Śemesln® ļi pŚidruģen® vĨroby  
ɀ vĨrobn² i nevĨrobn² sluģby, stavby a zaŚ²zen² provozn²ho vybaven² 
ɀ plochy zemŊdŊlsk® vĨroby a pŚidruģen® drobn® vĨroby vyjma staveb pro 
chov hospod§ŚskĨch zv²Śat  

ɀ stavby dopravn² infrastruktury vļetnŊ ploch pro odstavov§n² vozidel  
ɀ veŚejn§ prostranstv²  
ɀ veŚejn§ a are§lov§ zeleŔ i s funkc² zelenŊ izolaļn²  
ɀ souvisej²c² technick§ vybavenost  
ɀ stavby a zaŚ²zen² administrativn², obchodn² a stravovac², hygienick® a 

soci§ln² slouģ²c² pro obsluhu tohoto ¼zem²  
ɀ sbŊrn® dvory  
ɀ stavby a zaŚ²zen² veterin§rn² p®ļe 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ veġker® stavby a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m funkļn²m vyuģit²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ byt spr§vce are§lu  
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ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 
ɀ sledovat dopad architektonick®ho Śeġen² na krajinnĨ r§z a okoln² 
navazuj²c² z§stavbu  

ɀ nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami pŚednostnŊ Śeġit na vlastn²m pozemku 
vsakov§n²m, akumulac² nebo kombinac² obou tŊchto forem ļi akumulac² 
pln²c² funkci zdrģen² vody pŚed jej²m sveden²m do deġŠov® nebo jednotn® 
kanalizace  

6.10. Plochy vodn² a vodohospod§Śsk®      W 

ƴ hlavn² vyuģit² 

ɀ vodn² toky a plochy pŚ²rodn², upraven® nebo umŊle vybudovan® a slouģ²c² 
vodn²mu hospodaŚen², ekologick® stabilizaci, rekreaci a sportu, vodn² 
dopravŊ, hospod§Śsk®mu vyuģit² (chov ryb, vodn²ch ģivoļichŢ, vĨrobŊ 
energi²), pro retenci vody s biologickou funkc² (doļiġŠovac² n§drģe).  

ɀ vodohospod§Śsk® stavby  
ɀ vodn² stavby 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ stavby a zaŚ²zen² technick®ho vybaven² (mŊŚ²c² stanice aj.)  
ɀ technick® stavby a zaŚ²zen² pro obsluhu a ochranu ¼zem² (jezy, j²m§n² 
vody, vpusti, hr§ze, ļepy, kask§dy, ochrann® a opŊrn® zdi, energetick§ 
zaŚ²zen² atd.  

ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² a techn. infrastruktury 
ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby, zaŚ²zen², plochy a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ɀ skl§dky odpadŢ  
ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ plochy pro ļerp§n² poģ§rn² vody, ¼pravy ploch vjezdŢ a vĨjezdŢ u brodŢ 
 

6.11. Plochy zemŊdŊlsk®        NZ 

ƴ hlavn² vyuģit² 
ɀ zajiġtŊn² podm²nek pro pŚevaģuj²c² zemŊdŊlsk® vyuģit²  
ɀ plochy zemŊdŊlsk® zahrnuj² zejm®na:      

 - pozemky zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu,      
 - pozemky staveb, zaŚ²zen² a jinĨch opatŚen² pro zemŊdŊlstv² (nezbytn® 
pro obhospodaŚov§n² zemŊdŊlsk® pŢdy v nezastavŊn®m ¼zem², 
pastevectv² atd.) 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ orn§ pŢda, specieln² zemŊdŊlsk® kultury  
ɀ liniov® a ploġn® porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (rem²zky, meze, 
stromoŚad²) jen dle ¼zemn²ch syst®mŢ ekologick® stability 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ veġker® stavby, zaŚ²zen² plochy a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ɀ skl§dky odpadŢ  
ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²:   

ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² infrastruktury, trasy veden² technick® 
infrastruktury a pozemky pro zalesnŊn² kde podm²nkou pro uskuteļnŊn² 
z§mŊrŢ a staveb v jejich konkr®tn² podobŊ a konkr®tn²m um²stŊn² je 
odsouhlasen² pŚ²sluġnĨm org§nem ochrany zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu.  

ɀ zŚizov§n² poln²ch poldrŢ po pŚedchoz²m odsouhlasen² z§mŊru org§nem 
ochrany ZPF  

ɀ pŊġ² a cyklistick® cesty  
ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²  
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ɀ obhospodaŚov§n² zemŊdŊlskĨch pozemkŢ v r§mci moģnost² podŚ²dit pŢdnŊ 
ochrannĨm aspektŢm (doplnŊn² o prŢhledy, meze, stŚ²d§n² plodin a pod.). 

 

6.12. Plochy lesn²         NL 

ƴ hlavn² vyuģit²   
ɀ pozemky urļen® k plnŊn² funkc² lesa 
ɀ pozemky staveb a zaŚ²zen² lesn²ho hospod§Śstv² 

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ lesn² porosty pro hospod§Śsk® a rekreaļn² vyuģit² ï pro ekologickou 
stabilizaci krajiny, pro funkci izolaļn²  

ɀ liniov® a ploġn® porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (rem²zky, meze, 
stromoŚad²) jen dle ĐSES 

ɀ mal® vodn² plochy a toky  
ɀ stavby a zaŚ²zen² nevyģaduj²c² odnŊt² pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkci 
lesa podle ustanoven² lesn²ho z§kona  

ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² a technick® infrastruktury 
ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby, zaŚ²zen² plochy a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ɀ skl§dky odpadŢ  
ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²:   

ɀ pŊġ² a cyklistick® cesty  
ɀ retranslaļn² a zesiluj²c² sign§ln² vŊģe s um²stŊn²m po pŚedchoz²m souhlasu 
org§nu ochrany krajiny a pŚ²rody  

ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n²  
ɀ dle moģnost² doplnit navrģen® zalesnŊn² v m²stech trval® eroze a 
nepŚ²znivĨch sp§dovĨch pomŊrŢ  
 

6.13. Plochy pŚ²rodn²        NP 

ƴ hlavn² vyuģit²   

ɀ plochy s pŚevaģuj²c² pŚ²rodn² funkc² zahrnuj²c² mimo jin® zvl§ġtŊ chr§nŊn® 
plochy, plochy evropsky vĨznamnĨch lokalit, pozemky smluvnŊ chr§nŊn®, 
prvky ĐSES apod.  

ƴ pŚ²pustn® vyuģit²:  
ɀ plochy pro zajiġtŊn² podm²nek pro ochranu pŚ²rody a krajiny: 
ɀ zpravidla pozemky n§rodn²ho parku 
ɀ pozemky v 1. a 2. z·nŊ chr§nŊn® krajinn® oblasti 
ɀ pozemky v ostatn²ch zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem²ch 
ɀ pozemky evropsky vĨznamnĨch lokalit vļetnŊ pozemkŢ smluvnŊ 
chr§nŊnĨch 

ɀ pozemky biocenter 
ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby, zaŚ²zen², plochy a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ɀ skl§dky odpadkŢ  
ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²:  

ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² a technick® infrastruktury  
ɀ podm²nkou pro uskuteļnŊn² z§mŊrŢ a staveb v jejich konkr®tn² podobŊ a 
konkr®tn²m um²stŊn² je odsouhlasen² pŚ²sluġnĨm org§nem ochrany 
zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu 
 

6.14. Plochy sm²ġen® nezastavŊn®ho ¼zem²     NS  

ƴ hlavn² vyuģit²   
ɀ nezastavŊn® ¼zem² bez ļlenŊn², napŚ²klad na plochy vodn² a 
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vodohospod§Śsk®, zemŊdŊlsk® a lesn²  
ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ pozemky urļen® k plnŊn² funkc² lesa 
ɀ pozemky zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu 
ɀ pozemky vodn²ch ploch a koryt vodn²ch tokŢ bez rozliġen² pŚevaģuj²c²ho 
zpŢsobu vyuģit² 

ɀ pozemky pŚirozenĨch a pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ  
ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby, zaŚ²zen², plochy a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m 

ƴ podm²neļnŊ pŚ²pustn® vyuģit²  
ɀ pozemky souvisej²c² dopravn² a technick® infrastruktury kde podm²nkou 
pro uskuteļnŊn² z§mŊrŢ a staveb v jejich konkr®tn² podobŊ a um²stŊn² je 
odsouhlasen² org§nem ochrany ZPF 

ɀ st§vaj²c² zemŊdŊlsk® objekty  
ɀ st§vaj²c² rozptyln® objekty individueln² rekreace ï chaty  
ɀ pŊġ² a cyklistick® trasy  

 

6.15. Plochy zelenŊ ï ochrann§ a izolaļn²     ZO  

ƴ hlavn² vyuģit²  
ɀ ochrann§ a izolaļn² zelen ploġn§ pln²c² funkci ļ§steļn® hlukov® a 
prachov® bari®ry ve vazbŊ na plochy vĨroby a skladŢ  

ɀ ochrann§ a izolaļn² zeleŔ liniov§ pod®l poln²ch cest, silnic, vodn²ch tokŢ 
(vŊtrn§ a protierozn² ochrana) atd.  

ɀ extenzivn² travn² porosty, dŚeviny, skupinov§ a liniov§ zeleŔ 
ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ komunikace pro pŊġ², cyklistick® stezky, m²stn² obsluģn® komunikace 
ɀ stavby a zaŚ²zen² slouģ²c² obsluze ļi ochranŊ ¼zem² (protipovodŔov® hr§ze 
ochrann® a opŊrn® zdi, poldry) 

ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby, zaŚ²zen² plochy a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ɀ skl§dky odpadŢ 
ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho a urbanistick®ho Śeġen² na r§z krajiny 
 

6.16. Plochy zelenŊ ï pŚ²rodn²ho charakteru     ZP  

ƴ hlavn² vyuģit²  
ɀ vĨznamn§ zeleŔ v s²dle udrģovan§ v pŚ²rodŊ bl²zk®m stavu  

ƴ pŚ²pustn® vyuģit² 
ɀ doprovodn§ n§bŚeģn² zeleŔ 
ɀ komunikace pro pŊġ² a cyklistick® stezky, m²stn² obsluģn® komunikace 
ɀ stavby a zaŚ²zen² slouģ²c² obsluze ļi ochranŊ ¼zem² (ochrann® a opŊrn® 
zdi, z²dky, protipovodŔov® hr§ze, poldry)  

ɀ technick§ infrastruktura  
ƴ nepŚ²pustn® vyuģit² 

ɀ veġker® stavby, zaŚ²zen² plochy a ļinnosti nesouvisej²c² s hlavn²m a 
pŚ²pustnĨm vyuģit²m  

ɀ skl§dky odpadŢ 
ƴ podm²nky prostorov®ho uspoŚ§d§n² 

ɀ sledovat dopad architektonick®ho a urbanistick®ho Śeġen² na r§z krajiny 
ɀ zeleŔ navrhovat tak, aby svĨm koncipov§n²m poslouģila prŢchodu 
region§ln²ho biokoridoru RBK 803 zastavŊnĨm ¼zem²m navazuj²c²m na tok 
Ś²ļky BŊl® 
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7. VYMEZENĉ VEřEJNŉ PROSPŉĠNħCH STAVEB, VEřEJNŉ PROSPŉĠNħCH 
OPATřENĉ, STAVEB A OPATřENĉ K ZAJIĠşOVĆNĉ OBRANY A BEZPEĻNOSTI 
STĆTU, PLOCH PRO ASANACI, PRO KTER£ LZE PRĆVA  K POZEMKšM A 
STAVBĆM VYVLASTNIT ï TABULKOVĆ ĻĆST (ZĆK. Ļ. 183/2006 SB., A PRO KTER£ 
SE UPLATœUJE PřEDKUPNĉ PRĆVO  
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